
Stožáry hliníkové
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Vroclavské promenády
Vroclav, Polsko
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MoonOffice
Krakov, Polsko



38

North Bypass
Jaworzno, Polsko

Park Rybaczówka
Strzelce Opolskie, Polsko
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Integrovaný dopravní uzel 
Těšín, Polsko
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Vodní přehrada
Malczyce, Polsko
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PANTONE 123 C
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CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C
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AWF 
Gorzów Wielkopolski, Polsko

Městský stadion
Tychy, Polsko
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Symfonický orchestr Národního polského rozhlasu, 
Katowice, Polsko

Ulice Lubomirskiego, 
Krakov, Polsko
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* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění 
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem 
buď v barvě stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Průměr zakončení stožáru: Ø60mm
Montáž svítidla: přímo na stožár, svítidla s montážním otvorem Ø60mm,
s hmotností a povrchem nepřesahující údaje uvedené v technickém listu v tabulce 
pevnosti

ø114 mm u příruby

Hliníkové stožáry kónické

Svítidlo: JISKRA LED ALFA
Stožár: SAL-4/B60

Krakov, Polsko

Typ stožáru SAL-2,5/B60 SAL-3/B60 SAL-3,5/B60 SAL-4/B60 SAL-4,5/B60 SAL-5/B60

Výška stožáru H [mm] 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000

Kód 42126/C… 42120/C… 42101/C… 42102/C… 42103/C… 42127/C…

Čistá hmotnost [kg] 7,1 8,3 9,8 11,4 12,9 13,6

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,056 0,067 0,078 0,09 0,1 0,11

Navrhovaná svítidla pro montáž 
přímo na sloup

JISKRA LED ALFA, JISKRA LED ALFA PROG, ELBA LED, AURIS LED, ATLANTIS LED, MIRA LED, ELBA, OPA-1, OP, 
OZ

Navrhované typy výložníků a svítidel WA-14/1, WA-41 fi42 - OW LED

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-50 / Z-50

Šroubové závitové zakončení 4xM14

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311150 / 311205

Sada spojovacího materiálu 4006

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 224 / 180 / 8
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Příruba hliníkového stožáru 224x180x8
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* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění 
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem 
buď v barvě stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Průměr zakončení stožáru: Ø60mm
Montáž svítidla: přímo na stožár, svítidla s montážním otvorem Ø60mm, s hmotností
a povrchem nepřesahující údaje uvedené v technickém listu v tabulce pevnosti.

ø114 mm u příruby

Hliníkové stožáry kónické

Svítidlo: ATLANTIS LED
Stožár: SAL-4/D60

Tymbark, Polsko

Typ stožáru SAL-3/D60 SAL-3,5/D60 SAL-4/D60 SAL-4,5/D60 SAL-5/D60

Výška stožáru H [mm] 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000

Kód 42122/C… 42114/C… 42115/C… 42116/C… 42128/C…

Čistá hmotnost [kg] 8,7 10,2 11,7 13,3 14

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,087 0,101 0,115 0,13 0,145

Navrhovaná svítidla pro montáž přímo na sloup JISKRA LED ALFA, JISKRA LED ALFA PROG, ELBA LED, AURIS LED, ATLANTIS LED, MIRA LED, ELBA, OPA-1, OP, OZ

Navrhované typy výložníků a svítidel WA-14/1, WA-41 fi42 - OW LED

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-51 / Z-51

Šroubové závitové zakončení 4xM18

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311151 / 311251

Sada spojovacího materiálu 4008

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 260 / 200 / 8
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* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění 
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, zabezpečení elastomerem buď v barvě stožárů 
nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Průměr zakončení stožáru: Ø60mm
Montáž svítidla: přímo na stožár, svítidla s montážním otvorem Ø60mm,
s hmotností a povrchem nepřesahující údaje uvedené v technickém listu v tabulce pevnosti.

ø114 mm u země, dz

Hliníkové stožáry kónické

Svítidlo: ELBA LED
Stožár: SAL-4/B60 dz

Suvalki, Polsko

Typ stožáru SAL-3/B60 dz SAL-3,5/B60 dz SAL-4/B60 dz SAL-4,5/B60 dz SAL-5/B60 dz

Výška stožáru nad zemí H [mm] 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000

Kód 42124/C… 42108/C… 42111/C… 42107/C… 42113/C…

Čistá hmotnost [kg] 9,8 11,3 12,9 14,4 15,5

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,024 0,027 0,03 0,033 0,036

Navrhovaná svítidla pro montáž přímo na sloup JISKRA LED ALFA, JISKRA LED ALFA PROG, ELBA LED, AURIS LED, ATLANTIS LED, MIRA LED, ELBA, OPA-1, OP, OZ

Navrhované typy výložníků a svítidel WA-14/1, WA-41 fi42 - OW LED

Hloubka vkládání do země h [mm] 800
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Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění 
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem buď 
v barvě stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Průměr zakončení stožáru: Ø60mm
Montáž svítidla: přímo na stožár, svítidla s montážním otvorem Ø60mm,
s hmotností a povrchem nepřesahující údaje uvedené v technickém listu 
v tabulce pevnosti.

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

ø120 mm u příruby

Hliníkové stožáry kónické

Svítidlo: AURIS LED
Stožár: SAL-5

Radom, Polsko

Typ stožáru SAL-4 SAL-4,5 SAL-5 SAL-5,5 SAL-6

Výška stožáru H [mm] 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000

Kód 42201/C… 42202/C… 42203/C… 42205/C… 42207/C…

Čistá hmotnost [kg] 13,9 15,9 16,9 19,0 21,1

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,09 0,101 0,112 0,123 0,134

Navrhovaná svítidla pro montáž přímo na sloup JISKRA LED ALFA, JISKRA LED P ALFA, ELBA LED, ATLANTIS LED, COSMO DELTA LED, VEGA LED ALFA,  
VEGA LED BETA, MIRA LED, MIZAR LED, ELBA, OPA-1, OP, OZ

Navrhované typy výložníků a svítidel
WA-41 fi42 - svítidlo OW LED; WA-5/1 - svítidlo ELBA LED, ATLANTIS LED, OPA-1, OP, OZ;  

WA-14/1 - svítidlo OW LED, DROP LED;

WA-14/2- oprawy OW LED, DROP LED;

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-50 / Z-50

Šroubové závitové zakončení 4xM14

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311150 / 311205

Sada spojovacího materiálu 4006

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 224 / 180 / 8
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Otvor hliníkového stožáru s montážní lištou pro rozvodnici
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Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění 
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem 
buď v barvě stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Průměr zakončení stožáru: Ø60mm
Montáž svítidla: přímo na stožár, svítidla s montážním otvorem Ø60mm,
s hmotností a povrchem nepřesahující údaje uvedené v technickém listu 
v tabulce pevnosti.

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

ø120 mm u příruby

Hliníkové stožáry kónické

Svítidlo: VEGA LED ALFA
Stožár: SAL-5E

Gorzów Wielkopolski, Polsko

Typ stožáru SAL-4E SAL-4,5E SAL-5E SAL-6E

Výška stožáru H [mm] 4 000 4 500 5 000 6 000

Kód 42217/C… 42218/C… 42219/C… 42223/C…

Čistá hmotnost [kg] 14,3 16,4 17,4 21,5

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,116 0,13 0,145 0,174

Navrhovaná svítidla pro montáž přímo na sloup JISKRA LED ALFA, JISKRA LED ALFA PROG, JISKRA LED P ALFA, JISKRA LED P ALFA PROG, ELBA LED, AURIS LED, ATLANTIS 
LED, COSMO DELTA LED, VEGA LED ALFA, VEGA LED BETA, MIRA LED, MIZAR LED, ELBA, OPA-1, OP, OZ

Navrhované typy výložníků a svítidel
WA-41 fi42 - svítidlo OW LED; WA-5/1 - svítidlo ELBA LED, ATLANTIS LED, OPA-1, OP, OZ;  

WA-14/1 - svítidlo OW LED, DROP LED;

WA-14/2- svítidlo OW LED, DROP LED;

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-51 / Z-51

Šroubové závitové zakončení 4xM18

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311151 / 311251

Sada spojovacího materiálu 4008

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 260 / 200 / 8
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Dvířka hliníkového stožáru řezané laserem
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Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění 
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, zabezpečení elastomerem buď v barvě stožárů 
nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Průměr zakončení stožáru: Ø60mm
Montáž svítidla: přímo na stožár, svítidla s montážním otvorem Ø60mm,
s hmotností a povrchem nepřesahující údaje uvedené v technickém listu v tabulce pevnosti.

ø120 mm u země, dz

Hliníkové stožáry kónické

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Svítidlo: MIZAR LED
Stožár: SAL-4 dz

Vroclav, Polsko

Typ stožáru SAL-4 dz SAL-4,5 dz SAL-5 dz

Výška stožáru nad zemí H [mm] 4 000 4 500 5 000

Kód 42231/C… 42232/C… 42233/C…

Čistá hmotnost [kg] 15,7 17,4 19,5

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,032 0,035 0,039

Navrhovaná svítidla pro montáž přímo na sloup JISKRA LED ALFA, JISKRA LED P ALFA, JISKRA LED ALFA PROG, JISKRA LED P ALFA PROG, ELBA LED, AURIS LED, 
ATLANTIS LED, COSMO DELTA LED, VEGA LED ALFA, VEGA LED BETA, MIRA LED, MIZAR LED, ELBA, OPA-1, OP, OZ

Navrhované typy výložníků a svítidel
WA-41 fi42 - svítidlo OW LED; WA-5/1 - svítidlo ELBA LED, ATLANTIS LED, OPA-1, OP, OZ;  

WA-14/1 - svítidlo OW LED, DROP LED;

WA-14/2- oprawy OW LED, DROP LED;

Hloubka vkládání do země h [mm] 800
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Otvor pro instalaci kabelů v hliníkových stožárech dz
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* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Hliníkové stožáry kónické
ø146 mm u příruby

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění 
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem 
buď v barvě stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Průměr zakončení stožáru: Ø60mm
Montáž svítidla: přímo na stožár, svítidla s montážním otvorem Ø60mm,
s hmotností a povrchem nepřesahující údaje uvedené v technickém listu v tabulce pevnosti.

Svítidlo: JISKRA LED
Výložník: WR-10/1/0,85/0
Stožár: SAL-60

Ilava, Polsko

Typ stožáru SAL-60 SAL-65 SAL-70 SAL-75 SAL-80

Výška stožáru H [mm] 6 000 6 500 7 000 7 500 8 000

Kód 42313/C… 42314/C… 42315/C… 42316/C… 42317/C…

Čistá hmotnost [kg] 25,4 27,3 30 32,6 35,2

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,265 0,287 0,309 0,331 0,353

Navrhovaná svítidla pro montáž přímo na sloup
CUDDLE II LED REG, COSMO DELTA LED, VEGA LED ALFA, VEGA LED BETA, COSMO LED ALFA

JISKRA LED ALFA, JISKRA LED P ALFA, JISKRA 
LED ALFA PROG, JISKRA LED P ALFA PROG, 

Navrhované typy výložníků a svítidel

WR-4/1/1,0/5 ZP, WR-10P/1/0,85/0 ZP, WR-10P/2/0,85/0 ZP - svítidlo CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, JISKRA LED,  
JISKRA LED PROG, COSMO LED; WN-1 - svítidlo ARTEMIS LED

 WR-2/1/0,95/5, WR-4/2/1,0/5 ZP, WR-4/1/1,5/5 ZP, WR-4/2/1,5/5 ZP,  
WR-8A/1/0,6/5, WR-5A/1/0,6/5, WR-13/1/0,8/5 ZP, WR-15/1/1,0/5 

- svítidlo CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, JISKRA LED, JISKRA LED PROG, 
COSMO LED; WR-10/1/0,85/0, WR-10P/1/0,85/0 ZP - svítidlo JISKRA LED, 

JISKRA LED PROG, WA-20/1 fi60, WA-20/2 fi60, WR-71/1/1,2, WR-71/2/1,2 - 
OW II LED; WN-2 - svítidlo ARTEMIS LED

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-60 / Z-60

Šroubové závitové zakončení 4xM18

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311160 / 311206

Sada spojovacího materiálu 4008

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 320 / 250 / 10
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Svítidlo: JISKRA LED
Výložník: WR-10/1/0,85/0
Stožár: SAL-60

SAL-65 SAL-70 SAL-75 SAL-80SAL-60

H

Příruba hliníkového stožáru 320x250x10
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Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění 
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, zabezpečení elastomerem buď v barvě
stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Průměr zakončení stožáru: Ø60mm
Montáž svítidla: přímo na stožár, svítidla s montážním otvorem Ø60mm,
s hmotností a povrchem nepřesahující údaje uvedené v technickém listu v tabulce pevnosti.

ø146 mm u země, dz

Hliníkové stožáry kónické

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Svítidlo: VEGA LED
Výložník: WR-4/1/1,0/5 ZP
Stožár: SAL-55 dz

Elk, Polsko

Typ stožáru SAL-55 dz SAL-60 dz SAL-70 dz

Výška stožáru nad zemí H [mm] 5 500 6 000 7 000

Kód 42322/C… 42323/C… 42325/C…

Čistá hmotnost [kg] 24,1 26,7 32,8

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,064 0,069 0,082

Navrhovaná svítidla pro montáž přímo na sloup
CUDDLE II LED REG, COSMO DELTA LED, VEGA LED ALFA, VEGA LED BETA, COSMO LED ALFA

JISKRA LED ALFA, JISKRA LED P ALFA, JISKRA LED ALFA PROG,  
JISKRA LED P ALFA PROG

Navrhované typy výložníků a svítidel

 WR-2/1/0,95/5, WR-4/2/1,0/5 ZP, WR-4/1/1,5/5 ZP, WR-4/2/1,5/5 ZP, WR-8A/1/0,6/5, WR-5A/1/0,6/5,  
WR-13/1/0,8/5 ZP, WR-15/1/1,0/5 - svítidlo CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, JISKRA LED,  

JISKRA LED PROG, COSMO LED;  
WR-10P/1/0,85/0 ZP - svítidlo JISKRA LED, JISKRA LED PROG,  

WA-20/1 fi60, WA-20/2 fi60, WR-71/1/1,2, WR-71/2/1,2 - OW II LED; 
WN-2 - svítidlo ARTEMIS LED

Hloubka vkládání do země h [mm] 800 800 1000
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* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění 
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem buď v barvě 
stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Průměr zakončení stožáru: Ø60mm
Montáž svítidla: přímo na stožár, svítidla s montážním otvorem Ø60mm,
s hmotností a povrchem nepřesahující údaje uvedené v technickém listu v tabulce pevnosti.

ø146 mm u příruby

Hliníkové stožáry kónické

Typ stožáru SAL-50G SAL-60G SAL-70G

Výška stožáru H [mm] 5 000 6 000 7 000

Kód 42341/C… 42343/C… 42345/C…

Čistá hmotnost [kg] 22,8 24,8 29,4

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,155 0,186 0,217

Navrhovaná svítidla pro montáž přímo na sloup
CUDDLE II LED REG, COSMO DELTA LED, VEGA LED ALFA, VEGA LED BETA, COSMO LED ALFA

JISKRA LED ALFA, JISKRA LED P ALFA, JISKRA LED ALFA PROG, JISKRA LED P ALFA PROG

Navrhované typy výložníků a svítidel

OW; WR-2/1/0,95/5, WR-4/1/0,5/5 ZP, WR-4/2/0,5/5 ZP, WR-4/1/1,5/5 ZP, WR-4/2/1,5/5 ZP, W-8A/1/0,6/5, WR-13/1/0,8/5 ZP - svítidlo CUD-
DLE II LED, CUDDLE II LED REG, JISKRA LED, JISKRA LED PROG, COSMO LED;

WR-10P/1/0,85/0 ZP, WR-10P/2/0,85/0 ZP, WR-10P/1/1,5/0 ZP- JISKRA LED, JISKRA LED PROG;

WA-20/1 - svítidlo OW LED, DROP LED,  
WR-5A/1/0,6/5, WR-8B/1/0,35/…, 

WR-14/1/1,0/5 - svítidlo CUDDLE II LED, CUDDLE 
II LED REG, JISKRA LED, JISKRA LED PROG, 

COSMO LED;  
WN-2 - svítidlo ARTEMIS LED

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-51 / Z-51

Šroubové závitové zakončení 4xM18

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311151 / 311251

Sada spojovacího materiálu 4008

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 260 / 200 / 12

Svítidlo: VEGA LED
Výložník: WR-2/1/0,95/5
Stožár: SAL-50G

Czechowice-Dziedzice, Polsko
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Tychy, Polsko

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění 
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem buď v barvě 
stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Průměr zakončení stožáru: Ø60mm
Montáž svítidla: přímo na stožár, svítidla s montážním otvorem Ø60mm,
s hmotností a povrchem nepřesahující údaje uvedené v technickém listu v tabulce pevnosti

ø146 mm u příruby

Hliníkové stožáry kónické

Typ stožáru SAL-60H SAL-70H SAL-80H

Výška stožáru H [mm] 6 000 7 000 8 000

Kód 42335/C… 42337/C… 42340/C…

Čistá hmotnost [kg] 27,1 31,7 36,9

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,392 0,458 0,523

Navrhovaná svítidla pro montáž přímo na sloup
CUDDLE II LED REG, COSMO DELTA LED, VEGA LED ALFA, VEGA LED BETA, COSMO LED ALFA

JISKRA LED ALFA, JISKRA LED P ALFA, JISKRA LED ALFA PROG, JISKRA LED P ALFA PROG

Navrhované typy výložníků a svítidel

WR-4/1/1,0/5 ZP, WR-10P/1/0,85/0 ZP, WR-10P/2/0,85/0 ZP - svítidlo CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, JISKRA LED,  
JISKRA LED PROG, COSMO LED; WN-1 - svítidlo ARTEMIS LED

 WR-2/1/0,95/5, WR-4/2/1,0/5 ZP, WR-4/1/1,5/5 ZP, WR-4/2/1,5/5 ZP, WR-8A/1/0,6/5,  
WR-5A/1/0,6/5, WR-13/1/0,8/5 ZP, WR-15/1/1,0/5 - svítidlo CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, 

JISKRA LED, JISKRA LED PROG, COSMO LED; WR-10P/1/0,85/0 ZP - svítidlo JISKRA LED, JISKRA LED 
PROG, 

WA-20/1 fi60, WA-20/2 fi60, WR-71/1/1,2, WR-71/2/1,2 - OW II LED; 
WN-2 - svítidlo ARTEMIS LED

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-71 / Z-71

Šroubové závitové zakončení 4xM24

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311171 / 311271

Sada spojovacího materiálu 4012

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 400 / 300 / 10

Svítidlo: CUDDLE II LED
Výložník: WR-14/1/1,0/5
Stožár: SAL-60H
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* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění 
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem buď v barvě 
stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Průměr zakončení stožáru: Ø60mm
Montáž svítidla: přímo na stožár, svítidla s montážním otvorem Ø60mm,
s hmotností a povrchem nepřesahující údaje uvedené v technickém listu v tabulce pevnosti

ø178 mm u příruby

Hliníkové stožáry kónické

Svítidlo: CUDDLE II LED
Výložník: WR-19/1/1,0/0
Stožár: SAL-80K

Typ stožáru SAL-70K SAL-80K SAL-90K SAL-100K

Výška stožáru H [mm] 7 000 8 000 9 000 10 000

Kód 42628/C… 42630/C… 42632/C… 42634/C…

Čistá hmotnost [kg] 35,3 37,4 42,7 47,5

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,458 0,525 0,589 0,654

Navrhovaná svítidla pro montáž přímo na sloup COSMO LED ALFA, CUDDLE II LED REG

Navrhované typy výložníků a svítidel

WR-2/1/0,95/5, WR-4/1/1,0/5 ZP, WR-4/2/1,0/5 ZP, WR-4/1/1,5/5 ZP, WR-4/2/1,5/5 ZP, WR-15/1/1,0/5- svítidlo  
CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED

WR-2/2/0,95/5, WR-15/2/1,0/5- svítidlo CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED;

WR-8A/1/1/5, WR-14/1/1,0/5, WR-14/2/1,0/5 - svítidlo 
CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED;

WA-20/1 fi60, WA-20/2 fi60, WR-71/1/1,2, WR-71/2/1,2  
- svítidlo OW II LED

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-71 / Z-71 B-70, B-71 / Z-70, Z-71

Šroubové závitové zakončení 4xM24 4xM24

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311171 / 311271 311170, 311171 / 311207, 311271

Sada spojovacího materiálu 4012 4012

Velikost základu
 (rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 400 / 300 / 10 400 / 300 /10

Řešov, Polsko
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Hliníkové stožáry kónické

Tychy, Polsko

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění 
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem buď v 
barvě stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Průměr zakončení stožáru: Ø60mm
Montáž svítidla: přímo na stožár, svítidla s montážním otvorem Ø60mm,
s hmotností a povrchem nepřesahující údaje uvedené v technickém listu v tabulce pevnosti

Svítidlo: CUDDLE II LED
Výložník: WR-14/1/1,5/5
Stožár: SAL-80M

Typ stožáru SAL-80M SAL-90M SAL-100M

Výška stožáru H [mm] 8 000 9 000 10 000

Kód 42755/C… 42757/C… 42759/C…

Čistá hmotnost [kg] 42,7 49,3 55,1

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,523 0,589 0,654

Navrhovaná svítidla pro montáž přímo na sloup COSMO LED ALFA, CUDDLE II LED REG

Navrhované typy výložníků a svítidel

WR-4/1/1,5/5 ZP, WR-4/2/1,5/5 ZP, WR-T1/1,5/5, WR-14/2/1,0/5, WR-21/1/1,5/0, WRP/1/L/Z/5 
 - svítidlo CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED

WR-14/1/1,5/5, WR-18A/1/1,5/5, WR-19/1/1,0/0, WR-19/2/1,0/0, WR-21/2/1,5/0- 
svítidlo CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED, ARTERMIS LED;

WA-20/1 fi60, WA-20/2 fi60, WR-71/1/1,2, WR-71/2/1,2 - svítidlo OW II LED

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-70, B-71 / Z-70, Z-71

Šroubové závitové zakončení 4xM24

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311170, 311171 / 311207, 311271

Sada spojovacího materiálu 4012

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 400 / 300 / 12

ø180 mm u příruby
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* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění 
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, zabezpečení elastomerem buď v barvě 
stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Průměr zakončení stožáru: Ø60mm
Montáž svítidla: přímo na stožár, svítidla s montážním otvorem Ø60mm,
s hmotností a povrchem nepřesahující údaje uvedené v technickém listu v tabulce 
pevnosti

ø178 i ø180 mm u země, dz

Hliníkové stožáry kónické

Typ stožáru SAL-70K dz SAL-80K dz SAL-85K dz SAL-80M dz SAL-85M dz

Výška stožáru nad zemí H [mm] 7 000 8 000 8 500 8 000 8 500

Kód 42604/C… 42606/C… 42607/C… 42706/C… 42707/C…

Čistá hmotnost [kg] 35,8 41,4 43,6 47,7 50,3

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,109 0,127 0,133 0,128 0,135

Navrhovaná svítidla pro montáž přímo na sloup COSMO LED ALFA, CUDDLE II LED REG

Navrhované typy výložníků a svítidel

WA-20/1 fi60, WA-20/2 fi60, WR-71/1/1,2, WR-71/2/1,2 - svítidlo OW II LED
WR-14/1/1,0/5, WR-14/2/1,0/5 - svítidlo CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED;

WR-2/2/0,95/5, WR-8A/1/1/5, WR-15/2/1,0/5- svítidlo CUDDLE II LED,  
CUDDLE II LED REG, COSMO LED;

WR-4/1/1,5/5 ZP, WR-4/2/1,5/5 ZP, WR-T1/1,5/5, 
WR-14/1/1,5/5, WR-14/2/1,0/5, WR-18A/1/1,5/5, 
WR-19/1/1,0/0, WR-19/2/1,0/0, WR-21/1/1,5/0, 

WR-21/2/1,5/0, WRP/1/L/Z/5 - svítidlo CUDDLE II 
LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED

Hloubka vkládání do země h [mm] 1 200 1 500

Svítidlo: CUDDLE II LED REG
Výložník: WR-21/1
Stožár: SAL-80M dz

Nisa, Polsko
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* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění 
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem buď v 
barvě stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Průměr zakončení stožáru: Ø60mm
Montáž svítidla: přímo na stožár, svítidla s montážním otvorem Ø60mm,
s hmotností a povrchem nepřesahující údaje uvedené v technickém listu v tabulce pevnosti

dvoudílné zesílené ø176 mm u příruby

Hliníkové stožáry kónické

Typ stožáru SAL-9,3 SAL-9,8 SAL-10,3 SAL-10,8 SAL-11,3 SAL-11,8

Výška stožáru H [mm] 9 300 9 800 10 300 10 800 11 300 11 800

Kód 42456/C… 42457/C… 42458/C… 42459/C… 42460/C… 42461/C…

Čistá hmotnost [kg] 47,6 50,8 53,9 56,0 57,0 60,2

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,437 0,473 0,509 0,513 0,516 0,55

Navrhovaná svítidla pro montáž přímo na sloup COSMO LED ALFA, CUDDLE II LED REG

Navrhované typy výložníků a svítidel WR-4/1/0,5/5 ZP, WR-4/1/1,0/5 ZP, WR-8B/1/0,35/0, – svítidlo: CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED ALFA; 
 WN-1 – svítidlo ARTEMIS LED

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-70, B-71 / Z-70, Z-71

Šroubové závitové zakončení 4xM24

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311170, 311171 / 311207, 311271

Sada spojovacího materiálu 4012

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 400 / 300 / 12

Typ stožáru SAL-9,3 wzm SAL-9,8 wzm SAL-10,3 wzm SAL-10,8 wzm SAL-11,3 wzm SAL-11,8 wzm

Výška stožáru H [mm] 93 00 98 00 10 300 10 800 11 300 11 800

Kód 42476/C… 42477/C… 42478/C… 42479/C… 42470/C… 42471/C…

Čistá hmotnost [kg] 53,3 57,2 61,1 63,2 64,2 67,8

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,437 0,473 0,509 0,513 0,516 0,55

Navrhovaná svítidla pro montáž přímo na sloup COSMO LED ALFA, CUDDLE II LED REG

Navrhované typy výložníků a svítidel WR-4/1/0,5/5 ZP, WR-4/1/1,0/5 ZP, WR-4/2/1,0/5 ZP, WR-8B/1/0,35/0, – Svítidlo: CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, 
COSMO LED ALFA; WN-1 – svítidlo ARTEMIS LED

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-70 / Z-70

Šroubové závitové zakončení 4xM24

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311170 / 311207

Sada spojovacího materiálu 4012

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 400 / 300 / 12

Svítidlo: ARTEMIS LED
Výložník: WN-1
Stožár: SAL-11,3
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Spojení dvoudílného stožáru SAL
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Hliníkové stožáry s přivařenými výložníky

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem buď 
v barvě stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Montáž svítidla: přímo na stožár, svítidla s montážním otvorem Ø60mm,
s hmotností a povrchem nepřesahující údaje uvedené v technickém listu 
v tabulce pevnost.

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Typ stožáru SAL-A1 SAL-A2 SAL-D1 SAL-D2

Výška stožáru H [mm] 4 000 4 000 4 000 4 000

Kód 42209/C… 42210/C… 42215/C… 42216/C…

Čistá hmotnost [kg] 15,1 16,4 15,6 16,8 

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,263 0,397 0,282 0,431

Navrhovaná svítidla pro montáž na sloup JISKRA LED ALFA, ELBA LED, AURIS LED, ATLANTIS LED, VEGA LED ALFA, VEGA LED BETA,  
MIRA LED, MIZAR LED, OS-1 LED, OS-11 LED

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-50 / Z-50

Šroubové závitové zakončení 4xM14

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311150 / 311205

Sada spojovacího materiálu 4006

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 224 / 180 / 8

ø120 mm u příruby

Svítidlo: ATLANTIS LED
Stožár: SAL-A1

Nové Městečko, Polsko
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Hliníkové stožáry s přivařenými výložníky

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem 
buď v barvě stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Montáž svítidla: přímo na stožár, svítidla s montážním otvorem Ø60mm nebo 
Ø42mm, s hmotností a povrchem nepřesahující údaje uvedené v technickém listu 
v tabulce pevnosti

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Typ stožáru SAL-K1 ZP SAL-K2 ZP SAL-M1 ZP SAL-M2 ZP

Výška stožáru H [mm] 6 000 6 000 6 000 6 000

Kód 423309/C… 423069/C… 423089/C… 423099/C…

Čistá hmotnost [kg] 26,5 27,6 26,9 28,3

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,67 0,972 0,661 0,951

Navrhovaná svítidla pro montáž na sloup OW LED, DROP LED

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-60 / Z-60

Šroubové závitové zakončení 4xM18

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311160 / 311206

Sada spojovacího materiálu 4008

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 320 / 250 / 10

ø146 mm u příruby

Svítidlo: DROP LED
Stožár: SAL-K1 ZP

Sosnowiec, Polsko
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Hliníkové stožáry s přivařenými výložníky

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem buď 
v barvě stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Montáž svítidla: přímo na výložník, svítidla s montážním otvorem Ø60mm nebo 
Ø42mm, s hmotností a povrchem nepřesahující údaje uvedené v technickém listu v 
tabulce pevnosti

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Typ stožáru SAL-R1 SAL-R2 SAL-N12/5 SAL-N22/5

Výška stožáru H [mm] 6 000 6 000 8 000 8 000

Kód 42334/C… 42311/C… 4234711/C… 4234811/C…

Čistá hmotnost [kg] 29,0 32,6 37,7 40,2

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,831 1,306 1,21 1,94

Navrhovaná svítidla pro montáž na sloup OW LED, DROP LED CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED, 
VEGA LED

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-60 / Z-60

Šroubové závitové zakončení 4xM18

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311160 / 311206

Sada spojovacího materiálu 4008

Velikost základu (rozteč šroubů / šířka strany ) 
[mm] 320 / 250 /10

ø146 mm u příruby

Svítidlo: OW LED + Cone čiré
Stožár: SAL-R1

Řešov, Polsko
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Hliníkové stožáry s přivařenými výložníky

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem buď v barvě stožárů 
nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Montáž svítidla: přímo na výložník, svítidla s montážním otvorem Ø60mm  s hmotností a povrchem 
nepřesahující údaje uvedené v technickém listu v tabulce pevnosti.

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Typ stožáru SAL-U1/5 SAL-Z1/5 SAL-W1/5 SAL-P61

Výška stožáru H [mm] 9 300 9 300 1 0000 9 000

Kód 4246515/C… 4247415/C… 4246915/C… 42487/C…

Čistá hmotnost [kg] 51,0 53,0 56,5 59,5

Přibližný objem jednotky [m3]* 1,79 0,98 0,916 0,8

Navrhovaná svítidla pro montáž na sloup CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-70 / Z-70

Šroubové závitové zakončení 4xM24

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311170 / 311207

Sada spojovacího materiálu 4012

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 400 / 300 /12

ø176 i ø180 mm u příruby

Svítidlo: CUDDLE II LED
Stožár: SAL-P61

Stary Sacz, Polsko



5o

Ø
60

1500

Ø120

300

800

łącznik SAL

10
00

0

68
00

63
00

1500

Ø120

Ø60

100

łącznik SAL

łącznik MAL

85
00

93
00

53
00

Ø
60

Ø
60

Ø
60

Ø
60

1100

Ø120

Ø60

łącznik SAL

90
0093

00

53
00

48
50

2000

Ø149

90
00

82
50

5o

5o

5o

5o

15o

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

83SAL-Z1/5 SAL-W1/5 SAL-P61SAL-U1/5

spojka SAL spojka SAL

spojka SAL

spojka SAL



34 30

R50
A

A

40
0

30
0

85 /95

Ø176

12

40
0

60
0

84

Plock, Polsko

Hliníkové stožáry s přivařenými výložníky

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem buď 
v barvě stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Montáž svítidla: přímo na výložník, svítidla s montážním otvorem Ø60mm nebo Ø42mm, 
s hmotností a povrchem nepřesahující údaje uvedené v technickém listu v tabulce pevnosti.

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Typ stožáru SAL-P71 SAL-P81 SAL-S11 SAL-T11

Výška stožáru H [mm] 9 000 10 300 11 300 11 300

Kód 42488/C… 42489/C… 42495/C… 42496/C…

Čistá hmotnost [kg] 60,3 58,8 67,3 66,3

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,873 0,803 1,35 0,76

Navrhovaná svítidla pro montáž na sloup COSMO LED, CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG
COSMO LED, CUDDLE II LED,  

CUDDLE II LED REG, 
OW LED, DROP LED

COSMO LED, CUDDLE II LED,  
CUDDLE II LED REG

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-71 / Z-71 B-70 / Z-70

Šroubové závitové zakončení 4xM24 4xM24

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311171 / 311271 311170 / 311207

Sada spojovacího materiálu 4012

Velikost základu
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 400 / 300 /12

ø176 i ø180 mm u příruby

Svítidlo: COSMO LED,
OW LED + CONE čirá
Stožár: SAL-S11
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Hliníkové stožáry s přivařenými výložníky

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem
buď v barvě stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Průměr zakončení stožáru: Ø60mm
Montáž svítidla: přímo na výložník, svítidla s montážním otvorem Ø60mm s hmotností 
a povrchem nepřesahující údaje uvedené v technickém listu v tabulce pevnosti.

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Typ stožáru SAL-P11 SAL-P12 SAL-11 P11 OZ SAL-11 P12 OZ

Výška stožáru H [mm] 10 300 10 300 11 300 11 300

Kód 42481/C… 42482/C… 42493/CI65/C45 42494/CI65/C45

Čistá hmotnost [kg] 59,4 64,3 73,3 84,6

Přibližný objem jednotky [m3]* 1,03 1,42 0,705 0,858

Navrhovaná svítidla pro montáž na sloup COSMO LED, CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG COSMO LED, CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG 

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-70 / Z-70

Šroubové závitové zakončení 4xM24

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311170 / 311207

Sada spojovacího materiálu 4012

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 400 / 300 /12 400 / 300 /12 400 / 300 /12 400 / 300 /15

ø176 mm u příruby

Al
EN 40

NE

Stepnica, Polsko

Svítidlo: CUDDLE II LED
Stožár: SAL-P12
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Hliníkové stožáry dekorativní

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem buď 
v barvě stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Montáž svítidla: přímo na výložník, svítidla s montážním otvorem Ø60mm s hmotností
a povrchem nepřesahující údaje uvedené v technickém listu v tabulce pevnosti. 

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Typ stožáru SAL DP-31 SAL DP-42 SAL DP-44  SAL DP-46 SAL DP-45

Výška stožáru  [mm] 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Kód 42910/C… 42911/C… 42913/C… 42943/C… 42914/C…

Čistá hmotnost [kg] 12,6 16,2 16,8 16,8 17,3

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,067 0,09 0,09 0,09 0,14

Navrhovaná svítidla pro montáž na sloup JISKRA LED ALFA, JISKRA LED ALFA PROG, ELBA LED, AURIS LED,  
ATLANTIS LED, VEGA LED BETA, MIRA LED, MIZAR LED, OS-1 LED, OS-11 LED

OPA-1,  
AURIS LED,  

ATLANTIS LED

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-50 / Z-50

Šroubové závitové zakončení 4xM14

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311150 / 311205

Sada spojovacího materiálu 4006

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany) [mm] 224 / 180 / 8

SAL DP-46SAL DP-31 • SAL DP-42 SAL DP-44 • SAL DP-45 
Svítidlo: ATLANTIS LED
Stožár: SAL DP-44
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Hliníkové stožáry dekorativní

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem buď 
v barvě stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm.
Průměr zakončení stožáru: Ø60mm
Montáž svítidla: přímo na výložník, svítidla s montážním otvorem Ø60mm  s hmotností a povrchem nepřesahující údaje 
uvedené v technickém listu v tabulce pevnosti. 

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Typ stožáru SAL DP-38 SAL DP-48 SAL DP-58 SAL DP-38 dz SAL DP-48 dz SAL DP-58 dz

Výška stožáru H [mm] 3 000 4 000 5 000 3 000 4 000 5 000

Kód 42945/C… 42946/C… 42947/C… 42965/C… 42966/C… 42967/C…

Čistá hmotnost [kg] 9,5 11,7 13,4 10,8 13,0 14,7

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,087 0,116 0,145 0,027 0,034 0,041

Navrhovaná svítidla pro montáž na sloup JISKRA LED ALFA, JISKRA LED ALFA PROG, ELBA LED, AURIS LED, ATLANTIS LED, VEGA LED BETA, MIRA LED, MIZAR LED,  
OS-1 LED, OS-11 LED

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-51 / Z-51 –

Šroubové závitové zakončení 4xM18 –

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311151 / 311251 –

Sada spojovacího materiálu 4008 –

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany) [mm] 260 / 200 / 8 –

Hloubka vkládání do země h [mm] – 800

Svítidlo: ELBA LED
Stožár: SAL DP-48
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Hliníkové stožáry dekorativní

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Povrchová úprava: beloxovaný hliník, možnost elastomerové ochrany v barvě sloupu do výšky 350 mm
 (další výška na žádost zákazníka) pro stožáry s přírubou, stožáry DZ do země jsou standardně chráněné elastomerem.
Průměr zakončení stožáru: Ø60mm

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Typ stožáru SAL DP-407G SAL DP-507G SAL DP-607G SAL DP-807M

Výška stožáru H [mm] 4 000 5 000 6 000 8 000

Kód 42970/C… 42971/C… 42972/C… 42974/C…

Čistá hmotnost [kg] 20,8 24,6 28,5 44,2

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,139 0,164 0,187 0,537

Navrhované typy výložníků a svítidel WR-7/1/0,5, WR-7/2/0,5 - svítidlo OS-1 LED, OS-11 LED;  
WA-31 fi42, WA-20/1, WA-20/2 - svítidlo OW LED

WR-23/1/0,76, WR-71/1/1,2, 
WR-71/2/1,2, WA-20/1 fi60, 

WA-20/2 fi60 - OW II LED

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-51 / Z-51 B-70, B-71 / Z-70, Z-71

Šroubové závitové zakončení 4xM18 4xM24

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311151 / 311251 311170, 311171  
/ 311207, 311271

Sada spojovacího materiálu 4008 4012

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 260 / 200 / 12 400 / 300 / 12

Bochnia, Polsko

Svítidlo: OW II LED
Výložník: WR-71/1/1,2
Stožár: SAL DP-807M
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SAL DL-1 SAL DL-2 • SAL DL-6 SAL DL-3 SAL DL-5

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Typ stožáru SAL DL-1 SAL DL-2 SAL DL-3 SAL DL -5 SAL DL-6

Výška stožáru [mm] 7 000 5 500 6 000 4 500 5 000

Kód 42993/C… 42994/C… 42995/C… 42997/C… 42998/C…

Čistá hmotnost [kg] 32,7 21,5 24,8 24,9 17,7

Přibližný objem jednotky [m3]* 1,09 0,714 0,186 0,159 0,186

Navrhovaná svítidla pro montáž na sloup
JISKRA LED, JISKRA LED PROG, GEMINI 
LED, CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, 

COSMO LED

JISKRA LED, JISKRA 
LED PROG, GEMINI 

LED, VEGA LED, 

CORONA LED,  
COSMO DELTA LED VEGA LED BETA

JISKRA LED, JISKRA 
LED PROG, GEMINI 

LED, VEGA LED

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-60 / Z-60 B-51 / Z-51

Šroubové závitové zakončení 4xM18

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311160 / 311206 311151 / 311251

Sada spojovacího materiálu 4008 4008

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 320 / 250 / 10 260 / 200 / 8 260 / 200 / 12 260 / 200 / 8

Hliníkové stožáry dekorativní

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem 
buď v barvě stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm.
Montáž svítidla: přímo na výložník, svítidla s montážním otvorem Ø60mm  s hmotností 
a povrchem nepřesahující údaje uvedené v technickém listu v tabulce pevnosti.
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SAL DS-51 / SAL DS-52SAL DL-10

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Typ stožáru SAL DL-10 SAL DS-51 SAL DS-52

Výška stožáru H [mm] 5 000 6 000 5 500

Kód 42999/C45/C35 42224/C… 42225/C…

Čistá hmotnost [kg] 23,0 24,2 23,4

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,3 0,804 0,735

Navrhovaná svítidla pro montáž na sloup

JISKRA LED,  
JISKRA LED P JISKRA 

LED PROG,  
JISKRA LED P PROG

OW LED, DROP LED
JISKRA LED, JISKRA 
LED PROG, GEMINI 

LED, VEGA LED, 

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-50 / Z-50 B-51 / Z-51

Šroubové závitové zakončení 4xM14 4xM18

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311150 / 311205 311151 / 311251

Sada spojovacího materiálu 4006 4008

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 224 / 180 / 8 260 / 200 / 8

Svítidlo: OW LED + CONE čiré
Stožár: SAL DS-51

Hliníkové stožáry dekorativní

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění 
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem buď v 
barvě stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Montáž svítidla: přímo na výložník, svítidla s montážním otvorem Ø60mm nebo Ø42mm, 
s hmotností a povrchem nepřesahující údaje uvedené v technickém listu v tabulce 
pevnosti.



Ø
60

14151460

845
610

640

Ø42

52
80

55
00

60
00

50
00

55
00

Ø
60

10o

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

97SAL DS-51 SAL DS-52SAL DL-10



28 22

A
R35

A

32
0

25
0

95

Ø146

10

40
0

60
0

Al
EN 40

NE NE

98

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Typ stožáru SAL DS-81 SAL DS-86 SAL DS-87

Výška stožáru H [mm] 7 820 7 700 6 600

Kód 42937/C… 42942/C… 42976/C…

Čistá hmotnost [kg] 36,0 36,2 34,1

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,61 0,79 0,66

Navrhovaná svítidla pro montáž na sloup CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED, VEGA LED

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-60 / Z-60

Šroubové závitové zakončení 4xM18

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311160 / 311206

Sada spojovacího materiálu 4008

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 320 / 250 / 10

Hliníkové stožáry dekorativní

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem buď v barvě 
stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Montáž svítidla: přímo na výložník, svítidla s montážním otvorem Ø60mm  s hmotností a 
povrchem nepřesahující údaje uvedené v technickém listu v tabulce pevnosti.

Svítidlo: COSMO LED
Stožár: SAL DS-87

Kielce, Polsko
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* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Typ stožáru SAL DS-84 SAL DS-88

Výška stožáru H [mm] 8 400 9 400

Kód 42940/C… 42988/C…

Čistá hmotnost [kg] 48,2 60,6

Přibližný objem jednotky [m3]* 1,57 1,895

Navrhovaná svítidla pro montáž na sloup CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-70 / Z-70

Šroubové závitové zakončení 4xM24

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311170 / 311207

Sada spojovacího materiálu 4012

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 400 / 300 / 12

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem buď v 
barvě stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Montáž svítidla: přímo na výložník, svítidla s montážním otvorem Ø60mm s hmotností 
a povrchem nepřesahující údaje uvedené v technickém listu v tabulce pevnosti.

Hliníkové stožáry dekorativní

Svítidlo: COSMO LED
Stožár: SAL-84

Stronie Slaskie, Polsko
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ø180 mm u příruby

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem 
buď v barvě stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Montáž svítidla: přímo na výložník, svítidla s montážním otvorem Ø60mm s 
hmotností a povrchem nepřesahující údaje uvedené v technickém listu v tabulce 
pevnosti.

Hliníkové dvoudílné stožáry s obloukovými 
výložníky

Typ stožáru SAL-9 WŁN 
1/1,5/1,7/5

SAL-10 WŁN 
1/1,5/2,7/5

SAL-11 WŁN 
1/1,5/3,7/5

Výška stožáru H [mm] 9 000 10 000 11 000

Délka ramene [mm] 1 500 1 500 1 500

Kód 42720/C… 42721/C… 42722/C…

Čistá hmotnost [kg] 45,3 47,4 49,5

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,67 0,74 0,82

Navrhovaná svítidla pro montáž na sloup CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-71 / Z-71

Šroubové závitové zakončení 4xM24

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311171 / 311271

Sada spojovacího materiálu 4012

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 400 / 300 / 10

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Svítidlo: CUDDLE II LED
Stožár: SAL-9 WŁN 1/1,5/1,7/5

Vroclav, Polsko
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Spojení dvojdílného hliníkového stožáru s obloukovým 
výložníkem WLN
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Typ stožáru SAL 9 
WŁ1/1,5/3,2/5

SAL 9 
WŁ1/2,0/3,2/5

SAL 9 
WŁ1/2,5/3,2/5

SAL 10 
WŁ1/1,5/3,7/5

SAL 10 
WŁ1/2,0/3,7/5

Výška stožáru H [mm] 9 000 9 000 9 000 10 000 10 000

Délka ramene [mm] 1 500 2 000 2 500 1 500 2 000

Kód 42419/C… 42422/C… 42425/C… 42437/C… 42440/C…

Čistá hmotnost [kg] 50,8 52,8 53,9 56 57

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,67 0,73 0,8 0,74 0,82

Navrhovaná svítidla pro montáž na sloup CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-71 / Z-71 B-70 / Z-70 B-70 / Z-70 B-71 / Z-71 B-70 / Z-70

Šroubové závitové zakončení 4xM24 4xM24 4xM24 4xM24 4xM24

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311171 / 311271 311207 /
311270

311207 /
311270 311171 / 311271 311207 / 311270

Sada spojovacího materiálu 4012

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 400 / 300 / 12

Typ stožáru SAL 10 WŁ1/2,5/3,7/5 SAL 11 WŁ1/1,5/4,7/5 SAL 11 WŁ1/2,0/4,7/5 SAL 12 WŁ1/1,5/5,2/5

Výška stožáru H [mm] 10 000 11 000 11 000 12 000

Délka ramene [mm] 2 500 1 500 2 000 1 500

Kód 42443/C… 42451/C… 42453,/C… 42455/C…

Čistá hmotnost [kg] 59,1 59,1 61,2 64,3

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,89 0,82 0,92 0,89

Navrhovaná svítidla pro montáž na sloup CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-70 / Z-70 B-71 / Z-71 B-70 / Z-70 B-71 / Z-71

Šroubové závitové zakončení 4xM24 4xM24 4xM24 4xM24

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311207 / 311270 311171 / 311271 311207 / 311270 311171 / 311271

Sada spojovacího materiálu 4012

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 400 / 300 / 12

ø176 mm u příruby
Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem 
buď v barvě stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Montáž svítidla: přímo na výložník, svítidla s montážním otvorem Ø60mm s 
hmotností a povrchem nepřesahující údaje uvedené v technickém listu v tabulce 
pevnosti.

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Hliníkové dvoudílné stožáry s obloukovými 
výložníky 

Svítidlo: CUDDLE II LED
Stožár: SAL 9 WŁ1/1,5/3,2/5
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Výložník dvoudílneho hliníkového stožáru s obloukovým 
výložníkem

spojka SAL
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Typ stožáru SAL 9 
WŁ2/1,5/3,2/5

SAL 9 
WŁ2/2,0/3,2/5

SAL 9
WŁ/2/2,5/3,2/5

SAL 10
WŁ2/1,5/3,7/5

SAL 10
WŁ2/2,0/3,7/5

SAL 10
WŁ2/2,5/3,7/5

SAL 11
WŁ2/1,5/4,7/5

Výška stožáru H [mm] 9 000 9 000 9 000 10 000 10 000 10 000 11 000

Délka ramene [mm] 1 500 2 000 2 500 1 500 2 000 2 500 1 500

Kód 42420/C… 42423/C… 42426/C… 42438/C… 42441/C… 42444/C… 42452/C…

Čistá hmotnost [kg] 56,4 60,1 62,2 61,6 63,7 67,4 64,2

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,73 0,81 0,89 0,8 0,89 0,99 0,88

Navrhovaná svítidla pro montáž na sloup CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-71 / Z-71 B-70 / Z-70 B-70 / Z-70 B-71 / Z-71 B-70 / Z-70 B-70 / Z-70 B-71 / Z-71

Šroubové závitové zakončení 4xM24 4xM24 4xM24 4xM24 4xM24 4xM24 4xM24

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311171/ 311271 311207 / 311270 311207 / 311270 311171 / 311271 311207 / 311270 311207 / 311270 311171 / 311271

Sada spojovacího materiálu 4012

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 400 / 300 / 12

ø176 mm u příruby

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem buď 
v barvě stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Montáž svítidla: přímo na výložník, svítidla s montážním otvorem Ø60mm  s hmotností 
a povrchem nepřesahující údaje uvedené v technickém listu v tabulce pevnosti.

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Hliníkové dvoudílné stožáry 
s obloukovými výložníky 

Vroclav, Polsko
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Výložník dvoudílného hliníkového stožáru s obloukovým 
výložníkem

spojka SAL

Ramena šroubované
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Typ stožáru SAL 9  
WŁ3/1,5/3,2/5

SAL 9  
WŁ3/2,0/3,2/5

SAL 9  
WŁ3/2,5/3,2/5

SAL 10 
WŁ3/1,5/3,7/5

SAL 10 
WŁ3/2,0/3,7/5

SAL 10 
WŁ3/2,5/3,7/5

Výška stožáru H [mm] 9 000 9 000 9 000 10 000 10 000 10 000

Délka ramene [mm] 1 500 2 000 2 500 1 500 2 000 2 500

Kód 42421/C… 42424/C… 42427/C… 42439/C… 42442/C… 42445/C…

Čistá hmotnost [kg] 60,4 65,9 68,9 65,6 68,9 74,2

Přibližný objem jednotky [m3]* 1,06 1,25 1,43 1,19 1,38 1,61

Navrhovaná svítidla pro montáž na sloup CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-70 / Z-70

Šroubové závitové zakončení 4xM24

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311207 / 311270

Sada spojovacího materiálu 4012

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 400 / 300 / 12

ø176 mm u příruby

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem 
buď v barvě stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Montáž svítidla: přímo na výložník, svítidla s montážním otvorem Ø60mm s hmotno-
stí a povrchem nepřesahující údaje uvedené v technickém listu v tabulce pevnosti.

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Hliníkové dvoudílné stožáry 
s obloukovými výložníky 

Jaworzno, Polsko
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Výložník trojdílného hliníkového stožáru s obloukovými výložníky

spojka SAL

Dvě ramena 
šroubované
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Typ stožáru SAL-45/P SAL-50/P SAL-60/P SAL-70P

Výška stožáru H [mm] 4 500 5 000 6 000 7 000

Kód 42915/C… 42916/C… 42925/C… 42927/C…

Čistá hmotnost [kg] 21,6 23,8 29,7 33

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,13 0,145 0,174 0,203

Navrhovaná svítidla pro montáž přímo na sloup
JISKRA LED ALFA, JISKRA LED ALFA PROG, ELBA LED,  
AURIS LED, ATLANTIS LED, VEGA LED BETA, MIRA LED, 

MIZAR LED, OS-1 LED, OS-11 LED

JISKRA LED ALFA, JISKRA LED ALFA PROG, VEGA LED 
ALFA, CORONA LED, COSMO DELTA LED, COSMO ALFA LED

Navrhované typy výložníků a svítidel WN-1 – svítidlo JISKRA LED LB; WR-4/1/0,5/5 – Svítidlo: JISKRA LED, JISKRA LED PROG, VEGA LED

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-51 / Z-51

Šroubové závitové zakončení 4xM18

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311151 / 311251

Sada spojovacího materiálu 4008

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 260 / 200 / 8 260 / 200 /12

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Hliníkové stožáry kónické- výklopné

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem 
buď v barvě stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Průměr zakončení stožáru: Ø60mm
Montáž svítidla: římo na stožár nebo výložník, svítidla s montážním otvorem Ø60mm, 
s hmotností a povrchem nepřesahující údaje uvedené v technickém listu v tabulce pevnosti.

1. Sundejte dvířka stožáru 2. Povolte horní šrouby 
    pro závěs

3. Ručně sklopte stožár
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H

Jednoduchý a bezpečný způsob sklápění

místo zlomu stožáru
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1.  Montáž mechanizmu  na stožár 2. Sundejte dvířka stožáru 3.  Povolte horní spojovací 
šrouby

4.  Klikou začněte otáčet 5. Sklopte stožár do 
    požadované polohy

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Typ stožáru SAL-85M/P SAL-90M/P SAL-95M/P SAL-100M/P SAL-115M/P

Výška stožáru H [mm] 8 500 9 000 9 500 10 000 11 500

Kód 42930/C… 42931/C… 42932/C… 42933/C… 42949/C…

Čistá hmotnost [kg] 51,1 54,4 57,6 60,2 71,6

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,556 0,589 0,621 0,654 0,275

Navrhovaná svítidla pro montáž přímo na sloup COSMO LED ALFA, CUDDLE II LED REG

Navrhované typy výložníků a svítidel WR-4/1/1,0/5 ZP, WR-8B/1/0,35/0, WR-13/1/0,8/5 ZP, WR-13/2/0,8/5 ZP, WR-15/1/1,0/5, WR-15/2/1,0/5 – svítidlo CUDDLE II LED,  
CUDDLE II LEG REG, COSMO LED; WN-21, WN-21 REG, WN-4 – světlomet

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-70 / Z-70

Šroubové závitové zakončení 4xM24

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311170 / 311207

Sada spojovacího materiálu 4012

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 400 / 300 / 12

Hliníkové stožáry kónické- výklopné

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem
buď v barvě stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Průměr zakončení stožáru: Ø60mm
Montáž svítidla: přímo na stožár nebo výložník, svítidla s montážním 
otvorem Ø60mm, s hmotností a povrchem nepřesahující údaje uvedené 
v technickém listu v tabulce pevnosti
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Název Kód

Sklápěcí zařízení mechanické 4005

Sklápěcí zařízení elektrické 4010

SAL-100M/P SAL-115M/PSAL-95M/PSAL-85M/P SAL-90M/P

H

Sklápěcí zařízení pro stožáry SAL-..M/P
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Typ stožáru MAL-12,5 wzm MAL-13 wzm MAL-14 wzm MAL-15 wzm MAL-16 wzm

Výška stožáru H [mm] 12 500 13 000 14 000 15 000 16 000

Kód 42551/C… 42552/C… 42554/C… 42556/C… 42558/C…

Čistá hmotnost [kg] 101,2 106,2 114,9 118,4 122,5

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,64 0,68 0,76 0,77 0,78

Navrhovaná svítidla pro montáž přímo na sloup WM, WRK

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-80 / Z-80

Šroubové závitové zakončení 4xM24

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311180 / 311208

Sada spojovacího materiálu 4012

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 400 / 300 / 20

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Typ stožáru MAL-12,5 MAL-13 MAL-14 MAL-15 MAL-16

Výška stožáru H [mm] 12 500 13 000 140 00 15 000 16 000

Kód 42501/C… 42502/C… 42504/C… 42506/C… 42508/C…

Čistá hmotnost [kg] 93,8 98,7 107,6 111,1 115,2

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,64 0,68 0,76 0,77 0,78

Navrhované typy výložníků pro stožáry WM, WRK

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-80 / Z-80

Šroubové závitové zakončení 4xM24

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311180 / 311208

Sada spojovacího materiálu 4012

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 400 / 300 / 20

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem 
buď v barvě stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm.
Zakončení stožáru: ø100 mm 

Hliníkové osvětlovací stožáry

Svítidlo: CUDDLE II LED
Výložník: WRK-3
Stožár: MAL-13
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Astana, Kazachstan

Typ stožáru MAL-12 
WŁ 1/2,5/5,5/5

MAL-12
WŁ 2/2,5/5,5/5

MAL-13 
WŁ 1/2,5/5,5/5 

MAL-13 
WŁ 2/2,5/5,5/5

MAL-14 
WŁ 1/2,5/6,5/5

MAL-14 
WŁ 2/2,5/6,5/5

Výška stožáru H [mm] 12 000 12 000 13 000 13 000 14 000 14 000

Délka ramene [mm] 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Kód 42509/C… 42510/C… 42511/C… 42512/C… 42513/C… 42514/C…

Čistá hmotnost [kg] 93,4 106,8 103,2 116,6 108,4 121,8 

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,84 1,15 0,93 1,21 1,1 1,27

Navrhovaná svítidla pro stožáry CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-80 / Z-80

Šroubové závitové zakončení 4xM24

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311180 / 311208

Sada spojovacího materiálu 4012

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 400 / 300 / 20

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Hliníkové osvětlovací stožáry

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem buď 
v barvě stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Montáž svítidla: přímo na výložník, svítidla s montážním otvorem Ø60mm s hmotností 
a povrchem nepřesahující údaje uvedené v technickém listu v tabulce pevnosti

Svítidlo: CUDDLE II LED
Stožár: MAL-12 WŁ 1/2,5/5,5/5
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Spojka MAL Spojka MAL
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 Hliníkové signalizační stožáry

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem 
buď v barvě stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Účel použití: jsou určené pro montáž signalizačních zařízení (semafórů) 
na křižovatkách cest, přechodů pro chodce a podobně.

Typ stožáru
SAL SYG  
3,0-B120

SAL SYG  
3,3-B120

SAL SYG  
3,6-B120

SAL SYG  
3,9-B120

SAL SYG  
2,7-B146

SAL SYG  
3,7-B146

SAL SYG 
4,2-B146

Výška stožáru H [mm] 3 000 3 300 3 600 3 900 2 700 3 700 4 200

Kód 42824/C… 42825/C… 42826/C… 42827/C… 42820/C… 42822/C… 42823/C…

Čistá hmotnost [kg] 12,1 13,1 14 15 13,2 16,5 18,1

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,078 0,086 0,094 0,102 0,089 0,122 0,139

Semafory a dopravní značky pro montáž přímo na sloup
s upevněním ø90 s parametry hmotnosti a povrchu nepřesahujícími data 

z tabulky pevnosti obsažené na technické kartě

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-50 / Z-50 B-51 / Z-51

Šroubové závitové zakončení 4xM14 4xM18

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311150 / 311205 311151 / 311251

Sada spojovacího materiálu 4006 4008

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 224 / 180 / 8 260 / 200 / 8

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Fontenay-sous-Bois, Francie



PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

119
SAL SYG

3,0-B120
SAL SYG 
3,3-B120

SAL SYG 
3,6-B120

SAL SYG
3,9-B120

SAL SYG
2,7-B146

SAL SYG
3,7-B146

SAL SYG
4,2-B146

H

ø90

ø90

ø90

ø90
ø90

ø90

ø90



34 30

R50
A

A

40
0

30
0

34 30

R50
A

A

40
0

30
0

85

Ø225

12

50
0

80
0

85

Ø225

20

50
0

80
0

7000

55
00

59
00 65

00

Ø180

4000

55
00

20

59
00 65

00

Ø146

AlNE

120

 Hliníkové signalizační stožáry

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem buď 
v barvě stožárů nebo na přání standardně do výšky 350 mm
Účel použití: jsou určené pro montáž signalizačních zařízení (semafórů)
na křižovatkách cest, přechodů pro chodce a podobně.

Typ stožáru SAL SYG 65-4 SAL SYG 65-7

Výška stožáru H [mm] 6 500 6 500

Kód 42810/C… 82811/C…

Čistá hmotnost [kg] 90,2 119,4

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,84 1,04

Semafory a dopravní značky pro montáž přímo na sloup
s upevněním ø90 s parametry hmotnosti a povrchu 
nepřesahujícími data z tabulky pevnosti obsažené 

na technické kartě

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-80 / Z-80

Šroubové závitové zakončení 4xM24

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311180 / 311 208

Sada spojovacího materiálu 4012

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm] 400 / 300 / 12 400 / 300 / 20

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 

Varšava, Polsko
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Hliníkové vlajkové stožáry

Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Povrchová úprava: broušený eloxovaný hliník, možnost zabezpečení elastomerem buď v barvě stožárů nebo 
na přání standardně do výšky 350 mm.
Účel použití: stožáry jsou určení pro držení vlajek s plochou do 6 m²,  podle technických listů
Lanko: spirálovitě pletené o průměru ø4 mm v bílé barvě
Závaží: vyrobené z kovu potažené plastem v šedé barvě
Objímka vlajky: standardně 8 kusů. (6 ks + 1 ks na váze + 1 ks na baru)
Dvířka: jsou vybavené zámkem šňůry
Doplňkové vybavení: 
 • příčná lišta na vlajku délky 1, 1,5 a 2m; 
 • zakončení stožáru: koule zlatá nebo stříbrná

Typ stožáru SAL MF 6-114 SAL MF 7-114-2 SAL MF 8-114 SAL MF 8-120 SAL MF 9-114 SAL MF 9-120 SAL MF 10-120

Výška stožáru H [mm] 6 000 7 000 8 000 8 000 9 000 9 000 10 000

Kód 42950/C… 42952/C… 42953/C… 42955/C… 42954/C… 42956/C… 42957/C…

Čistá hmotnost [kg] 18,1 20,7 22,5 27,8 24,2 29,5 31,2

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,108 0,142 0,144 0,184 0,147 0,186 0,189

Výška spodní části h1 + trubka [mm] 4 500 + 200 4 500 + 200 4 500 + 200 6 000 + 200 4 500 + 200 6 000 + 200 6 000 + 200

Výška horní části h2 [mm] 1 500 2 500 3 500 2 000 4 500 3 000 4 000

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-50 / Z-50 B-51 / Z-51

Šroubové závitové zakončení 4xM14 4xM18

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311150 / 311205 311151 / 311251

Sada spojovacího materiálu 4006 4008

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm]

224 / 180 / 8 260 / 200 / 12

Typ stožáru SAL MF 10 -146 SAL MF 11-146 SAL MF 12-146

Výška stožáru H [mm] 10 000 11 000 12 000

Kód 42958/C… 42959/C… 42960/C…

Čistá hmotnost [kg] 45,1 48,1 51

Přibližný objem jednotky [m3]* 0,472 0,476 0,481

Výška spodní části h1 + trubka [mm] 6 800 + 200 6 800 + 200 6 800 + 200

Výška horní části h2 [mm] 3 200 3 200 5 200

Typ betonového základu / nontážní konstrukceo B-71 / Z-71

Šroubové závitové zakončení 4xM24

Kód betonového základu / nontážní konstrukce 311171 / 311271

Sada spojovacího materiálu 4012

Velikost základu 
(rozteč šroubů / šířka strany ) [mm]

400 / 300 / 10

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
/C… – výběr barev eloxování 
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PANTONE 123 C
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