
Světelné sestavy



248



PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100
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Kancelářský komplex High5vie,
Krakov, Polsko
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PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

Energetická zahrada zážitků
Kielce, Polsko



252



PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100
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Sídliště Dorzecze Legnickiej 
Vrocłav, Polsko
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Okresní soud v Novy Sad
Novy Sad, Polsko



PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100
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PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100
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DOT Office
Krakov, Polsko
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Náměstí Zawisza Czarnego
Katovice, Polsko



PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100
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PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100



260

Orlen Arena, 
Płock, Polsko



PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

261

Muzeum Mazovského venkova,
Sierpc, Polsko



H
W

X

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA Iskra LED 24W 5000K T4 1xCree XT-E 24W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/ME Vega 60W 5000K ME 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/DW Vega 60W 5000K DW 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/T2 Vega 60W 5000K T2 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/T3 Vega 60W 5000K T3 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 219032/6/P Iskra LED P 36W 5000K P 1xCree XP-L Iskra 36W 5000

T4

MEDW

T2

PP

T3

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 213230/6 Iskra LED 24W 5000K SP 1xCree XT-E 24W 5000K

SP

H

60
0

40
0

ø92

230120

95

Wysokość ramienia #1 - H
 40 = 4,0m
 45 = 4,5m
 50 = 5,0m
 55 = 5,5m
 60 = 6,0m
 65 = 6,5m
 70 = 7,0m
 75 = 7,5m
 80 = 8,0m

Wariant mocy ramienia #1
 np. 32/3/T3 = ramię 
 SNAKE I LED 36 3500K
 z układem optycznym T3

Kod zamówienia

2160100/32/3/T3

C

BA

RAMIĘ 1

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

Iskra LED 12W 2700K T3-L 1xSamsung LH351C 12W 2700K

320

480

640

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15°
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SNAKE I LED
Světelné sestavy LED

Parametry:

H – výška sestavy - 4 m

W - rozteč stožárů- 36 m

X - šířka chodníku - 4 m 

Chodník

Třída osvětlení: P5

SNAKE I LED 12 W, optika 3L

Příklad osvětlení

3L

RAMENO 1



220-240V

AC DALI
10kV-40o

+55o

Al

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100
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/… Symbol pro vybraný optický systém 
3L optika je k dispozici pro 12 W variantu výkonu svítidla

Použití: Chodník, městské komunikace, sídliště (vnitřní) komunikace, parky, 
okolí kancelářských budov, parkyngi
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliník
Barva: inox / černá
Optický systém: PMMA kryt diod
Počet LED: 12 
Předpokládaná životnost: L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥0.95
Světelná sestava SNAKE I LED lze připojit k externímu řídícímu systému přes 
rozhraní DALI (volitelné ovládání analogovým signálem 1-10 V).

2160100/32/3/T3
Ukázkový kód objednávky

Výška 
ramena #1 - H

Varianta
výkonu # 1

Kód Název
LED 

napájení
Celkový spotřeba 

svítidla 
Napájecí proud 

LED 
Teplota 

chromatičnosti
Světelný tok 

LED diod
Světelný tok 

svítidla
Světelná 
účinnost

27/1/… SNAKE I LED 12 12 W 14 W 350 mA 2 700 K 1 850 lm 1 700 lm 121 lm/W

27/3/… SNAKE I LED 12 12 W 14 W 350 mA 3 500 K 1 900 lm 1 750 lm 125 lm/W

27/4/… SNAKE I LED 12 12 W 14 W 350 mA 4 000 K 2 300 lm 2 100 lm 150 lm/W

27/6/… SNAKE I LED 12 12 W 14 W 350 mA 5 000 K 2 300 lm 2 100 lm 150 lm/W

30/1/… SNAKE I LED 24 24 W 28 W 700 mA 2 700 K 3 600 lm 3 350 lm 120 lm/W

30/3/… SNAKE I LED 24 24 W 28 W 700 mA 3 500 K 3 700 lm 3 500 lm 125 lm/W

30/4/… SNAKE I LED 24 24 W 28 W 700 mA 4 000 K 4 350 lm 4 050 lm 145 lm/W

30/6/… SNAKE I LED 24 24 W 28 W 700 mA 5 000 K 4 350 lm 4 050 lm 145 lm/W

32/1/… SNAKE I LED 36 36 W 40 W 1 000 mA 2 700 K 4 900 lm 4 500 lm 113 lm/W

32/3/… SNAKE I LED 36 36 W 40 W 1 000 mA 3 500 K 5 100 lm 4 750 lm 119 lm/W

32/4/… SNAKE I LED 36 36 W 40 W 1 000 mA 4 000 K 6 000 lm 5 600 lm 140 lm/W

32/6/… SNAKE I LED 36 36 W 40 W 1 000 mA 5 000 K 6 000 lm 5 600 lm 140 lm/W

Název
Výška

 H
Velikost základu 

A / B / C
Typ základu Kód základu

Sada spojovacího 
materiálu

Hmotnost Objem

SNAKE I LED 4,0m - 40 320 / 250 / 10 B-60 / Z-60 311160 / 311206 4008 39kg 0,55m3

SNAKE I LED 4,5m - 45 320 / 250 / 10 B-60 / Z-60 311160 / 311206 4008 45kg 0,60m3

SNAKE I LED 5,0m - 50 320 / 250 / 10 B-60 / Z-60 311160 / 311206 4008 47kg 0,67m3

SNAKE I LED 5,5m - 55 320 / 250 / 10 B-60 / Z-60 311160 / 311206 4008 52kg 0,73m3

SNAKE I LED 6,0m - 60 320 / 250 / 10 B-60 / Z-60 311160 / 311206 4008 56kg 0,79m3

SNAKE I LED 6,5m - 65 400 / 300 / 10 B-70, B-71 / Z-70, 
Z71

311170, 311171  
/ 311207, 311271 4012 59kg 0,81m3

SNAKE I LED 7,0m - 70 400 / 300 / 10 B-70, B-71 / Z-70, 
Z71

311170, 311171  
/ 311207, 311271 4012 64kg 0,90m3

SNAKE I LED 7,5m - 75 400 / 300 / 12 B-70, B-71 / Z-70, 
Z71

311170, 311171  
/ 311207, 311271 4012 68kg 0,96m3

SNAKE I LED 8,0m - 80 400 / 300 / 12 B-70, B-71 / Z-70, 
Z71

311170, 311171  
/ 311207, 311271 4012 70kg 1,02m3



H
h

W

S
X

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA Iskra LED 24W 5000K T4 1xCree XT-E 24W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/ME Vega 60W 5000K ME 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/DW Vega 60W 5000K DW 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/T2 Vega 60W 5000K T2 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/T3 Vega 60W 5000K T3 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 213230/6 Iskra LED 24W 5000K SP 1xCree XT-E 24W 5000K

H

h

60
0

40
0

ø92

230120

95

Wysokość ramienia #1 - H
 40 = 4,0m
 45 = 4,5m
 50 = 5,0m
 55 = 5,5m
 60 = 6,0m
 65 = 6,5m
 70 = 7,0m
 75 = 7,5m
 80 = 8,0m

Wariant mocy ramienia #1
 np. 32/3/T3 = ramię 
 SNAKE II LED 36 3500K
 z układem optycznym T3

Wariant mocy ramienia #2
 np. 30/4/T2 = ramię 
 SNAKE II LED 24 4000K
 z układem optycznym T2

Wysokość ramienia #2 - h
 40 = 4,0m
 45 = 4,5m
 50 = 5,0m
 55 = 5,5m
 60 = 6,0m
 65 = 6,5m
 70 = 7,0m
 75 = 7,5m
 80 = 8,0m

Kod zamówienia

2160140/32/3/T3/30/4/T2

C

BA

RAMIĘ 1

RAMIĘ 2

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

Iskra LED 12W 2700K T3-L 1xSamsung LH351C 12W 2700K

320

480

640

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15°
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SNAKE II LED
Světelné sestavy LED

Parametry:

H – výška sestavy, rameno #1: 6 m

h - výška ramena #2: 5 m

W - rozteč stožárů- 30 m

X - šířka chodníku - 4 m 

S - šířka komunikace - 6 m

Jednosměrná vozovka se dvěma pruhy + Chodník

Třída osvětlení:
C4 - Jediná vozovka 
P2 - Chodník

SNAKE II LED 36 W, optika DW / 24 W, optika SP

Příklad osvětlení

3L

T4

MEDW

T2 T3

SP

RAMENO 1

RAMENO 2



220-240V

AC DALI
10kV-40o

+55o

Al

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100
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Použití: Chodník, městské komunikace, sídliště (vnitřní) komunikace, parky, 
okolí kancelářských budov, parkyngi
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliník
Barva: inox / černá
Optický systém: PMMA kryt diod
Počet LED: 2x12 
Předpokládaná životnost: L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥0.95
Světelná sestava SNAKE II LED lze připojit k externímu řídícímu systému přes 
rozhraní DALI (volitelné ovládání analogovým signálem 1-10 V).

2160140/32/3/T3/30/4/T2
Ukázkový kód objednávky

Varianta 
výkonu # 1

Varianta 
výkonu # 2

Výška 
ramena  
#2 - h

Výška 
ramena 
#1 - H

/… Symbol pro vybraný optický systém 
3L optika je k dispozici pro 12 W variantu výkonu svítidla

Kód Název
LED 

napájení
Celkový spotřeba 

svítidla 
Napájecí proud 

LED diod
Teplota 

chromatičnosti
Světelný tok 

LED diod
Světelný tok 

svítidla
Světelná 
účinnost

27/1/… SNAKE II LED 12 12 W 14 W 350 mA 2 700 K 1 850 lm 1 700 lm 121 lm/W

27/3/… SNAKE II LED 12 12 W 14 W 350 mA 3 500 K 1 900 lm 1 750 lm 125 lm/W

27/4/… SNAKE II LED 12 12 W 14 W 350 mA 4 000 K 2 300 lm 2 100 lm 150 lm/W

27/6/… SNAKE II LED 12 12 W 14 W 350 mA 5 000 K 2 300 lm 2 100 lm 150 lm/W

30/1/… SNAKE II LED 24 24 W 28 W 700 mA 2 700 K 3 600 lm 3 350 lm 120 lm/W

30/3/… SNAKE II LED 24 24 W 28 W 700 mA 3 500 K 3 700 lm 3 500 lm 125 lm/W

30/4/… SNAKE II LED 24 24 W 28 W 700 mA 4 000 K 4 350 lm 4 050 lm 145 lm/W

30/6/… SNAKE II LED 24 24 W 28 W 700 mA 5 000 K 4 350 lm 4 050 lm 145 lm/W

32/1/… SNAKE II LED 36 36 W 40 W 1 000 mA 2 700 K 4 900 lm 4 500 lm 113 lm/W

32/3/… SNAKE II LED 36 36 W 40 W 1 000 mA 3 500 K 5 100 lm 4 750 lm 119 lm/W

32/4/… SNAKE II LED 36 36 W 40 W 1 000 mA 4 000 K 6 000 lm 5 600 lm 140 lm/W

32/6/… SNAKE II LED 36 36 W 40 W 1 000 mA 5 000 K 6 000 lm 5 600 lm 140 lm/W

Název Výška H
Velikost základu 

A / B / C
Typ základu Kód základu

Sada spojovacího 
materiálu

Hmotnost Objem

SNAKE II LED 4,0m - 40 320 / 250 / 10 B-60 / Z-60 311160 / 311206 4008 42kg 0,70m3

SNAKE II LED 4,5m - 45 320 / 250 / 10 B-60 / Z-60 311160 / 311206 4008 47kg 0,76m3

SNAKE II LED 5,0m - 50 320 / 250 / 10 B-60 / Z-60 311160 / 311206 4008 52kg 0,81m3

SNAKE II LED 5,5m - 55 320 / 250 / 10 B-60 / Z-60 311160 / 311206 4008 57kg 0,87m3

SNAKE II LED 6,0m - 60 320 / 250 / 10 B-60 / Z-60 311160 / 311206 4008 63kg 0,94m3

SNAKE II LED 6,5m - 65 400 / 300 / 10 B-70, B-71 / Z-70, 
Z71

311170, 311171 / 311207, 
311271 4012 67kg 1,01m3

SNAKE II LED 7,0m - 70 400 / 300 / 10 B-70, B-71 / Z-70, 
Z71

311170, 311171 / 311207, 
311271 4012 72kg 1,06m3

SNAKE II LED 7,5m - 75 400 / 300 / 12 B-70, B-71 / Z-70, 
Z71

311170, 311171 / 311207, 
311271 4012 77kg 1,12m3

SNAKE II LED 8,0m - 80 400 / 300 / 12 B-70, B-71 / Z-70, 
Z71

311170, 311171 / 311207, 
311271 4012 82kg 1,20m3



H

W

S
X

X

ZPSO ROSA 217030/1/ME Stick LED 24W 2700K ME 1xSamsung LH351C 2700K
24W

200

400

500

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15°

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 217030/1/DW Stick LED 24W 2700K DW 1xSamsung LH351C
2700K 24W

200

300

400

500

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15°

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 217030/1/T2 Stick LED 24W 2700K T2 1xSamsung LH351C 2700K
24W

300

400

500

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15°

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 217030/1/T3 Stick LED 24W 2700K T3 1xSamsung LH351C 2700K
24W

300

400

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15°

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

H

60
0

C

BA

40
0

Wysokość ramienia #1 - H
 40 = 4,0m
 45 = 4,5m
 50 = 5,0m
 55 = 5,5m
 60 = 6,0m
 65 = 6,5m
 70 = 7,0m
 75 = 7,5m
 80 = 8,0m

Wariant mocy ramienia #1
 np. 32/3/T3 = ramię 
 BEAM I LED 36 3500K
 z układem optycznym T3

Kod zamówienia

800

RAMIĘ 1

95

ø160134

2160000/32/3/T3
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BEAM I LED
Světelné sestavy LED

Parametry:

H – výška sestavy: 7 m

W - rozteč stožárů- 30 m

X - šířka chodníku - 3 m 

S - šířka komunikace - 7 m

Jednosměrná vozovka se dvěma pruhy + chodník

Třída osvětlení:
M4 - Jediná vozovka 
P3 - Chodník

BEAM I LED 60 W, optika T3

Příklad osvětlení

MEDW

T2 T3

RAMENO 1



220-240V

AC DALI
10kV-40o

+55o

Al

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

267

/… Symbol pro vybraný optický systém 

Použití: sídliště (vnitřní) komunikace, okolí kancelářských budov, 
parky, chodník, parkyngi
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliník
Barva: inox / šedá
Optický systém: PMMA kryt diod, výměnné LED moduly
Počet LED: 12 pro 24 W, 36 W; 24 pro 48 W, 60 W, 72 W
Předpokládaná životnost: L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥0.95
Světelná sestava BEAM I LED lze připojit k externímu řídícímu systému přes rozhraní DALI 
(volitelná podpora pro analogový signál 1-10V).

2160000/32/3/T3
Ukázkový kód objednávky

Varianta 
výkonu # 1

Výška 
ramena 
#1 - H

Kód Název
LED 

napájení

Celkový 
spotřeba 
svítidla 

Napájecí proud 
LED diod

Teplota 
chromatičnosti

Světelný tok 
LED diod

Světelný tok 
svítidla

Světelná 
účinnost

30/1/… BEAM I LED 24 24 W 28 W 700 mA 2 700 K 3 600 lm 2 900 lm 104 lm/W

30/3/… BEAM I LED 24 24 W 28 W 700 mA 3 500 K 3 700 lm 3 000 lm 107 lm/W

30/4/… BEAM I LED 24 24 W 28 W 700 mA 4 000 K 4 350 lm 3 500 lm 125 lm/W

30/6/… BEAM I LED 24 24 W 28 W 700 mA 5 000 K 4 350 lm 3 500 lm 125 lm/W

32/1/… BEAM I LED 36 36 W 40 W 1 000 mA 2 700 K 4 900 lm 3 950 lm 99 lm/W

32/3/… BEAM I LED 36 36 W 40 W 1 000 mA 3 500 K 5 100 lm 4 150 lm 104 lm/W

32/4/… BEAM I LED 36 36 W 40 W 1 000 mA 4 000 K 6 000 lm 4 800 lm 120 lm/W

32/6/… BEAM I LED 36 36 W 40 W 1 000 mA 5 000 K 6 000 lm 4 800 lm 120 lm/W

33/1/… BEAM I LED 48 48 W 55 W 700 mA 2 700 K 7 050 lm 5 700 lm 104 lm/W

33/3/… BEAM I LED 48 48 W 55 W 700 mA 3 500 K 7 350 lm 5 950 lm 108 lm/W

33/4/… BEAM I LED 48 48 W 55 W 700 mA 4 000 K 8 650 lm 6 950 lm 126 lm/W

33/6/… BEAM I LED 48 48 W 55 W 700 mA 5 000 K 8 650 lm 6 950 lm 126 lm/W

34/1/… BEAM I LED 60 60 W 67 W 830 mA 2 700 K 8 150 lm 6 600 lm 99 lm/W

34/3/… BEAM I LED 60 60 W 67 W 830 mA 3 500 K 8 500 lm 6 900 lm 103 lm/W

34/4/… BEAM I LED 60 60 W 67 W 830 mA 4 000 K 10 050 lm 8 150 lm 122 lm/W

34/6/… BEAM I LED 60 60 W 67 W 830 mA 5 000 K 10 050 lm 8 150 lm 122 lm/W

35/1/… BEAM I LED 72 72 W 79 W 1 000 mA 2 700 K 9 450 lm 7 650 lm 97 lm/W

35/3/… BEAM I LED 72 72 W 79 W 1 000 mA 3 500 K 9 900 lm 8 050 lm 102 lm/W

35/4/… BEAM I LED 72 72 W 79 W 1 000 mA 4 000 K 11 650 lm 9 350 lm 118 lm/W

35/6/… BEAM I LED 72 72 W 79 W 1 000 mA 5 000 K 11 650 lm 9 350 lm 118 lm/W

Název Výška H
Velikost základu 

A / B / C
Typ základu Kód základu

Sada 
spojovacího 

materiálu
Hmotnost Objem

BEAM I LED 4,0m - 40 320 / 250 / 10 B-60 / Z-60 311160 / 311206 4008 27,0kg 0,50m3

BEAM I LED 5,0m - 50 320 / 250 / 10 B-60 / Z-60 311160 / 311206 4008 32,0kg 0,60m3

BEAM I LED 6,0m - 60 320 / 250 / 10 B-60 / Z-60 311160 / 311206 4008 38,0kg 0,80m3

BEAM I LED 7,0m - 70 400 / 300 / 10 B-70, B-71 / Z-70, Z-71 311170, 311171 / 311207, 311271 4012 45,5kg 1,10m3

BEAM I LED 8,0m - 80 400 / 300 / 12 B-70, B-71 / Z-70, Z-71 311170, 311171 / 311207, 311271 4012 54,0kg 1,30m3
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ZPSO ROSA 217030/1/T2 Stick LED 24W 2700K T2 1xSamsung LH351C 2700K
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ZPSO ROSA 217030/1/T3 Stick LED 24W 2700K T3 1xSamsung LH351C 2700K
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Wysokość ramienia #1 - H
 40 = 4,0m
 45 = 4,5m
 50 = 5,0m
 55 = 5,5m
 60 = 6,0m
 65 = 6,5m
 70 = 7,0m
 75 = 7,5m
 80 = 8,0m

Wariant mocy ramienia #1
 np. 32/3/T3 = ramię 
 BEAM II LED 36 3500K
 z układem optycznym T3

Wariant mocy ramienia #2
 np. 30/4/T2 = ramię 
 BEAM II LED 24 4000K
 z układem optycznym T2

Wysokośc ramienia #2 - h
 40 = 4,0m
 45 = 4,5m
 50 = 5,0m
 55 = 5,5m
 60 = 6,0m
 65 = 6,5m
 70 = 7,0m
 75 = 7,5m
 80 = 8,0m

Kod zamówienia
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MEDW

T2 T3

BEAM II LED
Světelné sestavy LED

Parametry:

H – výška sestavy, rameno #1: 6 m

h - výška ramena #2: 5 m

W - rozteč stožárů- 30 m

X - šířka Chodníku - 3 m 

S - šířka komunikace - 14 m

Jediná vozovka se čtyřmi pruhy + chodník

Třída osvětlení::
C3 - Jediná vozovka  
P2 - Chodník

BEAM II LED 48 W, optika T3 / 24 W, optika T2 

Příklad osvětlení

RAMENO 1

RAMENO 2
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/… Symbol pro vybraný optický systém 

Použití: sídliště (vnitřní) komunikace, okolí kancelářských budov, parky, chodník, parkyngi
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliník
Barva: inox / šedá
Optický systém: PMMA kryt diod, výměnné LED moduly
Počet LED: 2x12 pro 24 W, 36 W; 2x24 pro 48 W, 60 W, 72 W
Předpokládaná životnost: L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥0.95
Světelná sestava BEAM II LED lze připojit k externímu řídícímu systému přes rozhraní DALI 
(volitelná podpora pro analogový signál 1-10V).

2160040/32/3/T3/30/4/T2
Ukázkový kód objednávky

Varianta 
výkonu # 1

Varianta 
výkonu # 2

Výška 
ramena  
#2 - h

Výška 
ramena 
#1 - H

Kód Název
LED

 napjení

Celkový 
spotřeba 
svítidla 

Napájecí proud 
LED 

Teplota 
chromatičnosti

Světelný tok
 LED diod

Světelný tok 
svítidla

Světelná 
účinnost

30/1/… BEAM II LED 24 24 W 28 W 700 mA 2 700 K 3 600 lm 2 900 lm 104 lm/W

30/3/… BEAM II LED 24 24 W 28 W 700 mA 3 500 K 3 700 lm 3 000 lm 107 lm/W

30/4/… BEAM II LED 24 24 W 28 W 700 mA 4 000 K 4 350 lm 3 500 lm 125 lm/W

30/6/… BEAM II LED 24 24 W 28 W 700 mA 5 000 K 4 350 lm 3 500 lm 125 lm/W

32/1/… BEAM II LED 36 36 W 40 W 1 000 mA 2 700 K 4 900 lm 3 950 lm 99 lm/W

32/3/… BEAM II LED 36 36 W 40 W 1 000 mA 3 500 K 5 100 lm 4 150 lm 104 lm/W

32/4/… BEAM II LED 36 36 W 40 W 1 000 mA 4 000 K 6 000 lm 4 800 lm 120 lm/W

32/6/… BEAM II LED 36 36 W 40 W 1 000 mA 5 000 K 6 000 lm 4 800 lm 120 lm/W

33/1/… BEAM II LED 48 48 W 55 W 700 mA 2 700 K 7 050 lm 5 700 lm 104 lm/W

33/3/… BEAM II LED 48 48 W 55 W 700 mA 3 500 K 7 350 lm 5 950 lm 108 lm/W

33/4/… BEAM II LED 48 48 W 55 W 700 mA 4 000 K 8 650 lm 6 950 lm 126 lm/W

33/6/… BEAM II LED 48 48 W 55 W 700 mA 5 000 K 8 650 lm 6 950 lm 126 lm/W

34/1/… BEAM II LED 60 60 W 67 W 830 mA 2 700 K 8 150 lm 6 600 lm 99 lm/W

34/3/… BEAM II LED 60 60 W 67 W 830 mA 3 500 K 8 500 lm 6 900 lm 103 lm/W

34/4/… BEAM II LED 60 60 W 67 W 830 mA 4 000 K 10 050 lm 8 150 lm 122 lm/W

34/6/… BEAM II LED 60 60 W 67 W 830 mA 5 000 K 10 050 lm 8 150 lm 122 lm/W

35/1/… BEAM II LED 72 72 W 79 W 1 000 mA 2 700 K 9 450 lm 7 650 lm 97 lm/W

35/3/… BEAM II LED 72 72 W 79 W 1 000 mA 3 500 K 9 900 lm 8 050 lm 102 lm/W

35/4/… BEAM II LED 72 72 W 79 W 1 000 mA 4 000 K 11 650 lm 9 350 lm 118 lm/W

35/6/… BEAM II LED 72 72 W 79 W 1 000 mA 5 000 K 11 650 lm 9 350 lm 118 lm/W

Název
Výška 

H
Velikost základu 

A / B / C
Typ základu Kód základu

Sada 
spojovacího 

materiálu
Hmotnost Objem

BEAM II LED 4,0m - 40 320 / 250 / 10 B-60 / Z-60 311160 / 311206 4008 27,0kg 0,50m3

BEAM II LED 5,0m - 50 320 / 250 / 10 B-60 / Z-60 311160 / 311206 4008 32,0kg 0,60m3

BEAM II LED 6,0m - 60 320 / 250 / 10 B-60 / Z-60 311160 / 311206 4008 38,0kg 0,80m3

BEAM II LED 7,0m - 70 400 / 300 / 10 B-70, B-71 / Z-70, Z-71 311170, 311171 / 311207, 311271 4012 45,5kg 1,10m3

BEAM II LED 8,0m - 80 400 / 300 / 12 B-70, B-71 / Z-70, Z-71 311170, 311171 / 311207, 311271 4012 54,0kg 1,30m3
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ZPSO ROSA 215033/6/S Drop 48W 5000K S 1xCree XP-L 48W 5000K

270

DROP I LED
DROP II LED

Světelné sestavy LED

Parametry:
H – výška sestavy: 5 m
W – rozteč stožárů: 24 m 
S – šířka komunikace: 5 m

Parametry:
H – výška sestavy: 5 m
W – rozteč stožárů: 24 m 
S – šířka komunikace: 5x3x5 m

Chodník a cyklostezka

Chodník a cyklostezka 

Třída osvětlení C2

Třída osvětlení C2

DROP I LED 48 W

DROP II LED 2x48 W

Příklad osvětlení

Příklad osvětlení

S – symetrický

A – asymetrický
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/… Symbol pro vybraný optický systém

Použití: sídliště (vnitřní) komunikace, parky, pěší trasy
Stupeň ochrany: IP 66
Materiál: eloxovaný hliník
Barva: inox / grafit
Optický systém: PMMA kryt diod
Počet LED: 16 (DROP I), 2x16 (DROP II)
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 1m3 (DROP I), 1,7 m3 (DROP II)
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Zestawy oświetleniowe DROP I LED i DROP II LED posiada możliwość 
podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania DALI  
(opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10 V).

Kód Název
Výška 

H
LED 

napájení
Celkový spotřeba 

svítidla 
Napájecí proud 

LED diod
Teplota 

chromatičnosti
Světelný tok 

LED diod
Světelný tok 

svítidla
Světelná 
účinnost

Hmotnost 
Betonového základu / 
nontážní konstrukce

215030/1/… DROP I LED 24 5,2 m 24 W 28 W 500 mA 2 700 K 3 700 lm 3 500 lm 125 lm/W 25,9 kg B-50 / Z-50

215030/3/… DROP I LED 24 5,2 m 24 W 28 W 500 mA 3 500 K 3 900 lm 3 650 lm 130 lm/W 25,9 kg B-50 / Z-50

215030/4/… DROP I LED 24 5,2 m 24 W 28 W 500 mA 4 000 K 4 350 lm 4 150 lm 148 lm/W 25,9 kg B-50 / Z-50

215030/6/… DROP I LED 24 5,2 m 24 W 28 W 500 mA 5 000 K 4 350 lm 4 150 lm 148 lm/W 25,9 kg B-50 / Z-50

215032/1/… DROP I LED 36 5,2 m 36 W 41 W 750 mA 2 700 K 5 300 lm 5 000 lm 122 lm/W 25,9 kg B-50 / Z-50

215032/3/… DROP I LED 36 5,2 m 36 W 41 W 750 mA 3 500 K 5 450 lm 5 150 lm 126 lm/W 25,9 kg B-50 / Z-50

215032/4/… DROP I LED 36 5,2 m 36 W 41 W 750 mA 4 000 K 6 300 lm 6 000 lm 146 lm/W 25,9 kg B-50 / Z-50

215032/6/… DROP I LED 36 5,2 m 36 W 41 W 750 mA 5 000 K 6 300 lm 6 000 lm 146 lm/W 25,9 kg B-50 / Z-50

215033/1/… DROP I LED 48 5,2 m 48 W 55 W 1 000 mA 2 700 K 6 600 lm 6 300 lm 115 lm/W 25,9 kg B-50 / Z-50

215033/3/… DROP I LED 48 5,2 m 48 W 55 W 1 000 mA 3 500 K 6 900 lm 6 550 lm 119 lm/W 25,9 kg B-50 / Z-50

215033/4/… DROP I LED 48 5,2 m 48 W 55 W 1 000 mA 4 000 K 7 800 lm 7 400 lm 135 lm/W 25,9 kg B-50 / Z-50

215033/6/… DROP I LED 48 5,2 m 48 W 55 W 1 000 mA 5 000 K 7 800 lm 7 400 lm 135 lm/W 25,9 kg B-50 / Z-50

215130/1/… DROP II LED 24 5,2 m 2x24 W 2x28 W 500 mA 2 700 K 2x3 600 lm 2x3 500 lm 125 lm/W 34,9 kg B-50 / Z-50

215130/3/… DROP II LED 24 5,2 m 2x24 W 2x28 W 500 mA 3 500 K 2x3 900 lm 2x3 650 lm 130 lm/W 34,9 kg B-50 / Z-50

215130/4/… DROP II LED 24 5,2 m 2x24 W 2x28 W 500 mA 4 000 K 2x4 350 lm 2x4 150 lm 148 lm/W 34,9 kg B-50 / Z-50

215130/6/… DROP II LED 24 5,2 m 2x24 W 2x28 W 500 mA 5 000 K 2x4 350 lm 2x4 150 lm 148 lm/W 34,9 kg B-50 / Z-50

215132/1/… DROP II LED 36 5,2 m 2x36 W 2x41 W 750 mA 2 700 K 2x5 300 lm 2x5 000 lm 122 lm/W 34,9 kg B-50 / Z-50

215132/3/… DROP II LED 36 5,2 m 2x36 W 2x41 W 750 mA 3 500 K 2x5 450 lm 2x5 150 lm 126 lm/W 34,9 kg B-50 / Z-50

215132/4/… DROP II LED 36 5,2 m 2x36 W 2x41 W 750 mA 4 000 K 2x6 300 lm 2x6 000 lm 146 lm/W 34,9 kg B-50 / Z-50

215132/6/… DROP II LED 36 5,2 m 2x36 W 2x41 W 750 mA 5 000 K 2x6 300 lm 2x6 000 lm 146 lm/W 34,9 kg B-50 / Z-50

215133/1/… DROP II LED 48 5,2 m 2x48 W 2x55 W 1 000 mA 2 700 K 2x6 600 lm 2x6 300 lm 115 lm/W 34,9 kg B-50 / Z-50

215133/3/… DROP II LED 48 5,2 m 2x48 W 2x55 W 1 000 mA 3 500 K 2x6 900 lm 2x6 550 lm 119 lm/W 34,9 kg B-50 / Z-50

215133/4/… DROP II LED 48 5,2 m 2x48 W 2x55 W 1 000 mA 4 000 K 2x7 800 lm 2x7 400 lm 135 lm/W 34,9 kg B-50 / Z-50

215133/6/… DROP II LED 48 5,2 m 2x48 W 2x55 W 1 000 mA 5 000 K 2x7 800 lm 2x7 400 lm 135 lm/W 34,9 kg B-50 / Z-50
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ZPSO ROSA CUT LED 24W 2700K SP 1xSamsung LH351C 2700K 24W
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ZPSO ROSA CUT LED 24W 2700K T3 1xSamsung LH351C 2700K 24W
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ZPSO ROSA CUT LED 24W 2700K T2 1xSamsung LH351C 2700K 24W
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ZPSO ROSA CUT LED 24W 2700K ME 1xSamsung LH351C 2700K 24W
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ZPSO ROSA CUT LED 24W 2700K DW 1xSamsung LH351C 2700K 24W
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ZPSO ROSA CUT LED 24W 2700K T4 1xSamsung LH351C 2700K 24W
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CUT-3/4/5 LED
Světelné sestavy LED

Parametry:

H – výška sestavy: 5 m

W – rozteč stožárů: 19 m 

S – šířka komunikace: 5 m 

Chodník

Třída osvětlení C2

CUT-5 LED 36 W, optika T3

Příklad osvětlení

Vroclav, Polsko

T4

MEDW

T2 T3

PP

SP
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Použití: sídliště (vnitřní) komunikace, parky, chodník, okolí kancelářských budov
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliníkový profil
Barva: inox / šedá
Optický systém: PMMA kryt diod, výměnné LED moduly
Počet LED: 12 (pro 24 W, 36 W), 24 (pro 48 W)
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 0,5 m3 (pro CUT-3),
                               0,7 m³ (pro CUT-4), 
                               1,0 m³ (pro CUT-5)
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Světelná sestava CUT LED lze připojit k externímu řídícímu systému přes rozhraní DALI 
(volitelná podpora pro analogový signál 1-10V).

/… Symbol pro vybraný optický systém 

Vroclav, Polsko

Kód Název
Výška 

H 
LED 

napájení
Celkový 

spotřeba svítidla
Napájecí proud 

LED diod
Teplota 

chromatičnosti
Světelný tok 

LED diod
Světelný tok 

svítidla
Světelná 
účinnost

Čistá 
hmotnost

Betonového základu / 
nontážní konstrukce

216230/1/… CUT-3 LED 24 3 m 24 W 28 W 700 mA 2 700 K 3 600 lm 2 800 lm 100 lm/W 31 kg B-50 / Z-50

216230/3/… CUT-3 LED 24 3 m 24 W 28 W 700 mA 3 500 K 3 700 lm 2 900 lm 104 lm/W 31 kg B-50 / Z-50

216230/4/… CUT-3 LED 24 3 m 24 W 28 W 700 mA 4 000 K 4 350 lm 3 400 lm 121 lm/W 31 kg B-50 / Z-50

216230/6/… CUT-3 LED 24 3 m 24 W 28 W 700 mA 5 000 K 4 350 lm 3 400 lm 121 lm/W 31 kg B-50 / Z-50

216232/1/… CUT-3 LED 36 3 m 36 W 40 W 1 000 mA 2 700 K 4 900 lm 3 850 lm 96 lm/W 31 kg B-50 / Z-50

216232/3/… CUT-3 LED 36 3 m 36 W 40 W 1 000 mA 3 500 K 5 100 lm 4 000 lm 100 lm/W 31 kg B-50 / Z-50

216232/4/… CUT-3 LED 36 3 m 36 W 40 W 1 000 mA 4 000 K 6 000 lm 4 700 lm 118 lm/W 31 kg B-50 / Z-50

216232/6/… CUT-3 LED 36 3 m 36 W 40 W 1 000 mA 5 000 K 6 000 lm 4 700 lm 118 lm/W 31 kg B-50 / Z-50

216330/1/… CUT-4 LED 24 4 m 24 W 28 W 700 mA 2 700 K 3 600 lm 2 800 lm 100 lm/W 37,5 kg B-50 / Z-50

216330/3/… CUT-4 LED 24 4 m 24 W 28 W 700 mA 3 500 K 3 700 lm 2 900 lm 104 lm/W 37,5 kg B-50 / Z-50

216330/4/… CUT-4 LED 24 4 m 24 W 28 W 700 mA 4 000 K 4 350 lm 3 400 lm 121 lm/W 37,5 kg B-50 / Z-50

216330/6/… CUT-4 LED 24 4 m 24 W 28 W 700 mA 5 000 K 4 350 lm 3 400 lm 121 lm/W 37,5 kg B-50 / Z-50

216332/1/… CUT-4 LED 36 4 m 36 W 40 W 1 000 mA 2 700 K 4 900 lm 3 850 lm 96 lm/W 37,5 kg B-50 / Z-50

216332/3/… CUT-4 LED 36 4 m 36 W 40 W 1 000 mA 3 500 K 5 100 lm 4 000 lm 100 lm/W 37,5 kg B-50 / Z-50

216332/4/… CUT-4 LED 36 4 m 36 W 40 W 1 000 mA 4 000 K 6 000 lm 4 700 lm 118 lm/W 37,5 kg B-50 / Z-50

216332/6/… CUT-4 LED 36 4 m 36 W 40 W 1 000 mA 5 000 K 6 000 lm 4 700 lm 118 lm/W 37,5 kg B-50 / Z-50

216333/1/… CUT-4 LED 48 4 m 48 W 55 W 700 mA 2 700 K 7 050 lm 5 500 lm 100 lm/W 37,5 kg B-50 / Z-50

216333/3/… CUT-4 LED 48 4 m 48 W 55 W 700 mA 3 500 K 7 350 lm 5 750 lm 105 lm/W 37,5 kg B-50 / Z-50

216333/4/… CUT-4 LED 48 4 m 48 W 55 W 700 mA 4 000 K 8 650 lm 6 750 lm 122 lm/W 37,5 kg B-50 / Z-50

216333/6/… CUT-4 LED 48 4 m 48 W 55 W 700 mA 5 000 K 8 650 lm 6 750 lm 122 lm/W 37,5 kg B-50 / Z-50

216030/1/… CUT-5 LED 24 5 m 24 W 28 W 700 mA 2 700 K 3 600 lm 2 800 lm 100 lm/W 42,5 kg B-50 / Z-50

216030/3/… CUT-5 LED 24 5 m 24 W 28 W 700 mA 3 500 K 3 700 lm 2 900 lm 104 lm/W 42,5 kg B-50 / Z-50

216030/4/… CUT-5 LED 24 5 m 24 W 28 W 700 mA 4 000 K 4 350 lm 3 400 lm 121 lm/W 42,5 kg B-50 / Z-50

216030/6/… CUT-5 LED 24 5 m 24 W 28 W 700 mA 5 000 K 4 350 lm 3 400 lm 121 lm/W 42,5 kg B-50 / Z-50

216032/1/… CUT-5 LED 36 5 m 36 W 40 W 1 000 mA 2 700 K 4 900 lm 3 850 lm 96 lm/W 42,5 kg B-50 / Z-50

216032/3/… CUT-5 LED 36 5 m 36 W 40 W 1 000 mA 3 500 K 5 100 lm 4 000 lm 100 lm/W 42,5 kg B-50 / Z-50

216032/4/… CUT-5 LED 36 5 m 36 W 40 W 1 000 mA 4 000 K 6 000 lm 4 700 lm 118 lm/W 42,5 kg B-50 / Z-50

216032/6/… CUT-5 LED 36 5 m 36 W 40 W 1 000 mA 5 000 K 6 000 lm 4 700 lm 118 lm/W 42,5 kg B-50 / Z-50

216033/1/… CUT-5 LED 48 5 m 48 W 55 W 700 mA 2 700 K 7 050 lm 5 500 lm 100 lm/W 42,5 kg B-50 / Z-50

216033/3/… CUT-5 LED 48 5 m 48 W 55 W 700 mA 3 500 K 7 350 lm 5 750 lm 105 lm/W 42,5 kg B-50 / Z-50

216033/3/… CUT-5 LED 48 5 m 48 W 55 W 700 mA 4 000 K 8 650 lm 6 750 lm 122 lm/W 42,5 kg B-50 / Z-50

216033/4/… CUT-5 LED 48 5 m 48 W 55 W 700 mA 5 000 K 8 650 lm 6 750 lm 122 lm/W 42,5 kg B-50 / Z-50
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CUT-4/5 II LED
Světelné sestavy LED

Parametry:

H – výška sestavy: 5 m

W – rozteč stožárů: 31 m 

S – šířka komunikace: 5 m 

Chodník

Třída osvětlení C2

CUT-II-5 LED 36 W, optika SP

Příklad osvětlení

Varšava, Polsko

SP



220-240V

AC DALI
10kV-40o

+55o

Al

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100
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Použití: sídliště (vnitřní) komunikace, parky, chodník, okolí kancelářských budov
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliníkový profil
Barva: inox / šedá
Optický systém: PMMA kryt diod, výměnné LED moduly
Počet LED: 2x12 (pro 24 W, 36 W), 2x24 (pro 48 W)
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 0,7m³ (pro CUT-II-4), 
                               1,0m³ (pro CUT-II-5)
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Světelná sestava CUT LED lze připojit k externímu řídícímu systému přes rozhraní DALI 
(volitelná podpora pro analogový signál 1-10V).

/… Symbol pro vybraný optický systém 

Varšava, Polsko

Kód Název
Výška 

H 
LED 

napájení

Celkový 
spotřeba 
svítidla

Napájecí 
proud LED 

diod

Teplota 
chromatičnosti

Světelný 
tok LED 

diod

Světelný 
tok svítidla

Světelná 
účinnost

Čistá 
hmotnost

Betonového základu / 
nontážní konstrukce

2106330/1/... CUT-II-4 LED 24 4 m 2x24 W 2x28 W 700 mA 2 700 K 2x3600 lm 2x2800 lm 100 lm/W 44,5 kg B-50 / Z-50

2106330/3/… CUT-II-4 LED 24 4 m 2x24 W 2x28 W 700 mA 3 500 K 2x3700 lm 2x2900 lm 104 lm/W 44,5 kg B-50 / Z-50

2106330/4/… CUT-II-4 LED 24 4 m 2x24 W 2x28 W 700 mA 4 000 K 2x4350 lm 2x3400 lm 121 lm/W 44,5 kg B-50 / Z-50

2106330/6/… CUT-II-4 LED 24 4 m 2x24 W 2x28 W 700 mA 5 000 K 2x4350 lm 2x3400 lm 121 lm/W 44,5 kg B-50 / Z-50

2106332/1/… CUT-II-4 LED 36 4 m 2x36 W 2x40 W 1 000 mA 2 700 K 2x4900 lm 2x3850 lm 96 lm/W 44,5 kg B-50 / Z-50

2106332/3/… CUT-II-4 LED 36 4 m 2x36 W 2x40 W 1 000 mA 3 500 K 2x5100 lm 2x4000 lm 100 lm/W 44,5 kg B-50 / Z-50

2106332/4/… CUT-II-4 LED 36 4 m 2x36 W 2x40 W 1 000 mA 4 000 K 2x6000 lm 2x4700 lm 118 lm/W 44,5 kg B-50 / Z-50

2106332/6/… CUT-II-4 LED 36 4 m 2x36 W 2x40 W 1 000 mA 5 000 K 2x6000 lm 2x4700 lm 118 lm/W 44,5 kg B-50 / Z-50

2106333/1/… CUT-II-4 LED 48 4 m 2x48 W 2x55 W 700 mA 2 700 K 2x7050 lm 2x5500 lm 100 lm/W 44,5 kg B-50 / Z-50

2106333/3/… CUT-II-4 LED 48 4 m 2x48 W 2x55 W 700 mA 3 500 K 2x7350 lm 2x5750 lm 105 lm/W 44,5 kg B-50 / Z-50

2106333/4/… CUT-II-4 LED 48 4 m 2x48 W 2x55 W 700 mA 4 000 K 2x8650 lm 2x6750 lm 122 lm/W 44,5 kg B-50 / Z-50

2106333/6/… CUT-II-4 LED 48 4 m 2x48 W 2x55 W 700 mA 5 000 K 2x8650 lm 2x6750 lm 122 lm/W 44,5 kg B-50 / Z-50

2106030/1/... CUT-II-5 LED 24 5 m 2x24 W 2x28 W 700 mA 2 700 K 2x3600 lm 2x2800 lm 100 lm/W 50,5 kg B-50 / Z-50

2106030/3/… CUT-II-5 LED 24 5 m 2x24 W 2x28 W 700 mA 3 500 K 2x3700 lm 2x2900 lm 104 lm/W 50,5 kg B-50 / Z-50

2106030/4/… CUT-II-5 LED 24 5 m 2x24 W 2x28 W 700 mA 4 000 K 2x4350 lm 2x3400 lm 121 lm/W 50,5 kg B-50 / Z-50

2106030/6/… CUT-II-5 LED 24 5 m 2x24 W 2x28 W 700 mA 5 000 K 2x4350 lm 2x3400 lm 121 lm/W 50,5 kg B-50 / Z-50

2106032/1/… CUT-II-5 LED 36 5 m 2x36 W 2x40 W 1 000 mA 2 700 K 2x4900 lm 2x3850 lm 96 lm/W 50,5 kg B-50 / Z-50

2106032/3/… CUT-II-5 LED 36 5 m 2x36 W 2x40 W 1 000 mA 3 500 K 2x5100 lm 2x4000 lm 100 lm/W 50,5 kg B-50 / Z-50

2106032/4/… CUT-II-5 LED 36 5 m 2x36 W 2x40 W 1 000 mA 4 000 K 2x6000 lm 2x4700 lm 118 lm/W 50,5 kg B-50 / Z-50

2106032/6/… CUT-II-5 LED 36 5 m 2x36 W 2x40 W 1 000 mA 5 000 K 2x6000 lm 2x4700 lm 118 lm/W 50,5 kg B-50 / Z-50

2106033/1/… CUT-II-5 LED 48 5 m 2x48 W 2x55 W 700 mA 2 700 K 2x7050 lm 2x5500 lm 100 lm/W 50,5 kg B-50 / Z-50

2106033/3/… CUT-II-5 LED 48 5 m 2x48 W 2x55 W 700 mA 3 500 K 2x7350 lm 2x5750 lm 105 lm/W 50,5 kg B-50 / Z-50

2106033/4/… CUT-II-5 LED 48 5 m 2x48 W 2x55 W 700 mA 4 000 K 2x8650 lm 2x6750 lm 122 lm/W 50,5 kg B-50 / Z-50

2106033/6/… CUT-II-5 LED 48 5 m 2x48 W 2x55 W 700 mA 5 000 K 2x8650 lm 2x6750 lm 122 lm/W 50,5 kg B-50 / Z-50
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Krakov, Polsko

CUT-6/7/8 LED
Světelné sestavy LED

Parametry:

H – výška sestavy: 8 m

W – rozteč stožárů: 25 m 

S1 – šířka komunikace: 3 m 

S2 – šířka komunikace: 7 m 

Komunikace s parkovacími místy a chodník

Třída osvětlení C2

CUT-8 LED 72 W, optika T3

Příklad osvětlení

T4

MEDW

T2 T3

PP

SP



220-240V

AC DALI
10kV-40o

+55o

Al

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100
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Krakov, Polsko

/… Symbol pro vybraný optický systém 

Použití: městské komunikace, sídliště (vnitřní) komunikace, 
okolí kancelářských budov, parky, pěší trasy
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliníkový profil
Barva: inox / šedá
Optický systém: PMMA kryt diod, výměnné LED moduly
Počet LED: 24 
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 1,2 m3 (pro CUT-6),
                               1,4 m³ (pro CUT-7), 
                               1,6 m³ (pro CUT-8)
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Světelná sestava CUT LED lze připojit k externímu řídícímu systému přes 
rozhraní DALI (volitelné ovládání analogovým signálem 1-10 V).

Kód Název
Výška 

H
LED 

napájení

Celkový 
spotřeba 
svítidla

Napájecí proud 
LED diod

Teplota 
chromatičnosti

Světelný tok 
LED diod

Světelný 
tok svítidla

Světelná 
účinnost

Čistá 
hmotnost

Betonového základu / 
nontážní konstrukce

216633/1/… CUT-6 LED 48 6 m 48 W 55 W 700 mA 2 700 K 7 050 lm 5 500 lm 100 lm/W 62,5 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

216633/3/… CUT-6 LED 48 6 m 48 W 55 W 700 mA 3 500 K 7 350 lm 5 750 lm 105 lm/W 62,5 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

216633/4/… CUT-6 LED 48 6 m 48 W 55 W 700 mA 4 000 K 8 650 lm 6 750 lm 122 lm/W 62,5 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

216633/6/… CUT-6 LED 48 6 m 48 W 55 W 700 mA 5 000 K 8 650 lm 6 750 lm 122 lm/W 62,5 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

216635/1/… CUT-6 LED 72 6 m 72 W 79 W 1 000 mA 2 700 K 9 450 lm 7 400 lm 94 lm/W 62,5 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

216635/3/… CUT-6 LED 72 6 m 72 W 79 W 1 000 mA 3 500 K 9 900 lm 7 750 lm 98 lm/W 62,5 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

216635/4/… CUT-6 LED 72 6 m 72 W 79 W 1 000 mA 4 000 K 11 650 lm 9 150 lm 116 lm/W 62,5 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

216635/6/… CUT-6 LED 72 6 m 72 W 79 W 1 000 mA 5 000 K 11 650 lm 9 150 lm 116 lm/W 62,5 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

216733/1/… CUT-7 LED 48 7 m 48 W 55 W 700 mA 2 700 K 7 050 lm 5 500 lm 100 lm/W 69,5 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

216733/3/… CUT-7 LED 48 7 m 48 W 55 W 700 mA 3 500 K 7 350 lm 5 750 lm 105 lm/W 69,5 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

216733/4/… CUT-7 LED 48 7 m 48 W 55 W 700 mA 4 000 K 8 650 lm 6 750 lm 122 lm/W 69,5 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

216733/6/… CUT-7 LED 48 7 m 48 W 55 W 700 mA 5 000 K 8 650 lm 6 750 lm 122 lm/W 69,5 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

216735/1/… CUT-7 LED 72 7 m 72 W 79 W 1 000 mA 2 700 K 9 450 lm 7 400 lm 94 lm/W 69,5 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

216735/3/… CUT-7 LED 72 7 m 72 W 79 W 1 000 mA 3 500 K 9 900 lm 7 750 lm 98 lm/W 69,5 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

216735/4/… CUT-7 LED 72 7 m 72 W 79 W 1 000 mA 4 000 K 11 650 lm 9 150 lm 116 lm/W 69,5 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

216735/6/… CUT-7 LED 72 7 m 72 W 79 W 1 000 mA 5 000 K 11 650 lm 9 150 lm 116 lm/W 69,5 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

216433/1/… CUT-8 LED 48 8 m 48 W 55 W 700 mA 2 700 K 7 050 lm 5 500 lm 100 lm/W 76 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

216433/3/… CUT-8 LED 48 8 m 48 W 55 W 700 mA 3 500 K 7 350 lm 5 750 lm 105 lm/W 76 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

216433/4/… CUT-8 LED 48 8 m 48 W 55 W 700 mA 4 000 K 8 650 lm 6 750 lm 122 lm/W 76 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

216433/6/… CUT-8 LED 48 8 m 48 W 55 W 700 mA 5 000 K 8 650 lm 6 750 lm 122 lm/W 76 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

216435/1/… CUT-8 LED 72 8 m 72 W 79 W 1 000 mA 2 700 K 9 450 lm 7 400 lm 94 lm/W 76 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

216435/3/… CUT-8 LED 72 8 m 72 W 79 W 1 000 mA 3 500 K 9 900 lm 7 750 lm 98 lm/W 76 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

216435/4/… CUT-8 LED 72 8 m 72 W 79 W 1 000 mA 4 000 K 11 650 lm 9 150 lm 116 lm/W 76 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

216435/6/… CUT-8 LED 72 8 m 72 W 79 W 1 000 mA 5 000 K 11 650 lm 9 150 lm 116 lm/W 76 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70
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CUT-II-6/7/8 LED
Světelné sestavy LED

Parametry:

H – výška sestavy: 8 m

W – rozteč stožárů: 31 m 

S – šířka komunikace: 7 m 

Dvojitá vozovka se dvěma pruhy  

Třída osvětlení M3

CUT-II-8 LED 72 W, optika T3

Příklad osvětlení

Nový Sad, Polsko

T4

MEDW

T2 T3

PP

SP
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PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C
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PROCESS BLACK C
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PROCESS BLACK C
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Použití: městské komunikace, sídliště (vnitřní) komunikace, 
okolí kancelářských budov, parky, pěší trasy
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliníkový profil
Barva: inox / šedá
Optický systém: PMMA kryt diod, výměnné LED moduly
Počet LED: 2x24 
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 1,2 m3 (pro CUT-II-6),
                               1,4 m³ (pro CUT-II-7), 
                               1,6 m³ (pro CUT-II-8)
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Světelná sestava CUT-8 LED lze připojit k externímu řídícímu systému přes 
rozhraní DALI (volitelné ovládání analogovým signálem 1-10 V).

Nový Sad, Polsko

Kód Název
Výška  

H
LED 

napájení

Celkový 
spotřeba 
svítidla

Napájecí 
proud LED 

diod

Teplota 
chromatičnosti

Světelný tok 
LED diod

Světelný tok 
svítidla

Světelná 
účinnost

Čistá 
hmotnost

Betonového základu / 
nontážní konstrukce

2106633/1/… CUT-II-6 LED 48 6 m 2x48 W 2x55 W 700 mA 2 700 K 2x7 050 lm 2x5 500 lm 100 lm/W 70 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

2106633/2/… CUT-II-6 LED 48 6 m 2x48 W 2x55 W 700 mA 3 500 K 2x7 350 lm 2x5 750 lm 105 lm/W 70 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

2106633/3/… CUT-II-6 LED 48 6 m 2x48 W 2x55 W 700 mA 4 000 K 2x8 650 lm 2x6 750 lm 122 lm/W 70 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

2106633/4/… CUT-II-6 LED 48 6 m 2x48 W 2x55 W 700 mA 5 000 K 2x8 650 lm 2x6 750 lm 122 lm/W 70 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

2106635/1/… CUT-II-6 LED 72 6 m 2x72 W 2x79 W 1 000 mA 2 700 K 2x9 450 lm 2x7 400 lm 94 lm/W 70 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

2106635/3/… CUT-II-6 LED 72 6 m 2x72 W 2x79 W 1 000 mA 3 500 K 2x9 900 lm 2x7 750 lm 98 lm/W 70 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

2106635/4/… CUT-II-6 LED 72 6 m 2x72 W 2x79 W 1 000 mA 4 000 K 2x11 650 lm 2x9 150 lm 116 lm/W 70 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

2106635/6/… CUT-II-6 LED 72 6 m 2x72 W 2x79 W 1 000 mA 5 000 K 2x11 650 lm 2x9 150 lm 116 lm/W 70 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

2106733/1/… CUT-II-7 LED 48 7 m 2x48 W 2x55 W 700 mA 2 700 K 2x7 050 lm 2x5 500 lm 100 lm/W 77 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

2106733/3/… CUT-II-7 LED 48 7 m 2x48 W 2x55 W 700 mA 3 500 K 2x7 350 lm 2x5 750 lm 105 lm/W 77 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

2106733/4/… CUT-II-7 LED 48 7 m 2x48 W 2x55 W 700 mA 4 000 K 2x8 650 lm 2x6 750 lm 122 lm/W 77 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

2106733/6/… CUT-II-7 LED 48 7 m 2x48 W 2x55 W 700 mA 5 000 K 2x8 650 lm 2x6 750 lm 122 lm/W 77 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

2106735/1/… CUT-II-7 LED 72 7 m 2x72 W 2x79 W 1 000 mA 2 700 K 2x9 450 lm 2x7 400 lm 94 lm/W 77 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

2106735/3/… CUT-II-7 LED 72 7 m 2x72 W 2x79 W 1 000 mA 3 500 K 2x9 900 lm 2x7 750 lm 98 lm/W 77 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

2106735/4/… CUT-II-7 LED 72 7 m 2x72 W 2x79 W 1 000 mA 4 000 K 2x11 650 lm 2x9 150 lm 116 lm/W 77 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

2106735/6/… CUT-II-7 LED 72 7 m 2x72 W 2x79 W 1 000 mA 5 000 K 2x11 650 lm 2x9 150 lm 116 lm/W 77 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

2106433/1/… CUT-II-8 LED 48 8 m 2x48 W 2x55 W 700 mA 2 700 K 2x7 050 lm 2x5 500 lm 100 lm/W 83,5 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

2106433/3/… CUT-II-8 LED 48 8 m 2x48 W 2x55 W 700 mA 3 500 K 2x7 350 lm 2x5 750 lm 105 lm/W 83,5 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

2106433/4/… CUT-II-8 LED 48 8 m 2x48 W 2x55 W 700 mA 4 000 K 2x8 650 lm 2x6 750 lm 122 lm/W 83,5 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

2106433/6/… CUT-II-8 LED 48 8 m 2x48 W 2x55 W 700 mA 5 000 K 2x8 650 lm 2x6 750 lm 122 lm/W 83,5 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

2106435/1/… CUT-II-8 LED 72 8 m 2x72 W 2x79 W 1 000 mA 2 700 K 2x9 450 lm 2x7 400 lm 94 lm/W 83,5 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

2106435/3/… CUT-II-8 LED 72 8 m 2x72 W 2x79 W 1 000 mA 3 500 K 2x9 900 lm 2x7 750 lm 98 lm/W 83,5 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

2106435/4/… CUT-II-8 LED 72 8 m 2x72 W 2x79 W 1 000 mA 4 000 K 2x11 650 lm 2x9 150 lm 116 lm/W 83,5 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70

2106435/6/… CUT-II-8 LED 72 8 m 2x72 W 2x79 W 1 000 mA 5 000 K 2x11 650 lm 2x9 150 lm 116 lm/W 83,5 kg B-71, B-70 / Z-71, Z-70
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STICK I LED
Světelné sestavy LED

Parametry:
H – výška sestavy: 5 m
W – rozteč stožárů: 27 m 
S – šířka komunikace: 5 m 

Cyklostezka nebo chodník
STICK LED 24 W, optika T3

Příklad osvětlení

Třída osvětlení P3
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ZPSO ROSA 217030/1/ME Stick LED 24W 2700K ME 1xSamsung LH351C 2700K
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ZPSO ROSA 217030/1/DW Stick LED 24W 2700K DW 1xSamsung LH351C
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ZPSO ROSA 217030/1/T2 Stick LED 24W 2700K T2 1xSamsung LH351C 2700K
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/… Symbol pro vybraný optický systém 

Použití: sídliště (vnitřní) komunikace, okolí kancelářských budov, parky, pěší trasy
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliníkový profil
Barva: inox / šedá
Optický systém: PMMA kryt diod, výměnné LED moduly
Počet LED: 12 (pro 24 W), 24 (pro 48 W) 
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 1,1 m³
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95  
Světelná sestava STICK I LED umožňuje připojení k externímu řídícímu systému přes 
rozhraní DALI (volitelné ovládání analogovým signálem 1-10 V).

Kód Název
Výška

 H 
LED 

napájení

Celkový 
spotřeba 
svítidla 

Napájecí proud 
LED diod

Teplota 
chromatičnosti

Světelný tok 
LED diod

Světelný tok 
svítidla

Světelná účinnost
Čistá 

hmotnost
Betonového základu / 
nontážní konstrukce

217030/1/… STICK LED 24 5 m 24 W 28 W 700 mA 2 700 K 3 600 lm 2 900 lm 104 lm/W 59 kg B-60 / Z-60

217030/3/… STICK LED 24 5 m 24 W 28 W 700 mA 3 500 K 3 700 lm 3 000 lm 107 lm/W 59 kg B-60 / Z-60

217030/4/… STICK LED 24 5 m 24 W 28 W 700 mA 4 000 K 4 350 lm 3 500 lm 125 lm/W 59 kg B-60 / Z-60

217030/6/… STICK LED 24 5 m 24 W 28 W 700 mA 5 000 K 4 350 lm 3 500 lm 125 lm/W 59 kg B-60 / Z-60

217033/1/… STICK LED 48 5 m 48 W 55 W 700 mA 2 700 K 7 050 lm 5 700 lm 104 lm/W 59 kg B-60 / Z-60

217033/3/… STICK LED 48 5 m 48 W 55 W 700 mA 3 500 K 7 350 lm 5 950 lm 108 lm/W 59 kg B-60 / Z-60

217033/4/… STICK LED 48 5 m 48 W 55 W 700 mA 4 000 K 8 650 lm 6 950 lm 126 lm/W 59 kg B-60 / Z-60

217033/6/… STICK LED 48 5 m 48 W 55 W 700 mA 5 000 K 8 650 lm 6 950 lm 126 lm/W 59 kg B-60 / Z-60
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ZPSO ROSA 217030/1/DW Stick LED 24W 2700K DW 1xSamsung LH351C
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STICK II LED
Světelné sestavy LED

Příklad osvětlení

Parametry:
H – výška sestavy: 5 m
W – rozteč stožárů: 19 m 
S – šířka komunikace: 3,5 m 

Promenáda

Třída osvětlení C3

STICK II LED 24 W, optika T2
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/… Symbol pro vybraný optický systém 

Použití: sídliště (vnitřní) komunikace, okolí kancelářských budov, parky, 
chodník, parkyngi
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliníkový profil
Barva: inox / šedá
Optický systém: PMMA kryt diod, výměnné LED moduly
Počet LED: 2x12 (pro 24 W), 2x24 (pro 48 W)
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 1,1 m³
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95 
Světelná sestava STICK II LED umožňuje připojení k externímu řídícímu 
systému přes rozhraní DALI (volitelné ovládání analogovým signálem 1-10 V).

Kód Název
Výška 

H 
LED 

napájení
Celkový 

spotřeba svítidla 
Napájecí proud 

LED diod
Teplota 

chromatičnosti
Světelný tok 

LED diod
Světelný tok 

svítidla
Světelná 
účinnost

Čistá 
hmotnost

Betonového základu / 
nontážní konstrukce

217130/1/… STICK II LED 2x24 5 m  2x24 W 2x28 W 700 mA 2 700 K 2x3 600 lm 2x2 900 lm 104 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217130/3/… STICK II LED 2x24 5 m  2x24 W 2x28 W 700 mA 3 500 K 2x3 700 lm 2x3 000 lm 107 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217130/4/… STICK II LED 2x24 5 m  2x24 W 3x28 W 700 mA 4 000 K 2x4 350 lm 2x3 500 lm 125 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217130/6/… STICK II LED 2x24 5 m  2x24 W 4x28 W 700 mA 5 000 K 2x4 350 lm 2x3 500 lm 125 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217133/1/… STICK II LED 2x48 5 m  2x48 W 2x55 W 700 mA 2 700 K 2x7 050 lm 2x5 700 lm 104 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217133/3/… STICK II LED 2x48 5 m  2x48 W 2x55 W 700 mA 3 500 K 2x7 350 lm 2x5 950 lm 108 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217133/4/… STICK II LED 2x48 5 m  2x48 W 2x55 W 700 mA 4 000 K 2x8 650 lm 2x6 950 lm 126 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217133/6/… STICK II LED 2x48 5 m  2x48 W 2x55 W 700 mA 5 000 K 2x8 650 lm 2x6 950 lm 126 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217230/1/… STICK II LED 90˚ 2x24 5 m  2x24 W 2x28 W 700 mA 2 700 K 2x3 600 lm 2x2 900 lm 104 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217230/3/… STICK II LED 90˚ 2x24 5 m  2x24 W 2x28 W 700 mA 3 500 K 2x3 700 lm 2x3 000 lm 107 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217230/4/… STICK II LED 90˚ 2x24 5 m  2x24 W 2x28 W 700 mA 4 000 K 2x4 350 lm 2x3 500 lm 125 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217230/6/… STICK II LED 90˚ 2x24 5 m  2x24 W 2x28 W 700 mA 5 000 K 2x4 350 lm 2x3 500 lm 125 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217233/1/… STICK II LED 90˚ 2x48 5 m  2x48 W 2x55 W 700 mA 2 700 K 2x7 050 lm 2x5 700 lm 104 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217233/3/… STICK II LED 90˚ 2x48 5 m  2x48 W 2x55 W 700 mA 3 500 K 2x7 350 lm 2x5 950 lm 108 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217233/4/… STICK II LED 90˚ 2x48 5 m  2x48 W 2x55 W 700 mA 4 000 K 2x8 650 lm 2x6 950 lm 126 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217233/6/… STICK II LED 90˚ 2x48 5 m  2x48 W 2x55 W 700 mA 5 000 K 2x8 650 lm 2x6 950 lm 126 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217330/1/… STICK II LED 180˚ 2x24 5 m  2x24 W 2x28 W 700 mA 2 700 K 2x3 600 lm 2x2 900 lm 104 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217330/3/… STICK II LED 180˚ 2x24 5 m  2x24 W 2x28 W 700 mA 3 500 K 2x3 700 lm 2x3 000 lm 107 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217330/4/… STICK II LED 180˚ 2x24 5 m  2x24 W 2x28 W 700 mA 4 000 K 2x4 350 lm 2x3 500 lm 125 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217330/6/… STICK II LED 180˚ 2x24 5 m  2x24 W 2x28 W 700 mA 5 000 K 2x4 350 lm 2x3 500 lm 125 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217333/1/… STICK II LED 180˚ 2x48 5 m  2x48 W 2x55 W 700 mA 2 700 K 2x7 050 lm 2x5 700 lm 104 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217333/3/… STICK II LED 180˚ 2x48 5 m  2x48 W 2x55 W 700 mA 3 500 K 2x7 350 lm 2x5 950 lm 108 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217333/4/… STICK II LED 180˚ 2x48 5 m  2x48 W 2x55 W 700 mA 4 000 K 2x8 650 lm 2x6 950 lm 126 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217333/6/… STICK II LED 180˚ 2x48 5 m  2x48 W 2x55 W 700 mA 5 000 K 2x8 650 lm 2x6 950 lm 126 lm/W 62 kg B-60 / Z-60
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Radom, Polsko

STICK III LED
Světelné sestavy LED
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ZPSO ROSA 217030/1/ME Stick LED 24W 2700K ME 1xSamsung LH351C 2700K
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ZPSO ROSA 217030/1/T2 Stick LED 24W 2700K T2 1xSamsung LH351C 2700K
24W
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Použití: sídliště (vnitřní) komunikace, okolí kancelářských budov, parky, 
chodník, parkyngi
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliníkový profil
Barva: inox / šedá
Optický systém: PMMA kryt diod, výměnné LED moduly
Počet LED: 3x12 (pro 24 W), 3x24 (pro 48 W),
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 1,1 m³ 
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Světelná sestava STICK III LED umožňuje připojení k externímu řídícímu 
systému přes rozhraní DALI (volitelné ovládání analogovým signálem 1-10 V).

/… Symbol pro vybraný optický systém 

Kód Název
Výška

 H 
LED 

napájení
Celkový 

spotřeba svítidla 
Napájecí proud 

LED diod
Teplota 

chromatičnosti
Světelný tok 

LED diod
Světelný tok 

svítidla
Světelná 
účinnost

Čistá 
hmotnost

Betonového základu / 
nontážní konstrukce

217430/1/… STICK III LED 4x24 5 m 3x24 W 3x28 W 700 mA 2 700 K 3x3 600 lm 3x2 900 lm 104 lm/W 65 kg B-60 / Z-60

217430/3/… STICK III LED 4x24 5 m 3x24 W 3x28 W 700 mA 3 500 K 3x3 700 lm 3x3 000 lm 107 lm/W 65 kg B-60 / Z-60

217430/4/… STICK III LED 4x24 5 m 3x24 W 3x28 W 700 mA 4 000 K 3x4 350 lm 3x3 500 lm 125 lm/W 65 kg B-60 / Z-60

217430/6/… STICK III LED 4x24 5 m 3x24 W 3x28 W 700 mA 5 000 K 3x4 350 lm 3x3 500 lm 125 lm/W 65 kg B-60 / Z-60

217433/1/… STICK III LED 3x48 5 m 3x48 W 3x55 W 700 mA 2 700 K 3x7 050 lm 3x5 700 lm 104 lm/W 65 kg B-60 / Z-60

217433/3/… STICK III LED 3x48 5 m 3x48 W 3x55 W 700 mA 3 500 K 3x7350 lm 3x5 950 lm 108 lm/W 65 kg B-60 / Z-60

217433/4/… STICK III LED 3x48 5 m 3x48 W 3x55 W 700 mA 4 000 K 3x8 650 lm 3x6 950 lm 126 lm/W 65 kg B-60 / Z-60

217433/6/… STICK III LED 3x48 5 m 3x48 W 3x55 W 700 mA 5 000 K 3x8 650 lm 3x6 950 lm 126 lm/W 65 kg B-60 / Z-60
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Saudská Arábie

STICK IV LED
Světelné sestavy LED
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220-240V

AC DALI
10kV-40o

+55o

Al

ZPSO ROSA 217030/1/ME Stick LED 24W 2700K ME 1xSamsung LH351C 2700K
24W
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ZPSO ROSA 217030/1/DW Stick LED 24W 2700K DW 1xSamsung LH351C
2700K 24W

200

300

400

500

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15°

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 217030/1/T2 Stick LED 24W 2700K T2 1xSamsung LH351C 2700K
24W
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ZPSO ROSA 217030/1/T3 Stick LED 24W 2700K T3 1xSamsung LH351C 2700K
24W
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MEDW T2 T3

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100
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/… Symbol pro vybraný optický systém 

Použití: sídliště (vnitřní) komunikace, okolí kancelářských budov, 
parky, chodník, parkyngi
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliníkový profil
Barva: inox / šedá
Optický systém: PMMA kryt diod, výměnné LED moduly
Počet LED: 4x12 (pro 24 W), 4x24 (pro 48 W)
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 1,1 m³
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Světelná sestava STICK IV LED umožňuje připojení k externímu řídícímu systému 
přes rozhraní DALI (volitelné ovládání analogovým signálem 1-10 V).

Kód Název
Výška

 H
LED

 napájení
Celkový 

spotřeba svítidla 
Napájecí proud 

LED diod
Teplota 

chromatičnosti
Světelný tok 

LED diod
Světelný tok 

svítidla
Světelná 
účinnost

Čistá 
hmotnost

Betonového základu / 
nontážní konstrukce

217630/1/… STICK IV LED 4x24 5 m 4x24 W 4x28 W 700 mA 2 700 K 4x3 600 lm 4x2 900 lm 104 lm/W 68 kg B-60 / Z-60

217630/3/… STICK IV LED 4x24 5 m 4x24 W 4x28 W 700 mA 3 500 K 4x3 700 lm 4x3 000 lm 107 lm/W 68 kg B-60 / Z-60

217630/4/… STICK IV LED 4x24 5 m 4x24 W 4x28 W 700 mA 4 000 K 4x4 350 lm 4x3 500 lm 125 lm/W 68 kg B-60 / Z-60

217630/6/… STICK IV LED 4x24 5 m 4x24 W 4x28 W 700 mA 5 000 K 4x4 350 lm 4x3 500 lm 125 lm/W 68 kg B-60 / Z-60

217633/1/… STICK IV LED 4x48 5 m 4x48 W 4x55 W 700 mA 2 700 K 4x7 050 lm 4x5 700 lm 104 lm/W 68 kg B-60 / Z-60

217633/3/… STICK IV LED 4x48 5 m 4x48 W 4x55 W 700 mA 3 500 K 4x7 350 lm 4x5 950 lm 108 lm/W 68 kg B-60 / Z-60

217633/4/… STICK IV LED 4x48 5 m 4x48 W 4x55 W 700 mA 4 000 K 4x8 650 lm 4x6 950 lm 126 lm/W 68 kg B-60 / Z-60

217633/6/… STICK IV LED 4x48 5 m 4x48 W 4x55 W 700 mA 5 000 K 4x8 650 lm 4x6 950 lm 126 lm/W 68 kg B-60 / Z-60

217730/1/… STICK IV LED 90˚ 4x24 5 m 4x24 W 4x28 W 700 mA 2 700 K 4x3 600 lm 4x2 900 lm 104 lm/W 68 kg B-60 / Z-60

217730/3/… STICK IV LED 90˚ 4x24 5 m 4x24 W 4x28 W 700 mA 3 500 K 4x3 700 lm 4x3 000 lm 107 lm/W 68 kg B-60 / Z-60

217730/4/… STICK IV LED 90˚ 4x24 5 m 4x24 W 4x28 W 700 mA 4 000 K 4x4 350 lm 4x3 500 lm 125 lm/W 68 kg B-60 / Z-60

217730/6/… STICK IV LED 90˚ 4x24 5 m 4x24 W 4x28 W 700 mA 5 000 K 4x4 350 lm 4x3 500 lm 125 lm/W 68 kg B-60 / Z-60

217733/1/… STICK IV LED 90˚ 4x48 5 m 4x48 W 4x55 W 700 mA 2 700 K 4x7 050 lm 4x5 700 lm 104 lm/W 68 kg B-60 / Z-60

217733/3/… STICK IV LED 90˚ 4x48 5 m 4x48 W 4x55 W 700 mA 3 500 K 4x7 350 lm 4x5 950 lm 108 lm/W 68 kg B-60 / Z-60

217733/4/… STICK IV LED 90˚ 4x48 5 m 4x48 W 4x55 W 700 mA 4 000 K 4x8 650 lm 4x6 950 lm 126 lm/W 68 kg B-60 / Z-60

217733/6/… STICK IV LED 90˚ 4x48 5 m 4x48 W 4x55 W 700 mA 5 000 K 4x8 650 lm 4x6 950 lm 126 lm/W 68 kg B-60 / Z-60
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CORE LED
Světelné sestavy LED

Parametry:
H – výška sestavy: 5 m
W – rozteč stožárů: 27 m 
S – šířka komunikace: 6 m 

Komunikace v obytné čtvrti 

Třída osvětlení P2

CORE LED 48 W, optika DW

Příklad osvětlení
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220-240V

AC DALI
10kV-40o

+55o

Al

ZPSO ROSA 216530/6/DW Core 24W 5000K DW

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 216530/6/ME Core 24W 5000K ME

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 216530/6/T2 Core 24W 5000K T2

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 216530/6/T3 Core 24W 5000K T3

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

MEDW

T2 T3

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100
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/… Symbol pro vybraný optický systém 

Použití: sídliště (vnitřní) komunikace, okolí kancelářských budov, parky, pěší trasy 
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliníkový profil
Barva: grafit / černá
Optický systém: PMMA kryt diod, výměnné LED moduly
Dekorativní prvek: lišta z exotického dřeva
Počet LED: 12 (pro 24 W), 24 (pro 48 W) 
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 1,75 m³ 
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Světelná sestava CORE LED umožňuje připojení k externímu řídícímu systému 
přes rozhraní DALI (volitelné ovládání analogovým signálem 1-10 V).

Kód Název
Výška 

H
LED 

napájení
Celkový spotřeba 

svítidla 
Napájecí proud 

LED diod
Teplota 

chromatičnosti
Světelný tok 

LED diod
Světelný tok 

svítidla
Světelná 
účinnost

Čistá 
hmotnost

Betonového základu / 
nontážní konstrukce

216530/1/… CORE LED 24 5 m 24 W 28 W 700 mA 2 700 K 3 600 lm 2 650 lm 95 lm/W 42 kg B-50 / Z-50

216530/3/… CORE LED 24 5 m 24 W 28 W 700 mA 3 500 K 3 700 lm 2 700 lm 96 lm/W 42 kg B-50 / Z-50

216530/4/… CORE LED 24 5 m 24 W 28 W 700 mA 4 000 K 4 350 lm 3 200 lm 114 lm/W 42 kg B-50 / Z-50

216530/6/… CORE LED 24 5 m 24 W 28 W 700 mA 5 000 K 4 350 lm 3 200 lm 114 lm/W 42 kg B-50 / Z-50

216533/1/… CORE LED 48 5 m 48 W 55 W 700 mA 2 700 K 7 050 lm 5 150 lm 94 lm/W 42 kg B-50 / Z-50

216533/3/… CORE LED 48 5 m 48 W 55 W 700 mA 3 500 K 7 350 lm 5 350 lm 97 lm/W 42 kg B-50 / Z-50

216533/4/… CORE LED 48 5 m 48 W 55 W 700 mA 4 000 K 8 650 lm 6 300 lm 115 lm/W 42 kg B-50 / Z-50

216533/6/… CORE LED 48 5 m 48 W 55 W 700 mA 5 000 K 8 650 lm 6 300 lm 115 lm/W 42 kg B-50 / Z-50
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FLEXI LED
Světelné sestavy LED

Parametry:
H – výška sestavy: 4 m
W – rozteč stožárů: 22 m 
S – šířka komunikace: 4 m 

Chodník a cyklostezka

Třída osvětlení P3

FLEXI LED 24 W

Příklad osvětlení

Tychy, Polsko
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220-240V

AC DALI
10kV-40o

+55o

Al

ZPSO ROSA 215530/6/A Flexi 24W 5000K A

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

cd/klm
C0 - C180

ZPSO ROSA 215530/6/S Flexi 24W 5000K S 1xCree XP-L 24W 5000K Flex

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100
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Použití: okolí kancelářských budov, parky, pěší trasy
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliníkový profil
Barva: inox / grafit
Optický systém: PMMA kryt diod
Počet LED: 8 (pro 24 W), 16 (pro 48 W)
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 0,6 m³ (pro 24 W), 0,75 m³ (pro 48 W)
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Světelná sestava FLEXI LED umožňuje připojení k externímu řídícímu systému přes 
rozhraní DALI (volitelné ovládání analogovým signálem 1-10 V).

S – symetrickýA – asymetrický

Tychy, Polsko

Kód Název
Výška 

H 
LED 

napájení
Celkový spotřeba 

svítidla 
Napájecí proud 

LED diod
Teplota 

chromatičnosti
Světelný tok 

LED diod
Světelný tok 

svítidla
Světelná 
účinnost

Čistá 
hmotnost

Betonového základu / 
nontážní konstrukce

215530/1/A FLEXI LED 24 4 m 24 W 28 W 1 000 mA 2 700 K 3 300 lm 2 250 lm 80 lm/W 29 kg B-50 / Z-50

215530/1/S FLEXI LED 24 4 m 24 W 28 W 1 000 mA 2 700 K 3 300 lm 2 400 lm 86 lm/W 29 kg B-50 / Z-50

215530/3/A FLEXI LED 24 4 m 24 W 28 W 1 000 mA 3 500 K 3 450 lm 2 350 lm 84 lm/W 29 kg B-50 / Z-50

215530/3/S FLEXI LED 24 4 m 24 W 28 W 1 000 mA 3 500 K 3 450 lm 2 500 lm 89 lm/W 29 kg B-50 / Z-50

215530/4/A FLEXI LED 24 4 m 24 W 28 W 1 000 mA 4 000 K 3 900 lm 2 650 lm 95 lm/W 29 kg B-50 / Z-50

215530/4/S FLEXI LED 24 4 m 24 W 28 W 1 000 mA 4 000 K 3 900 lm 2 850 lm 102 lm/W 29 kg B-50 / Z-50

215530/6/A FLEXI LED 24 4 m 24 W 28 W 1 000 mA 5 000 K 3 900 lm 2 650 lm 95 lm/W 29 kg B-50 / Z-50

215530/6/S FLEXI LED 24 4 m 24 W 28 W 1 000 mA 5 000 K 3 900 lm 2 850 lm 102 lm/W 29 kg B-50 / Z-50

215533/1/A FLEXI LED 48 5 m 48 W 55 W 1 000 mA 2 700 K 6 600 lm 4 500 lm 82 lm/W 32 kg B-50 / Z-50

215533/1/S FLEXI LED 48 5 m 48 W 55 W 1 000 mA 2 700 K 6 600 lm 4 800 lm 87 lm/W 32 kg B-50 / Z-50

215533/3/A FLEXI LED 48 5 m 48 W 55 W 1 000 mA 3 500 K 6 900 lm 4 700 lm 85 lm/W 32 kg B-50 / Z-50

215533/3/S FLEXI LED 48 5 m 48 W 55 W 1 000 mA 3 500 K 6 900 lm 5 050 lm 92 lm/W 32 kg B-50 / Z-50

215533/4/A FLEXI LED 48 5 m 48 W 55 W 1 000 mA 4 000 K 7 800 lm 5 300 lm 96 lm/W 32 kg B-50 / Z-50

215533/4/S FLEXI LED 48 5 m 48 W 55 W 1 000 mA 4 000 K 7 800 lm 5 700 lm 104 lm/W 32 kg B-50 / Z-50

215533/6/A FLEXI LED 48 5 m 48 W 55 W 1 000 mA 5 000 K 7 800 lm 5 300 lm 96 lm/W 32 kg B-50 / Z-50

215533/6/S FLEXI LED 48 5 m 48 W 55 W 1 000 mA 5 000 K 7 800 lm 5 700 lm 104 lm/W 32 kg B-50 / Z-50



H

W

S
S

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/ME Vega 60W 5000K ME 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/DW Vega 60W 5000K DW 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/T2 Vega 60W 5000K T2 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/T3 Vega 60W 5000K T3 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA Iskra LED 24W 5000K T4 1xCree XT-E 24W 5000K

292

ME

DW

T2

T3

T4

Gočálkovice Zdroj, Polsko

GULLWING LED
Světelné sestavy LED

Parametry:
H – výška sestavy: 8 m
W – rozteč stožárů: 35 m 
S – szerokość jezdni: 7 m (zelený pás 2,5 m)

Místní komunikace

Třída osvětlení M3

GULLWING LED 2x72 W, optika T3

Příklad osvětlení
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+55o

Al

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100
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Použití: městské komunikace, dálnice a rychlostní komunikace
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliníkový profil
Barva: grafit / inox
Optický systém: PMMA kryt diod, výměnné LED moduly 
Počet LED: 24 (pro 72 W), 2x24 (pro 2x72 W)
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 3,20 m³ (pro 72 W), 3,52 m³ (pro 2x72 W) 
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Světelná sestava GULLWING LED umožňuje připojení k externímu řídícímu 
systému přes rozhraní DALI (volitelné ovládání analogovým signálem 1-10 V).

/… Symbol pro vybraný optický systém 

Kód Název
Výška 

H
LED 

napájení
Celkový spo-
třeba svítidla 

Napájecí proud 
LED diod

Teplota 
chromatičnosti

Světelný tok 
LED diod

Světelný tok 
svítidla

Světelná 
účinnost

Čistá 
hmotnost

Betonového základu / 
nontážní konstrukce

218135/1/… GULLWING I LED 1x72 8 m 72 W 79 W 1 000 mA 2 700 K 9 450 lm 8 650 lm 110 lm/W 54 kg B-70 / Z-70

218135/3/… GULLWING I LED 1x72 8 m 72 W 79 W 1 000 mA 3 500 K 9 900 lm 9 100 lm 115 lm/W 54 kg B-70 / Z-70

218135/4/… GULLWING I LED 1x72 8 m 72 W 79 W 1 000 mA 4 000 K 11 450 lm 10 450 lm 132 lm/W 54 kg B-70 / Z-70

218135/6/… GULLWING I LED 1x72 8 m 72 W 79 W 1 000 mA 5 000 K 11 450 lm 10 450 lm 132 lm/W 54 kg B-70 / Z-70

218035/1/… GULLWING II LED 2x72 8 m  2x72 W 2x79 W 1 000 mA 2 700 K 2x9 450 lm 2x8 650 lm 110 lm/W 57 kg B-70 / Z-70

218035/3/… GULLWING II LED 2x72 8 m  2x72 W 2x79 W 1 000 mA 3 500 K 2x9 900 lm 2x9 100 lm 115 lm/W 57 kg B-70 / Z-70

218035/4/… GULLWING II LED 2x72 8 m  2x72 W 2x79 W 1 000 mA 4 000 K 2x11 450 lm 2x10 450 lm 132 lm/W 57 kg B-70 / Z-70

218035/6/… GULLWING II LED 2x72 8 m  2x72 W 2x79 W 1 000 mA 5 000 K 2x11 450 lm 2x10 450 lm 132 lm/W 57 kg B-70 / Z-70
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Série ROSA LED nabízí moderní systém nepřímého osvětlení přes hranu rozptylového media. Tato námi zavedená tech-
nologie ve veřejném osvětlení, je široce používáná v konstrukci displejů např. monitory, televizory, obrazovky tabletů apod.
Podsvícení hran ve výrobcích ROSA EDGE spočívá v úsměrnění světelného toku na hranu osvětlovací části, která rozptýlí 
světlo do prostoru. Při vypnutém zdroji světla jsou tyto prvky kříšťálově průzračné, ale během provozu je světlo rovnoměr-
ně rozptýlené po celém povrchu světelné části. 

Efekt rozptylu světla je realizován přes unikátní kombinaci PMMA materiálu renomované firmy EVONIK, který zajistí na-
šim výrobkům dlouhou životnost a vysoký stupeň prostupnosti světla. Světelné zdroje ve formě LED používané v sérii 
ROSA EDGE nejsou přímo viditelné a svým provedením přispívají K minimalizaci efektu oslnění. Jako zdroj světla v těchto 
strukturách vyhovují vysoko výkonné LED moduly s LED diodami s teplotou chromatičnosti  3500°K  (teple bílá) a 5000°K 
(neutrální bílá). Na přání nabízíme barevné varianty: modrá, červená a zelená.

Elementy využívající technologii podsvícení mohou být použité v uličních stožárech série EDGE vyrobené s dodatečním 
zůžením průřezu konstrukce pro instalaci. Výsledkem je, že světelné prvky lícují s povrchem stožáru veřejného osvětlení a 
dodávají mu estetický vzhled a konstrukce stožáru je jednolitá a trvalá, kdy kromě otvorů na svorkovnici nemají žádné jiné 
oslabení průřezu stožáru. Použití těchto prvků je chráněné patentem u naší společnosti.

EDGE LED
Světelné sestavy LED

Přídavné osvětlení chodníku a cyklostezky

Úsporná technologie EDGE

Světelná prostorová navigace

Osvětlení EDGEStandardní osvětlení
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Jednolitá konstrukce
Zabudovaná do konstrukce stožáru 
dodává estetický vzhled

Napájecí zdroj Philips Xitanium 
Vysokovýkonný jednosměrný napájecí 
zdroj se 7 programovatelnými funkcemi 
podle požadavků zákazníka

Programovatelné časové profily
Funkce napájecího zdroje s pěti 
úrovněmi regulace od 10 do 100% 
jmenovitého výkonu ve vybraném 
časovém úseku svícení

Zdroj světla LED
V půlkruhových stínidlech jsou 
namontované vysoko výkonné LED moduly 
s diodami s teplotou chromatičnosti 3500°K  
(teple bílá) a 5000°K (neutrální bílá) a v 
alternativních možnostech barvy modrá, 
červená , zelená

Osvětlení bez oslnění
Velká podsvětlená plocha svítidla 
zaručuje nízké oslnění a jasnou 
viditelnost z dálky pro řidiče i 
chodce
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Barva: zelená
Kód: 4273127/G

Barva: červená 
Kód: 4273129/R/R

Barva: bílá / červená 
Kód: 4273129/6/R

Barva: modrá
Kód: 4273127/B

Barva: modrá
Kód: 4273129/B/B

Barva: zelená / červená
Kód: 4273129/G/R

Barva: červená 
Kód: 4273127/R

Barva: zelená
Kód: 4273129/G/G

Barva: modrá / červená 
Kód: 4273129/B/R

EDGE LED

EDGE-1 LED

EDGE-2 LED

Světelné sestavy LED

Dostupné barvy:
R – červená  
G – zelená
B – modrá
6 – bílá 5 000 K
3 – bílá 3 500 K

Barva 2Barva 1

SAL 10 WŁN 1/1,5/2,7/5 EDGE-1
Kód: 4273127/barva 1
SAL 10 WŁN 1/1,5/2,7/5 EDGE-2
Kód: 4273129/barva 1/barva 2
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Použití: městské komunikace, dálnice a rychlostní cesty, parkoviště
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliník
Difuzor: PMMA 
Objem jednotky: 0,67 m³ (pro SAL 9), 
                               0,74 m³ (pro SAL 10),
                               0,82 m³ (pro SAL 11) 
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95

Rymanów Zdrój, Polsko

Kód Název
Výška 

H
LED 

napájení
Celkový spotřeba 

svítidla 
Teplota 

chromatičnosti
Světelný tok 

svítidla
Světelná 
účinnost

Čistá 
hmotnost

Betonového základu / 
nontážní konstrukce

4273027/3/… SAL 9 WŁN 1/1,5/1,7/5 EDGE-1 9 m 10 W 14 W  3 500 K 1 150 lm 82 lm/W 45,3 kg B-71 / Z-71

4273027/6/… SAL 9 WŁN 1/1,5/1,7/5 EDGE-1 9 m 10 W 14 W 5 000 K 1 150 lm 82 lm/W 45,3 kg B-71 / Z-71

4273127/3/… SAL 10 WŁN 1/1,5/2,7/5 EDGE-1 10 m 10 W 14 W  3 500 K 1 150 lm 82 lm/W 47,4 kg B-71 / Z-71

4273127/6/… SAL 10 WŁN 1/1,5/2,7/5 EDGE-1 10 m 10 W 14 W 5 000 K 1 150 lm 82 lm/W 47,4 kg B-71 / Z-71

4273227/3/… SAL 11 WŁN 1/1,5/3,7/5 EDGE-1 11 m 10 W 14 W  3 500 K 1 150 lm 82 lm/W 49,5 kg B-71 / Z-71

4273227/6/… SAL 11 WŁN 1/1,5/3,7/5 EDGE-1 11 m 10 W 14 W 5 000 K 1 150 lm 82 lm/W 49,5 kg B-71 / Z-71

4273029/3/… SAL 9 WŁN 1/1,5/1,7/5 EDGE-2 9 m 20 W 26 W  3 500 K 2 350 lm 90 lm/W 45,3 kg B-71 / Z-71

4273029/6/… SAL 9 WŁN 1/1,5/1,7/5 EDGE-2 9 m 20 W 26 W 5 000 K 2 350 lm 90 lm/W 45,3 kg B-71 / Z-71

4273129/3/… SAL 10 WŁN 1/1,5/2,7/5 EDGE-2 10 m 20 W 26 W  3 500 K 2 350 lm 90 lm/W 47,4 kg B-71 / Z-71

4273129/6/… SAL 10 WŁN 1/1,5/2,7/5 EDGE-2 10 m 20 W 26 W 5 000 K 2 350 lm 90 lm/W 47,4 kg B-71 / Z-71

4273229/3/… SAL 11 WŁN 1/1,5/3,7/5 EDGE-2 11 m 20 W 26 W  3 500 K 2 350 lm 90 lm/W 49,5 kg B-71 / Z-71

4273229/6/… SAL 11 WŁN 1/1,5/3,7/5 EDGE-2 11 m 20 W 26 W 5 000 K 2 350 lm 90 lm/W 49,5 kg B-71 / Z-71
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2w1 LED osvětlení 
Nabíjení vozidla

KARIN LED EV
Světelné sloupy LED

Inteligentní sloupec, světla a náboje
Osvětlovací sloupek KARIN LED EV je produkt, který kombinuje funkce klasického 
sloupku pro osvětlení s moderní stanicí inteligentního nabíjení elektrických vo-
zidel. V závislosti na konfiguraci může být výkon nabíjecího bodu 3,7 až 22 kW. 
Tento bod je obsluhován prostřednictvím speciální mobilní aplikace propojující 
uživatele se stanicí a systémem operátora.

Inteligentní sloupec, světla a náboje
Sloupek je vybaven účinným LED osvětlením řízeným pomocí astronomických 
hodin, kterými lze programovat různé světelné scénáře a tím i kontinuitu napájení 
celého sloupku.
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Modernost a univerzálnost
Díky plnému souladu s otevřeným protokolem OCPP lze stanice připojit k větši-
ně specializovaných systémů řízení dostupných na trhu nabíječek elektrických 
vozidel. V závislosti na potřebách může komunikace se systémem řízení probí-
hat přes síť Ethernet nebo WIFI nebo síť mobilních operátorů (2G, 3G nebo LTE) 
a modul RGB postavený na nabíjecí zásuvce umožňuje signalizaci aktuálního 
stavu nabíječky.

Vysoká estetika
Sloupky Karin EV jsou vyrobeny z eloxovaného hliníku,což zajišťuje jak vysokou 
estetiku, tak odolnost vůči povětrnostním vlivům a jsou plně ekologické. 
Můžete si je objednatv jedné z deseti eloxovaných variant.

Ekonomická investice
Kromě zřejmých užitkových a estetických výhod je další výhodou úspora ná-
kladů, které by musely být vynaloženy na výstavbu samostatné infrastruktu-
ry osvětlení a nabíjení. Instalace je také zajímavá skutečností, že do štíhlém 
sloupku byly vměstnány všechny potřebné elektrické ochrany a měřič energie 
v souladu se směrnicí MID. Osvětlovací sloupek KARIN  EV se ideálně hodí do 
všech koutů města, a to na místa, jako jsou nákupní řetězce, hotely, restaurace, 
městská parkoviště, půjčovny vozidel a soukromé nemovitosti.



300

Hliníkový sloupek

LED osvětlení

Nabíjecí bod

elektrického vozidla

KARIN LED EV
Světelné sloupy LED

Možnost integrace s fakturačním systémem
Otevřený protokol OCPP v.1.6
Komunikace 
4G nebo Ethernet

Signalizace stavu nabíječky - modul RGB

zelená -  nabíjecí bod k dispozici
modrá - nabíjecí bod obsazený
červená - nabíjecí bod neaktivní

Uzamykatelná schránka na klíče

Čtečka RFID

Bezpečný a intuitivní proces nabíjení
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Použití: okolí kancelářských budov, parky, pěší trasy 
Stupeň ochrany: IP 65 pro optickou část a napájecí systém
Materiál: eloxovaný hliník
Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Difusor: ledovaný
Počet LED: 8
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,9
Technické údaje nabíjecí stanice na technické kartě jsou k dispozici na www.rosa.pl

/ B - nabíjecí stanice určená pro soukromé použití, bez integrace do systému operátora
/ C… 	 – výběr barev eloxování 

Kód Název
Jmenovitý výkon 
nabíjecího bodu

Výška 
difuzoru h

Průměr 
LED 

napájení

Celkový 
spotřeba 
svítidla 

Napájecí proud 
LED diod

Teplota 
chromatičnosti

Světelný tok 
svítidla

Světelná 
účinnost

Čistá 
hmotnost

Betonového základu / 
nontážní konstrukce

45400/1/03/B/C… KARIN LED EV 3,7 BASIC 3,7 kW 60 mm 150 mm 16 W 20 W 700 mA 2 700 K 1 500 lm 75 lm/W 10,8 kg B-50/Z-50

45400/3/03/B/C… KARIN LED EV 3,7 BASIC 3,7 kW 60 mm 150 mm 16 W 20 W 700 mA 3 500 K 1 550 lm 78 lm/W 10,8 kg B-50/Z-50

45400/4/03/B/C… KARIN LED EV 3,7 BASIC 3,7 kW 60 mm 150 mm 16 W 20 W 700 mA 4 000 K 1 850 lm 93 lm/W 10,8 kg B-50/Z-50

45400/6/03/B/C… KARIN LED EV 3,7 BASIC 3,7 kW 60 mm 150 mm 16 W 20 W 700 mA 5 000 K 1 850 lm 93 lm/W 10,8 kg B-50/Z-50

45400/1/07/B/C… KARIN LED EV 7,4 BASIC 7,4 kW 60 mm 150 mm 16 W 20 W 700 mA 2 700 K 1 500 lm 75 lm/W 10,8 kg B-50/Z-50

45400/3/07/B/C… KARIN LED EV 7,4 BASIC 7,4 kW 60 mm 150 mm 16 W 20 W 700 mA 3 500 K 1 550 lm 78 lm/W 10,8 kg B-50/Z-50

45400/4/07/B/C… KARIN LED EV 7,4 BASIC 7,4 kW 60 mm 150 mm 16 W 20 W 700 mA 4 000 K 1 850 lm 93 lm/W 10,8 kg B-50/Z-50

45400/6/07/B/C… KARIN LED EV 7,4 BASIC 7,4 kW 60 mm 150 mm 16 W 20 W 700 mA 5 000 K 1 850 lm 93 lm/W 10,8 kg B-50/Z-50

45400/1/03/C… KARIN LED EV 3,7 3,7 kW 60 mm 150 mm 16 W 20 W 700mA 2 700 K 1 500 lm 75 lm/W 10,8 kg B-50/Z-50

45400/3/03/C… KARIN LED EV 3,7 3,7 kW 60 mm 150 mm 16 W 20 W 700mA 3 500 K 1 550 lm 78 lm/W 10,8 kg B-50/Z-50

45400/4/03/C… KARIN LED EV 3,7 3,7 kW 60 mm 150 mm 16 W 20 W 700mA 4 000 K 1 850 lm 93 lm/W 10,8 kg B-50/Z-50

45400/6/03/C… KARIN LED EV 3,7 3,7 kW 60 mm 150 mm 16 W 20 W 700mA 5 000 K 1 850 lm 93 lm/W 10,8 kg B-50/Z-50

45400/1/07/C… KARIN LED EV 7,4 7,4 kW 60 mm 150 mm 16 W 20 W 700mA 2 700 K 1 500 lm 75 lm/W 10,8 kg B-50/Z-50

45400/3/07/C… KARIN LED EV 7,4 7,4 kW 60 mm 150 mm 16 W 20 W 700mA 3 500 K 1 550 lm 78 lm/W 10,8 kg B-50/Z-50

45400/4/07/C… KARIN LED EV 7,4 7,4 kW 60 mm 150 mm 16 W 20 W 700mA 4 000 K 1 850 lm 93 lm/W 10,8 kg B-50/Z-50

45400/6/07/C… KARIN LED EV 7,4 7,4 kW 60 mm 150 mm 16 W 20 W 700mA 5 000 K 1 850 lm 93 lm/W 10,8 kg B-50/Z-50

45400/1/11/C… KARIN LED EV 11 11 kW 60 mm 150 mm 16 W 20 W 700mA 2 700 K 1 500 lm 75 lm/W 10,8 kg B-50/Z-50

45400/3/11/C… KARIN LED EV 11 11 kW 60 mm 150 mm 16 W 20 W 700mA 3 500 K 1 550 lm 78 lm/W 10,8 kg B-50/Z-50

45400/4/11/C… KARIN LED EV 11 11 kW 60 mm 150 mm 16 W 20 W 700mA 4 000 K 1 850 lm 93 lm/W 10,8 kg B-50/Z-50

45400/6/11/C… KARIN LED EV 11 11 kW 60 mm 150 mm 16 W 20 W 700mA 5 000 K 1 850 lm 93 lm/W 10,8 kg B-50/Z-50

45400/1/22/C… KARIN LED EV 22 22 kW 60 mm 150 mm 16 W 20 W 700mA 2 700 K 1 500 lm 75 lm/W 10,8 kg B-50/Z-50

45400/3/22/C… KARIN LED EV 22 22 kW 60 mm 150 mm 16 W 20 W 700mA 3 500 K 1 550 lm 78 lm/W 10,8 kg B-50/Z-50

45400/4/22/C… KARIN LED EV 22 22 kW 60 mm 150 mm 16 W 20 W 700mA 4 000 K 1 850 lm 93 lm/W 10,8 kg B-50/Z-50

45400/6/22/C… KARIN LED EV 22 22 kW 60 mm 150 mm 16 W 20 W 700mA 5 000 K 1 850 lm 93 lm/W 10,8 kg B-50/Z-50
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CUT-1 LED
Světelné sloupy LED

Parametry:

H – výška sestavy: 1 m

W – rozteč stožárů: 12 m 

S – šířka komunikace: 3 m 

Chodník
CUT-1

Příklad osvětlení

Tychy, Polsko



220-240V

AC 10kV-40o

+55o

Al

80 80

250

1 
00

0

R55

 ø150

NE

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

CUT-1 LED

800

1200

1600

2000

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15°

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

303

Použití: okolí kancelářských budov, parky, chodník, 
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliníkový profil
Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Optický systém: PC kryt diod
Počet LED: 4
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 4 000 K, 5 000 K, >80 pro 2 700 K, 3 500 K
Objem jednotky: 0,0225 m3

Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,8

/C… – výběr barev eloxování 

Kód Název
Výška 

H 
LED 

napájení
Celkový 

spotřeba svítidla 
Napájecí proud 

LED diod
Teplota 

chromatičnosti
Světelný tok 

svítidla
Světelná 
účinnost

Čistá 
hmotnost

Betonového základu / 
nontážní konstrukce

45340/1/C... CUT-1 LED 1 000 mm 8 W 10 W 700 mA 2 700 K 900 lm 90 lm/W 5,2 kg B-0A / Z-0A

45340/3/C... CUT-1 LED 1 000 mm 8 W 10 W 700 mA 3 500 K 950 lm 95 lm/W 5,2 kg B-0A / Z-0A

45340/4/C... CUT-1 LED 1 000 mm 8 W 10 W 700 mA 4 000 K 1150 lm 115 lm/W 5,2 kg B-0A / Z-0A

45340/6/C... CUT-1 LED 1 000 mm 8 W 10 W 700 mA 5 000 K 1150 lm 115 lm/W 5,2 kg B-0A / Z-0A
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SAL PROF DECOR LED
Světelné sloupy LED

Příklad dekorativních prvků
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Použití: okolí kancelářských budov, parky, pěší trasy
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliníkový profil
Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Počet LED: 16
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 4 000 K, 5 000 K, >80 pro 2 700 K, 3 500 K
Objem jednotky: 0,35 m3

Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Světelná sestava SAL PROF DECOR LED lze připojit k externímu řídícímu systému 
přes rozhraní DALI (volitelná podpora pro analogový signál 1-10V).
Technické specifikace dekorů jsou k dispozici na www.rosa.pl.

/C… – výběr barev eloxování 

Kód Název
Výška 

H
LED 

napájení
Celkový spotřeba 

svítidla 
Napájecí proud 

LED diod
Teplota 

chromatičnosti
Světelný tok 

LED diod
Čistá 

hmotnost
Nontážní 

konstrukce

219533/1/C... SAL PROF DECOR LED 5 000 mm 48 W 55 W 1000 mA 2 700 K 6600 lm 72 kg Z-52

219533/3/C... SAL PROF DECOR LED 5 000 mm 48 W 55 W 1000 mA 3 500 K 6900 lm 72 kg Z-52

219533/4/C... SAL PROF DECOR LED 5 000 mm 48 W 55 W 1000 mA 4 000 K 7800 lm 72 kg Z-52

219533/6/C... SAL PROF DECOR LED 5 000 mm 48 W 55 W 1000 mA 5 000 K 7800 lm 72 kg Z-52
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Světelné sloupy LED

SLICE LED

Hliníkové tělo

Povrch rozptylu světla

Difuzor

Zdroj světla

SLICE LED je sloupek vyrobený z eloxovaného hliníku s výškou 1000 a 1200 mm, vybavený jediným difusorem 
světla ve tvaru válce (Ø40 mm) s délkou 100, nebo 300 mm.
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Použití: okolí kancelářských budov, parky, pěší trasy
Stupeň ochrany: IP 65
Materiál: eloxovaný hliník  
Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Difuzor: čiré
Počet LED: 1
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 4 000 K, 5 000 K, >80 pro 2 700 K, 3 500 K 
Objem jednotky: 0,021 m³ (SLICE LED 1000),
                               0,025 m³ (SLICE LED 1200),
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0, 95

Kód Název
Výška 

H 
LED 

napájení
Celkový spotřeba 

svítidla
Teplota 

chromatičnosti
Světelný tok 

svítidla
Světelná 
účinnost

Čistá 
hmotnost

Betonového základu / 
nontážní konstrukce

45290/1/C… SLICE LED 1000 1 000 mm 12 W 14 W 2 700 K 350 lm 25 lm/W 4,6 kg B-0A / Z-0A

45290/3/C… SLICE LED 1000 1 000 mm 12 W 14 W 3 500 K 450 lm 32 lm/W 4,6 kg B-0A / Z-0A

45290/4/C… SLICE LED 1000 1 000 mm 12 W 14 W 4 000 K 500 lm 35 lm/W 4,6 kg B-0A / Z-0A

45290/6/C… SLICE LED 1000 1 000 mm 12 W 14 W 5 000 K 500 lm 35 lm/W 4,6 kg B-0A / Z-0A

45291/1/C… SLICE LED 1200 1 200 mm 12 W 14 W 2 700 K  850 lm 61 lm/W 5,3 kg B-0A / Z-0A

45291/3/C… SLICE LED 1200 1 200 mm 12 W 14 W 3 500 K 1 000 lm 71 lm/W 5,3 kg B-0A / Z-0A

45291/4/C… SLICE LED 1200 1 200 mm 12 W 14 W 4 000 K 1 050 lm 75 lm/W 5,3 kg B-0A / Z-0A

45291/6/C… SLICE LED 1200 1 200 mm 12 W 14 W 5 000 K 1 050 lm 75 lm/W 5,3 kg B-0A / Z-0A
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Světelné sloupy LED

FLARE LED

Parametry:
H – výška světelného sloupku: : 1,2 m
W – rozestup světelných sloupků: 12 m 
S – šířka komunikace: 4 m

Chodník

Třída osvětlení P5

FLARE LED 1 

Příklad osvětlení

Zdroj světla

Povrch  
rozptylu světla

Hliníkové tělo

Difuzor
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ZPSO ROSA 45280/6 Flare 1 5000K
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Použití: okolí kancelářských budov, parky, pěší trasy 
Stupeň ochrany: IP 65 pro optickou část a napájecí zdroj
Materiál: eloxovaný hliník  
Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Klosz: transparentní
Počet LED: 64 (FLARE LED 1), 128 (FLARE LED 2)
Předpokládaná životnost: L80F20 – 50000 h
CRI: >70 pro 5 000 K; >80 pro 3 500 K
Objem jednotky: 0,027 m³ (FLARE LED 1), 0,029 m³ (FLARE LED 2)
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95

/C… – výběr barev eloxování 

Kód Název Výška H 
LED 

napájení
Celkový 

spotřeba svítidla 
Teplota 

chromatičnosti
Světelný tok 

svítidla
Světelná 
účinnost

Čistá 
hmotnost

Betonového základu / 
nontážní konstrukce

45280/3/C… FLARE LED 1 1200 mm 14 W 16 W 3 500 K 750 lm 54 lm/W 8,5 kg B-0A / Z-0A

45280/6/C… FLARE LED 1 1200 mm 14 W 16 W 5 000 K 750 lm 54 lm/W 8,5 kg B-0A / Z-0A

45281/3/C… FLARE LED 2 1286 mm 20 W 22 W 3 500 K 1400 lm 71 lm/W 9,0 kg B-0A / Z-0A

45281/6/C… FLARE LED 2 1286 mm 20 W 22 W 5 000 K 1400 lm 71 lm/W 9,0 kg B-0A / Z-0A
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DAMA II LED
Světelné sloupy LED

Parametry:
H – Výška H słupka: 1,2 m
W – rozstaw słupków: 11 m 
S – šířka komunikace: 4 m

Chodník

Třída osvětlení P4

DAMA II LED 

Příklad osvětlení



35
0

12
00

Ø100

220-240V

AC 10kV-40o

+55o

Al

DAMA II LED

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

160

240

320

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

NE

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

311

Použití: okolí kancelářských budov, parky, chodník
Stupeň ochrany: IP 65 pro optickou část a napájecí zdroj
Materiál: eloxovaný hliník  
Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Počet LED: 6
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 0,03 m³ 
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,9

/C… – výběr barev eloxování 

Kód Název Výška H
LED 

napájení
Celkový spotřeba 

svítidla 
Napájecí proud 

LED diod
Teplota 

chromatičnosti
Světelný tok 

svítidla
Světelná 
účinnost

Čistá 
hmotnost

Betonového základu / 
nontážní konstrukce

45330/1/C… DAMA II LED 1 200 mm 8 W 12 W 500 mA 2 700 K 900 lm 75 lm/W 4,4 kg B-0A / Z-0A

45330/3/C… DAMA II LED 1 200 mm 8 W 12 W 500 mA 3 500 K 950 lm 79 lm/W 4,4 kg B-0A / Z-0A

45330/4/C… DAMA II LED 1 200 mm 8 W 12 W 500 mA 4 000 K 1 150 lm 96 lm/W 4,4 kg B-0A / Z-0A

45330/6/C… DAMA II LED 1 200 mm 8 W 12 W 500 mA 5 000 K 1 150 lm 96 lm/W 4,4 kg B-0A / Z-0A
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Katovice, Polsko

KARIN LED
Světelné sloupy LED
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Použití: okolí kancelářských budov, parky, pěší trasy 
Stupeň ochrany: IP 65 pro optickou část a napájecí zdroj
Materiál: eloxovaný hliník  
Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Difuzor: ledovaný (PMMA)

Počet LED: 8
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,9

/C… – výběr barev eloxování 

Kód Název Výška H
Výška 

difuzoru
 h

Průměr 
D

LED 
napájení

Celkový 
spotřeba 
svítidla 

Napájecí proud 
LED diod

Teplota 
chromatičnosti

Světelný tok 
svítidla

Světelná 
účinnost

Čistá 
hmotnost

Betonového základu / 
nontážní konstrukce

452008/1/C… KARIN 450 LED 8 455 mm 113 mm 150 mm 8 W 10 W 350 mA 2 700 K 800 lm 80 lm/W 3 kg B-0 / Z-0

452008/3/C… KARIN 450 LED 8 455 mm 113 mm 150 mm 8 W 10 W 350 mA 3 500 K 850 lm 85 lm/W 3 kg B-0 / Z-0

452008/4/C… KARIN 450 LED 8 455 mm 113 mm 150 mm 8 W 10 W 350 mA 4 000 K 1 000 lm 100 lm/W 3 kg B-0 / Z-0

452008/6/C… KARIN 450 LED 8 455 mm 113 mm 150 mm 8 W 10 W 350 mA 5 000 K 1 000 lm 100 lm/W 3 kg B-0 / Z-0

45200/1/C… KARIN 450 LED 16 455 mm 113 mm 150 mm 16 W 20 W 700 mA 2 700 K 1 500 lm 75 lm/W 3 kg B-0 / Z-0

45200/3/C… KARIN 450 LED 16 455 mm 113 mm 150 mm 16 W 20 W 700 mA 3 500 K 1 550 lm 78 lm/W 3 kg B-0 / Z-0

45200/4/C… KARIN 450 LED 16 455 mm 113 mm 150 mm 16 W 20 W 700 mA 4 000 K 1 850 lm 93 lm/W 3 kg B-0 / Z-0

45200/6/C… KARIN 450 LED 16 455 mm 113 mm 150 mm 16 W 20 W 700 mA 5 000 K 1 850 lm 93 lm/W 3 kg B-0 / Z-0

452108/1/C… KARIN 600 LED 8 575 mm 113 mm 150 mm 8 W 10 W 350 mA 2 700 K 800 lm 80 lm/W 3,5 kg B-0 / Z-0

452108/3/C… KARIN 600 LED 8 575 mm 113 mm 150 mm 8 W 10 W 350 mA 3 500 K 850 lm 85 lm/W 3,5 kg B-0 / Z-0

452108/4/C… KARIN 600 LED 8 575 mm 113 mm 150 mm 8 W 10 W 350 mA 4 000 K 1 000 lm 100 lm/W 3,5 kg B-0 / Z-0

452108/6/C… KARIN 600 LED 8 575 mm 113 mm 150 mm 8 W 10 W 350 mA 5 000 K 1 000 lm 100 lm/W 3,5 kg B-0 / Z-0

45210/1/C… KARIN 600 LED 16 575 mm 113 mm 150 mm 16 W 20 W 700 mA 2 700 K 1 500 lm 75 lm/W 3,5 kg B-0 / Z-0

45210/3/C… KARIN 600 LED 16 575 mm 113 mm 150 mm 16 W 20 W 700 mA 3 500 K 1 550 lm 78 lm/W 3,5 kg B-0 / Z-0

45210/4/C… KARIN 600 LED 16 575 mm 113 mm 150 mm 16 W 20 W 700 mA 4 000 K 1 850 lm 93 lm/W 3,5 kg B-0 / Z-0

45210/6/C… KARIN 600 LED 16 575 mm 113 mm 150 mm 16 W 20 W 700 mA 5 000 K 1 850 lm 93 lm/W 3,5 kg B-0 / Z-0

452208/1/C… KARIN 900 LED 8 875 mm 113 mm 150 mm 8 W 10 W 350 mA 2 700 K 800 lm 80 lm/W 4,2 kg B-0 / Z-0

452208/3/C… KARIN 900 LED 8 875 mm 113 mm 150 mm 8 W 10 W 350 mA 3 500 K 850 lm 85 lm/W 4,2 kg B-0 / Z-0

452208/4/C… KARIN 900 LED 8 875 mm 113 mm 150 mm 8 W 10 W 350 mA 4 000 K 1 000 lm 100 lm/W 4,2 kg B-0 / Z-0

452208/6/C… KARIN 900 LED 8 875 mm 113 mm 150 mm 8 W 10 W 350 mA 5 000 K 1 000 lm 100 lm/W 4,2 kg B-0 / Z-0

45220/1/C… KARIN 900 LED 16 875 mm 113 mm 150 mm 16 W 20 W 700 mA 2 700 K 1 500 lm 75 lm/W 4,2 kg B-0 / Z-0

45220/3/C… KARIN 900 LED 16 875 mm 113 mm 150 mm 16 W 20 W 700 mA 3 500 K 1 550 lm 78 lm/W 4,2 kg B-0 / Z-0

45220/4/C… KARIN 900 LED 16 875 mm 113 mm 150 mm 16 W 20 W 700 mA 4 000 K 1 850 lm 93 lm/W 4,2 kg B-0 / Z-0

45220/6/C… KARIN 900 LED 16 875 mm 113 mm 150 mm 16 W 20 W 700 mA 5 000 K 1 850 lm 93 lm/W 4,2 kg B-0 / Z-0

452308/1/C… KARIN 1200 LED 8 1 175 mm 113 mm 150 mm 8 W 10 W 350 mA 2 700 K 800 lm 80 lm/W 5,5 kg B-0A / Z-0A

452308/3/C… KARIN 1200 LED 8 1 175 mm 113 mm 150 mm 8 W 10 W 350 mA 3 500 K 850 lm 85 lm/W 5,5 kg B-0A / Z-0A

452308/4/C… KARIN 1200 LED 8 1 175 mm 113 mm 150 mm 8 W 10 W 350 mA 4 000 K 1 000 lm 100 lm/W 5,5 kg B-0A / Z-0A

452308/6/C… KARIN 1200 LED 8 1 175 mm 113 mm 150 mm 8 W 10 W 350 mA 5 000 K 1 000 lm 100 lm/W 5,5 kg B-0A / Z-0A

45230/1/C… KARIN 1200 LED 16 1 175 mm 113 mm 150 mm 16 W 20 W 700 mA 2 700 K 1 500 lm 75 lm/W 5,5 kg B-0A / Z-0A

45230/3/C… KARIN 1200 LED 16 1 175 mm 113 mm 150 mm 16 W 20 W 700 mA 3 500 K 1 550 lm 78 lm/W 5,5 kg B-0A / Z-0A

45230/4/C… KARIN 1200 LED 16 1 175 mm 113 mm 150 mm 16 W 20 W 700 mA 4 000 K 1 850 lm 93 lm/W 5,5 kg B-0A / Z-0A

45230/6/C… KARIN 1200 LED 16 1 175 mm 113 mm 150 mm 16 W 20 W 700 mA 5 000 K 1 850 lm 93 lm/W 5,5 kg B-0A / Z-0A

452328/1/C… KARIN 1200W LED 8 1 175 mm 113 mm 150 mm 8 W 10 W 350 mA 2 700 K 800 lm 80 lm/W 6,8 kg B-0A / Z-0A

452328/3/C… KARIN 1200W LED 8 1 175 mm 113 mm 150 mm 8 W 10 W 350 mA 3 500 K 850 lm 85 lm/W 6,8 kg B-0A / Z-0A

452328/4/C… KARIN 1200W LED 8 1 175 mm 113 mm 150 mm 8 W 10 W 350 mA 4 000 K 1 000 lm 100 lm/W 6,8 kg B-0A / Z-0A

452328/6/C… KARIN 1200W LED 8 1 175 mm 113 mm 150 mm 8 W 10 W 350 mA 5 000 K 1 000 lm 100 lm/W 6,8 kg B-0A / Z-0A

45232/1/C… KARIN 1200W LED 16 1 175 mm 113 mm 150 mm 16 W 20 W 700 mA 2 700 K 1 500 lm 75 lm/W 6,8 kg B-0A / Z-0A

45232/3/C… KARIN 1200W LED 16 1 175 mm 113 mm 150 mm 16 W 20 W 700 mA 3 500 K 1 550 lm 78 lm/W 6,8 kg B-0A / Z-0A

45232/4/C… KARIN 1200W LED 16 1 175 mm 113 mm 150 mm 16 W 20 W 700 mA 4 000 K 1 850 lm 93 lm/W 6,8 kg B-0A / Z-0A

45232/6/C… KARIN 1200W LED 16 1 175 mm 113 mm 150 mm 16 W 20 W 700 mA 5 000 K 1 850 lm 93 lm/W 6,8 kg B-0A / Z-0A
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Světelné sloupy LED

KARIN LED

Živiec, Polsko
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/C… – výběr barev eloxování 

Použití: okolí kancelářských budov, parky, pěší trasy 
Stupeň ochrany: IP 65 pro optickou část a napájecí zdroj
Materiál: eloxovaný hliník, KARIN 6000  barvený práškovou vypalovací barvou  
Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Difuzor: ledovaný (PMMA)
Počet LED: 16 (KARIN 2400 LED)
                     24 (KARIN 3600 LED) 
                     44 (KARIN 4800 LED)
                     58 (KARIN 6000 LED)
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Světelný sloup KARIN LED umožňuje připojení k externímu řídícímu systému přes rozhraní DALI 
(volitelné ovládání analogovým signálem 1-10 V).

Kód Název
Výška

 H 

Výška 
difuzoru

 h

Průměr 
D

LED 
napájení

Celkový 
spotřeba 
svítidla 

Napájecí proud 
LED diod

Teplota 
chromatičnosti

Světelný tok 
svítidla

Světelná 
účinnost

Čistá 
hmotnost

Betonového základu / 
nontážní konstrukce

45240/1/C… KARIN 2400 LED 32 2 400 mm 908 mm 150 mm 32 W 38 W 700 mA 2 700 K 2 850 lm 75 lm/W 12 kg B-50 / Z-50

45240/3/C… KARIN 2400 LED 32 2 400 mm 908 mm 150 mm 32 W 38 W 700 mA 3 500 K 2 950 lm 78 lm/W 12 kg B-50 / Z-50

45240/4/C… KARIN 2400 LED 32 2 400 mm 908 mm 150 mm 32 W 38 W 700 mA 4 000 K 3 450 lm 91 lm/W 12 kg B-50 / Z-50

45240/6/C… KARIN 2400 LED 32 2 400 mm 908 mm 150 mm 32 W 38 W 700 mA 5 000 K 3 450 lm 91 lm/W 12 kg B-50 / Z-50

45250/1/C… KARIN 3600 LED 48 3 600 mm 915 mm 180 mm 48 W 55 W 700 mA 2 700 K 4 250 lm 77 lm/W 26 kg B-60 / Z-60

45250/3/C… KARIN 3600 LED 48 3 600 mm 915 mm 180 mm 48 W 55 W 700 mA 3 500 K 4 450 lm 81 lm/W 26 kg B-60 / Z-60

45250/4/C… KARIN 3600 LED 48 3 600 mm 915 mm 180 mm 48 W 55 W 700 mA 4 000 K 5 200 lm 95 lm/W 26 kg B-60 / Z-60

45250/6/C… KARIN 3600 LED 48 3 600 mm 915 mm 180 mm 48 W 55 W 700 mA 5 000 K 5 200 lm 95 lm/W 26 kg B-60 / Z-60

45260/1/C… KARIN 4800 LED 82 4 800 mm 915 mm 200 mm 82 W 92 W 650 mA 2 700 K 5 800 lm 63 lm/W 44 kg B-60 / Z-60

45260/3/C… KARIN 4800 LED 82 4 800 mm 915 mm 200 mm 82 W 92 W 650 mA 3 500 K 6 050 lm 66 lm/W 44 kg B-60 / Z-60

45260/4/C… KARIN 4800 LED 82 4 800 mm 915 mm 200 mm 82 W 92 W 650 mA 4 000 K 7 500 lm 82 lm/W 44 kg B-60 / Z-60

45260/6/C… KARIN 4800 LED 82 4 800 mm 915 mm 200 mm 82 W 92 W 650 mA 5 000 K 7 500 lm 82 lm/W 44 kg B-60 / Z-60

45270/1/M/… KARIN 6000 LED 116 6 000 mm 915 mm 300 mm 116 W 134 W 700 mA 2 700 K 8 350 lm 62 lm/W 70 kg B-71 / Z-71

45270/3/M/… KARIN 6000 LED 116 6 000 mm 915 mm 300 mm 116 W 134 W 700 mA 3 500 K 8 750 lm 65 lm/W 70 kg B-71 / Z-71

45270/4/M/… KARIN 6000 LED 116 6 000 mm 915 mm 300 mm 116 W 134 W 700 mA 4 000 K 10 250 lm 77 lm/W 70 kg B-71 / Z-71

45270/6/M/… KARIN 6000 LED 116 6 000 mm 915 mm 300 mm 116 W 134 W 700 mA 5 000 K 10 250 lm 77 lm/W 70 kg B-71 / Z-71
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KARIN DECOR LED
Světelné sloupy LED

Parametry:
H – výška světelného sloupu: 2,4 m
W – rozestup světelných sloupů: 18 m 
S – šířka komunikace: 5 m

Cyklostezka, chodník

Třída osvětlení P4

KARIN DECOR 2400 LED 

Příklad osvětlení
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Použití: okolí kancelářských budov, parky, pěší trasy 
Stupeň ochrany: IP 65 pro optickou část a napájecí zdroj
Materiál: eloxovaný hliník  
Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Difuzor: ledovaný (PMMA)
Počet LED: 16 pro 32 W; 24 pro 48 W
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Světelný sloup KARIN DEKOR LED umožňuje připojení k externímu řídícímu 
systému přes rozhraní DALI (volitelné ovládání analogovým signálem 1-10 V).

/C… – výběr barev eloxování 

Kód Název
Výška  

H 

Výška 
difuzoru

 h

Průměr 
D

LED 
napájení

Celkový 
spotřeba 
svítidla 

Napájecí proud 
LED diod

Teplota 
chromatičnosti

Světelný tok 
svítidla

Světelná 
účinnost

Čistá 
hmotnost

Betonového základu / 
nontážní konstrukce

45241/1/C… KARIN DECOR 2400 LED 2 400 mm 908 mm 150 mm 32 W 38 W 700 mA 2 700 K 2 100 lm 55 lm/W 13 kg B-50 / Z-50

45241/3/C… KARIN DECOR 2400 LED 2 400 mm 908 mm 150 mm 32 W 38 W 700 mA 3 500 K 2 200 lm 58 lm/W 13 kg B-50 / Z-50

45241/4/C… KARIN DECOR 2400 LED 2 400 mm 908 mm 150 mm 32 W 38 W 700 mA 4 000 K 2 600 lm 68 lm/W 13 kg B-50 / Z-50

45241/6/C… KARIN DECOR 2400 LED 2 400 mm 908 mm 150 mm 32 W 38 W 700 mA 5 000 K 2 600 lm 68 lm/W 13 kg B-50 / Z-50

45251/1/C… KARIN DECOR 3600 LED 3 600 mm 915 mm 180 mm 48 W 55 W 700 mA 2 700 K 3 100 lm 56 lm/W 27 kg B-60 / Z-60

45251/3/C… KARIN DECOR 3600 LED 3 600 mm 915 mm 180 mm 48 W 55 W 700 mA 3 500 K 3 250 lm 59 lm/W 27 kg B-60 / Z-60

45251/4/C… KARIN DECOR 3600 LED 3 600 mm 915 mm 180 mm 48 W 55 W 700 mA 4 000 K 3 800 lm 69 lm/W 27 kg B-60 / Z-60

45251/6/C… KARIN DECOR 3600 LED 3 600 mm 915 mm 180 mm 48 W 55 W 700 mA 5 000 K 3 800 lm 69 lm/W 27 kg B-60 / Z-60

45261/1/C… KARIN DECOR 4800 LED 4 800 mm 915 mm 180 mm 48 W 55 W 700 mA 2 700 K 3 100 lm 56 lm/W 33 kg B-60 / Z-60

45261/3/C… KARIN DECOR 4800 LED 4 800 mm 915 mm 180 mm 48 W 55 W 700 mA 3 500 K 3 250 lm 59 lm/W 33 kg B-60 / Z-60

45261/4/C… KARIN DECOR 4800 LED 4 800 mm 915 mm 180 mm 48 W 55 W 700 mA 4 000 K 3 800 lm 69 lm/W 33 kg B-60 / Z-60

45261/6/C… KARIN DECOR 4800 LED 4 800 mm 915 mm 180 mm 48 W 55 W 700 mA 5 000 K 3 800 lm 69 lm/W 33 kg B-60 / Z-60
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Ratiboř, Polsko

SAL DECO-1 LED
Světelné sloupy LED



ZPSO ROSA 42928 SAL Deco 1 LED
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Použití: parky, chodník, okolí kancelářských budov
Stupeň ochrany: IP 65 pro optickou část a napájecí zdroj
Materiál: eloxovaný hliník 
Barva:	sloup a rameno - 10 barev, každá s možností lesklého povrchu 
	 střecha z laminátu RAL 7047
	 hliníková deska kolem reflektoru malovaná v RAL 9016
Optický systém: uzavřený žáruvzdorným sklem, stříška s optikou kruhového tvaru
a třemi rameny spojené se stožárem
Počet LED: 32
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 0,35 m³ 
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Světelný sloup SAL DECO-1 LED umožňuje připojení k externímu řídícímu systému přes 
rozhraní DALI (volitelné ovládání analogovým signálem 1-10 V).

/C… – výběr barev eloxování 
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42928/1/C… SAL DECO-1 LED 4 000 mm 65 W 73 W 700 mA 2 700 K 3 250 lm 45 lm/W 43 kg B-51A / Z-51 A

42928/3/C… SAL DECO-1 LED 4 000 mm 65 W 73 W 700 mA 3 500 K 3 400 lm 47 lm/W 43 kg B-51A / Z-51 A

42928/4/C… SAL DECO-1 LED 4 000 mm 65 W 73 W 700 mA 4 000 K 4 200 lm 58 lm/W 43 kg B-51A / Z-51 A

42928/6/C… SAL DECO-1 LED 4 000 mm 65 W 73 W 700 mA 5 000 K 4 200 lm 58 lm/W 43 kg B-51A / Z-51 A
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SAL DECO-2 LED
Světelné sloupy LED

Parametry:
H – výška světelného sloupu: 4,6 m
W – rozestup světelných sloupů: 9 m 
S – šířka komunikace: 6 m

Chodník

Třída osvětlení C2

SAL DECO-2 LED 65 W 

Příklad osvětlení

Lodž, Polsko



ZPSO ROSA 42929 SAL Deco 2 LED
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Použití: sídliště (vnitřní) komunikace, parky, chodník,  
okolí kancelářských budov
Stupeň ochrany: IP 65 pro optickou část a napájecí zdroj
Materiál: eloxovaný hliník 
Barva: sloup a rameno - 10 barev, každá s možností lesklého povrchu 
	 střecha z laminátu RAL 7047
	 hliníková deska kolem reflektoru malovaná v RAL 9016
Optický systém: uzavřený žáruvzdorným sklem, stříška s optikou čtvercového tvaru a dvěma rameny 
spojené se stožárem;  
Počet LED: 32
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 0,35 m³ 
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Světelný sloup SAL DECO-2 LED umožňuje připojení k externímu řídícímu systému přes rozhraní DALI 
(volitelné ovládání analogovým signálem 1-10 V).

/C… – výběr barev eloxování 
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42929/1/C… SAL DECO-2 LED 4 600 mm 65 W 73 W 700 mA 2 700 K 3 250 lm 45 lm/W 47 kg B-51 A / Z-51A

42929/3/C… SAL DECO-2 LED 4 600 mm 65 W 73 W 700 mA 3 500 K 3 400 lm 47 lm/W 47 kg B-51 A / Z-51A

42929/4/C… SAL DECO-2 LED 4 600 mm 65 W 73 W 700 mA 4 000 K 4 200 lm 58 lm/W 47 kg B-51 A / Z-51A

42929/6/C… SAL DECO-2 LED 4 600 mm 65 W 73 W 700 mA 5 000 K 4 200 lm 58 lm/W 47 kg B-51 A / Z-51A
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SAL DECO-3 LED
Světelné sloupy LED

Parametry:
H – výška světelného sloupu: 3,5 m
W – rozestup světelných sloupů: 20 m 
S – šířka chodníku: 5 m

Chodník 

Třída osvětlení P4

SAL DECO-3 LED 48 W 

Příklad osvětlení

Francie



ZPSO ROSA 42923 SAL Deco 3 LED
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Použití: sídliště (vnitřní) komunikace, parky, chodník, okolí kancelářských budov
Stupeň ochrany: IP 65 pro optickou část a napájecí zdroj
Materiál: eloxovaný hliník 
Eloxování: 10 barevných odstínů, každý s možností leštění
Optický systém: difuzor z bílého polykarbonátu odolného vůči UV záření
Počet LED: 24
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 0,12 m³ 
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Světelný sloup SAL DECO-3 LED umožňuje připojení k externímu řídícímu systému 
přes rozhraní DALI (volitelné ovládání analogovým signálem 1-10 V).

/C… – výběr barev eloxování 
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42923/1/C… SAL DECO-3 LED 3 500 mm 48 W 55 W 700 mA 2 700 K 3 350 lm 61 lm/W 28 kg B-51 / Z-51

42923/3/C… SAL DECO-3 LED 3 500 mm 48 W 55 W 700 mA 3 500 K 3 550 lm 65 lm/W 28 kg B-51 / Z-51

42923/4/C… SAL DECO-3 LED 3 500 mm 48 W 55 W 700 mA 4 000 K 4 400 lm 80 lm/W 28 kg B-51 / Z-51

42923/6/C… SAL DECO-3 LED 3 500 mm 48 W 55 W 700 mA 5 000 K 4 400 lm 80 lm/W 28 kg B-51 / Z-51
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