
Svítidla LED 
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PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100
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Jagellonské náměstí
Radom, Polsko
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Sídliště Kaliska
Opole, Polsko

Technologický park Kielce
Kilece, Polsko



PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100
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PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100
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PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100
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Sídliště Harmonia
Krakov, Polsko

Pěší a cyklistická stezka
Bochnia, Polsko
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PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

Centrum města Bonarka
Krakov, Polsko

Ulice Lubomirskiego
Krakov, Polsko
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Park na ulici Blahoslavené Karolíny, 
Rešov, Polsko
Investor: Radnice silnic v Rzeszowě



PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

183

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100
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Parametry:
H – montážní výška svítidla: 5 m
W – rozteč stožárů: 42 m 
S – šířka komunikace: 5 m 

Cyklostezka nebo chodník 

Třída osvětlení P4

JISKRA LED 24 W, optika SP

Příklad osvětlení

JJISKRA LED / JJISKRA LED PROG
Svítidla LED



10kV-40o

+55o

Al220-240V

AC

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 213230/6 Iskra LED 24W 5000K SP 1xCree XT-E 24W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA Iskra LED 24W 5000K T4 1xCree XT-E 24W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/ME Vega 60W 5000K ME 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/DW Vega 60W 5000K DW 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/T2 Vega 60W 5000K T2 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/T3 Vega 60W 5000K T3 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

Iskra LED 12W 2700K T3-L 1xSamsung LH351C 12W 2700K

320

480

640

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15°

28

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100
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Použití: městské komunikace, sídliště (vnitřní) komunikace, parky, chodník, cyklistické stezky
Montáž: na výložník s koncovkou ø60x90 mm
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliník
Barva: inox / černá
Počet LED: 12
Předpokládaná životnost: L90F10 - 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 0,005 m3

Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥0.95
Svítidlo JISKRA LED má volitelně možnost připojení do externího řídicího systému prostřednictvím 
analogového signálu 1-10 V.
Svítidlo JISKRA LED PROG lze připojit k externímu řídícímu systému přes rozhraní DALI 
(volitelná podpora pro analogový signál 1-10V).

/… Symbol pro vybraný optický systém  

Certifikát ENEC platný pro JISKRA LED 24, 36, JISKRA LED 24, 36 PROG při použití optiky T2_E, T3_E i ME_E 

3L optika je k dispozici pro 12 W variantu výkonu svítidla

T4ME / ME_EDW T2 / T2_E T3 / T3_E SP 3L

Kód Název
LED 

napájení

Celkový 
spotřeba 
svítidla

Napájecí proud 
LED diod

Teplota 
chromatičnosti

Světelný tok 
LED diod

Světelný tok 
svítidla

Světelná 
účinnost

Čistá 
hmotnost 

svítidla

213230/1/… JISKRA LED 24 27 W 30 W 760 mA 2 700 K 4 000 lm 3 600 lm 120 lm/W 2,2 kg

213230/3/… JISKRA LED 24 27 W 30 W 760 mA 3 500 K 4 150 lm 3 750 lm 125 lm/W 2,2 kg

213230/4/… JISKRA LED 24 27 W 30 W 760 mA 4 000 K 4 800 lm 4 350 lm 145 lm/W 2,2 kg

213230/6/… JISKRA LED 24 27 W 30 W 760 mA 5 000 K 4 800 lm 4 350 lm 145 lm/W 2,2 kg

213232/1/… JISKRA LED 36 36 W 39,5 W 960 mA 2 700 K 4 800 lm 4 400 lm 111 lm/W 2,2 kg

213232/3/… JISKRA LED 36 36 W 39,5 W 960 mA 3 500 K 5 000 lm 4 650 lm 118 lm/W 2,2 kg

213232/4/… JISKRA LED 36 36 W 39,5 W 960 mA 4 000 K 5 900 lm 5 500 lm 139 lm/W 2,2 kg

213232/6/… JISKRA LED 36 36 W 39,5 W 960 mA 5 000 K 5 900 lm 5 500 lm 139 lm/W 2,2 kg

2132127/1/… JISKRA LED 12 PROG 12 W 14 W 350 mA 2 700 K 1 850 lm 1 700 lm 121 lm/W 2,1 kg

2132127/3/… JISKRA LED 12 PROG 12 W 14 W 350 mA 3 500 K 1 900 lm 1 750 lm 125 lm/W 2,1 kg

2132127/4/… JISKRA LED 12 PROG 12 W 14 W 350 mA 4 000 K 2 300 lm 2 100 lm 150 lm/W 2,1 kg

2132127/6/… JISKRA LED 12 PROG 12 W 14 W 350 mA 5 000 K 2 300 lm 2 100 lm 150 lm/W 2,1 kg

2132130/1/… JISKRA LED 24 PROG 24 W 28 W 700 mA 2 700 K 3 600 lm 3 350 lm 120 lm/W 2,1 kg

2132130/3/… JISKRA LED 24 PROG 24 W 28 W 700 mA 3 500 K 3 700 lm 3 500 lm 125 lm/W 2,1 kg

2132130/4/… JISKRA LED 24 PROG 24 W 28 W 700 mA 4 000 K 4 350 lm 4 050 lm 145 lm/W 2,1 kg

2132130/6/… JISKRA LED 24 PROG 24 W 28 W 700 mA 5 000 K 4 350 lm 4 050 lm 145 lm/W 2,1 kg

2132132/1/… JISKRA LED 36 PROG 36 W 40 W 1 000 mA 2 700 K 4 900 lm 4 500 lm 113 lm/W 2,1 kg

2132132/3/… JISKRA LED 36 PROG 36 W 40 W 1 000 mA 3 500 K 5 100 lm 4 750 lm 119 lm/W 2,1 kg

2132132/4/… JISKRA LED 36 PROG 36 W 40 W 1 000 mA 4 000 K 6 000 lm 5 600 lm 140 lm/W 2,1 kg

2132132/6/… JISKRA LED 36 PROG 36 W 40 W 1 000 mA 5 000 K 6 000 lm 5 600 lm 140 lm/W 2,1 kg
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JISKRA  LED ALFA / JJISKRA LED ALFA PROG

Parametry:
H – montážní výška svítidla: 6 m
W – rozteč stožárů: 30 m 
S – šířka komunikace: 5,5 m 

Místní komunikace

Třída osvětlení M5

JISKRA LED ALFA 36 W, optika T3

Příklad osvětlení

Svítidla LED



10kV-40o

+55o

Al220-240V

AC

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 213230/6 Iskra LED 24W 5000K SP 1xCree XT-E 24W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA Iskra LED 24W 5000K T4 1xCree XT-E 24W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/ME Vega 60W 5000K ME 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/DW Vega 60W 5000K DW 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/T2 Vega 60W 5000K T2 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/T3 Vega 60W 5000K T3 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

Iskra LED 12W 2700K T3-L 1xSamsung LH351C 12W 2700K

320

480

640
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28

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100
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Použití: městské komunikace, sídliště (vnitřní) komunikace, parky, chodník, cyklistické stezky
Montáž: na výložník s koncovkou ø60x50 mm
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliník
Barva: inox / černá
Počet LED: 12
Předpokládaná životnost: L90F10 - 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 0,01 m3

Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥0.95
Svítidlo JISKRA LED ALFA má volitelně možnost připojení do externího řídicího systému 
prostřednictvím analogového signálu 1-10 V.
Svítidlo JISKRA LED ALFA PROG lze připojit k externímu řídícímu systému přes rozhraní DALI 
(volitelná podpora pro analogový signál 1-10V).

T4 3LME / ME_EDW T2 / T2_E T3 / T3_E SP

/… Symbol pro vybraný optický systém  

Certifikát ENEC platný pro JISKRA LED ALFA 24, 36, JISKRA LED ALFA 24, 36 PROG při použití optiky T2_E, T3_E a ME_E.

3L optika je k dispozici pro 12 W variantu výkonu svítidla

Kód Název
LED 

napájení

Celkový 
spotřeba 
svítidla

Napájecí proud 
LED diod

Teplota 
chromatičnosti

Světelný tok 
LED diod

Světelný tok 
svítidla

Světelná 
účinnost

Čistá hmotnost 
svítidla

213330/1/… JISKRA LED ALFA 24 27 W 30 W 760 mA 2 700 K 4 000 lm 3 600 lm 120 lm/W 2,6 kg

213330/3/… JISKRA LED ALFA 24 27 W 30 W 760 mA 3 500 K 4 150 lm 3 750 lm 125 lm/W 2,6 kg

213330/4/… JISKRA LED ALFA 24 27 W 30 W 760 mA 4 000 K 4 800 lm 4 350 lm 145 lm/W 2,6 kg

213330/6/… JISKRA LED ALFA 24 27 W 30 W 760 mA 5 000 K 4 800 lm 4 350 lm 145 lm/W 2,6 kg

213332/1/… JISKRA LED ALFA 36 36 W 39,5 W 960 mA 2 700 K 4 800 lm 4 400 lm 111 lm/W 2,6 kg

213332/3/… JISKRA LED ALFA 36 36 W 39,5 W 960 mA 3 500 K 5 000 lm 4 650 lm 118 lm/W 2,6 kg

213332/4/… JISKRA LED ALFA 36 36 W 39,5 W 960 mA 4 000 K 5 900 lm 5 500 lm 139 lm/W 2,6 kg

213332/6/… JISKRA LED ALFA 36 36 W 39,5 W 960 mA 5 000 K 5 900 lm 5 500 lm 139 lm/W 2,6 kg

2133127/1/… JISKRA LED ALFA 12 PROG 12 W 14 W 350 mA 2 700 K 1 850 lm 1 700 lm 121 lm/W 2,5 kg

2133127/3/… JISKRA LED ALFA 12 PROG 12 W 14 W 350 mA 3 500 K 1 900 lm 1 750 lm 125 lm/W 2,5 kg

2133127/4/… JISKRA LED ALFA 12 PROG 12 W 14 W 350 mA 4 000 K 2 300 lm 2 100 lm 150 lm/W 2,5 kg

2133127/6/… JISKRA LED ALFA 12 PROG 12 W 14 W 350 mA 5 000 K 2 300 lm 2 100 lm 150 lm/W 2,5 kg

2133130/1/… JISKRA LED ALFA 24 PROG 24 W 28 W 700 mA 2 700 K 3 600 lm 3 350 lm 120 lm/W 2,5 kg

2133130/3/… JISKRA LED ALFA 24 PROG 24 W 28 W 700 mA 3 500 K 3 700 lm 3 500 lm 125 lm/W 2,5 kg

2133130/4/… JISKRA LED ALFA 24 PROG 24 W 28 W 700 mA 4 000 K 4 350 lm 4 050 lm 145 lm/W 2,5 kg

2133130/6/… JISKRA LED ALFA 24 PROG 24 W 28 W 700 mA 5 000 K 4 350 lm 4 050 lm 145 lm/W 2,5 kg

2133132/1/… JISKRA LED ALFA 36 PROG 36 W 40 W 1 000 mA 2 700 K 4 900 lm 4 500 lm 113 lm/W 2,5 kg

2133132/3/… JISKRA LED ALFA 36 PROG 36 W 40 W 1 000 mA 3 500 K 5 100 lm 4 750 lm 119 lm/W 2,5 kg

2133132/4/… JISKRA LED ALFA 36 PROG 36 W 40 W 1 000 mA 4 000 K 6 000 lm 5 600 lm 140 lm/W 2,5 kg

2133132/6/… JISKRA LED ALFA 36 PROG 36 W 40 W 1 000 mA 5 000 K 6 000 lm 5 600 lm 140 lm/W 2,5 kg



H
W

S

188

ELBA LED 

Parametry:

H – montážní výška svítidla: 4 m

W – rozteč stožárů: 22 m 

S – šířka komunikace: 3 m 

Chodník 

Třída osvětlení P4

ELBA LED

Příklad osvětlení

Svítidla LED



cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 213050/3 ELBA LED 1xCree LMH 020

53
0

42
0

ø600

ø60

220-240V

AC 10kV
Al-40o

+40o

DALI

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100
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Použití: parky, chodník, cyklistické stezky
Montáž: přímo na stožár se zakončením ø60x50 mm
Stupeň ochrany: IP 65 
Materiál: špička – hliníková stříška 
 difuzor – ledovaný válec Ø200 mm (PMMA)
 pouzdro – lakovaný hliník
Předpokládaná životnost: L90F10 - 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 0,06 m3

Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥0.95
Svítidlo ELBA LED lze připojit k externímu řídícímu systému přes rozhraní DALI 
(volitelná podpora pro analogový signál 1-10V).

Kód Název
LED 

napájení

Celkový 
spotřeba 
svítidla

Napájecí proud 
LED diod 

Teplota 
chromatičnosti

Světelný tok 
LED diod

Světelný tok 
svítidla

Světelná 
účinnost

Čistá 
hmotnost 

svítidla

213050/1 ELBA LED černá 33 W 36 W 940 mA 2 700 K 5 300 lm 3 650 lm 101 lm/W 5 kg

2131050/1/C45 ELBA LED inox 33 W 36 W 940 mA 2 700 K 5 300 lm 3 450 lm 96 lm/W 5 kg

213050/3 ELBA LED černá 33 W 36 W 940 mA 3 500 K 5 750 lm 3 950 lm 110 lm/W 5 kg

2131050/3/C45 ELBA LED inox 33 W 36 W 940 mA 3 500 K 5 750 lm 3 750 lm 104 lm/W 5 kg

213050/4 ELBA LED černá 33 W 36 W 940 mA 4 000 K 5 850 lm 4 000 lm 111 lm/W 5 kg

2131050/4/C45 ELBA LED inox 33 W 36 W 940 mA 4 000 K 5 850 lm 3 800 lm 106 lm/W 5 kg



H
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AURIS LED 

Parametry:

H – montážní výška svítidla: 3,5 m

W – rozteč stožárů: 23 m 

S – šířka komunikace: 4 m 

Chodník

Třída osvětlení P4

AURIS LED, optika A

Příklad osvětlení

Svítidla LED
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2

ø600

ø60

220-240V

AC 10kV
Al-40o

+40o

AURIS LED - Asymetryczny

160

240

320

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15°

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

cd/klm
C0 - C180

100

150

200
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300
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45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°
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PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100
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S – symetrickýA – asymetrický

/… Symbol pro vybraný optický systém 

Použití: parky, Chodník, cyklistické stezky
Montáž: přímo na stožár se zakončením ø60x50 mm
Stupeň ochrany: IP 66
Materiál: stříška - tvarovaného hliníkového plechu
 difuzor - čirá (PMMA)
 pouzdro – lakovaný hliník
Předpokládaná životnost: L80F20 – 50 000 h
CRI: >70 pro 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 0,06 m3

Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥0.9

Kód Název
LED 

napájení

Celkový 
spotřeba 
svítidla

Teplota 
chromatičnosti

Světelný tok 
LED diod

Světelný tok 
svítidla

Světelná 
účinnost

Čistá 
hmotnost 

svítidla

213563/1/... AURIS LED černá 18 W 20 W 2 700 K 2 800 lm 1 800 lm 90 lm/W 5 kg

213563/1/.../C45 AURIS LED inox 18 W 20 W 2 700 K 2 800 lm 1 750 lm 88 lm/W 5 kg

213563/3/... AURIS LED černá 18 W 20 W 3 500 K 3 000 lm 1 950 lm 98 lm/W 5 kg

213563/3/.../C45 AURIS LED inox 18 W 20 W 3 500 K 3 000 lm 1 850 lm 93 lm/W 5 kg

213563/4/... AURIS LED černá 18 W 20 W 4 000 K 3 000 lm 1 950 lm 98 lm/W 5 kg

213563/4/.../C45 AURIS LED inox 18 W 20 W 4 000 K 3 000 lm 1 850 lm 93 lm/W 5 kg



HW

S
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ATLANTIS LED

Parametry:
H – montážní výška svítidla: 4 m
W – rozteč stožárů: 26 m 
S – šířka komunikace: 4 m 

Chodník 

Třída osvětlení P4

ATLANTIS LED

Příklad osvětlení

Svítidla LED



cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214650/3 Atlantis LED 1xAtlantis Cree LMH-020

60
0

ø60

ø500

220-240V

AC 10kV
Al-40o

+40o

DALI

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100
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Použití: parky, chodník, cyklistické stezky
Montáž: přímo na stožár nebo výložník se zakončením ø60x50 mm
Stupeň ochrany: IP 66 
Materiál: stříška - tvarovaného hliníkového plechu
 difuzor – ledovaný (PMMA)
 pouzdro – lakovaný hliník 
Barva: střecha - eloxovaný inox, stojan - malovaný, RAL 9006
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h 
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 0,22 m3

Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥0.95
Svítidlo ATLANTIS LED lze připojit k externímu řídícímu systému přes rozhraní DALI
(volitelná podpora pro analogový signál 1-10V).

Kód Název
LED 

napájení

Celkový 
spotřeba 
svítidla

Napájecí proud 
LED diod

Teplota 
chromatičnosti 

Světelný tok 
LED diod

Světelný tok 
svítidla

Světelná 
účinnost

Čistá 
hmotnost 

svítidla

214650/1 ATLANTIS LED 38 W 42 W 800 mA 2 700 K 4 650 lm 3 900 lm 93 lm/W 4 kg

214650/3 ATLANTIS LED 38 W 42 W 800 mA 3 500 K 4 900 lm 4 100 lm 98 lm/W 4 kg

214650/4 ATLANTIS LED 38 W 42 W 800 mA 4 000 K 6 300 lm 5 200 lm 124 lm/W 4 kg

214650/6 ATLANTIS LED 38 W 42 W 800 mA 5 000 K 6 300 lm 5 200 lm 124 lm/W 4 kg
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COSMO DELTA LED

Parametry:
H – montážní výška svítidla: 6 m
W – rozteč stožárů: 35 m 
S – šířka komunikace: 6 m 

Místní komunikace

Třída osvětlení C3

COSMO DELTA LED 72 W, optika T2

Příklad osvětlení

Svítidla LED



220-240V

AC DALI
10kV

Al-40o

+40o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 218535/6/DW Cosmo Delta 72W 5000K A DW 1xCree XP-L 72W

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 218535/6/T2 Cosmo Delta 72W 5000K A T2 1xCree XP-L 72W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 218535/6/T3 Cosmo Delta 72W 5000K A T3 1xCree XP-L 72W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 218535/6/ME Cosmo Delta 72W 5000K A ME 1xCree XP-L 72W

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 2148035/3/T4 Cosmo Delta 72W 3500K A T4 1xCree XP-G3 72W

300

450

600

750

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15°

cd/klm
C0 - C180

ZPSO ROSA 2148035/3/SP Cosmo Delta 72W 3500K A SP 1xCree XP-G3 72W

C90 - C270

400

600

800

1000

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15°

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA OW LED 48W 5000K VS z kloszem przezroczystym 1xCree XT-E 48W
5000K OW L

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C
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/… Symbol pro vybraný optický systém 

Použití: parky, parkyngi
Montáž: přímo na stožár se zakončením ø60x80 mm
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliník
Barva: inox / černá
Optický systém: PMMA kryt diod, výměnné LED moduly
Počet LED: 24
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h 
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 0,32 m3

Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥0.95
Svítidlo COSMO DELTA LED lze připojit k externímu řídícímu systému přes rozhraní 
DALI (volitelná podpora pro analogový signál 1-10V).

MEDW

T4 SP VS

T2

T3

Kód Název
LED 

napájení

Celkový 
spotřeba 
svítidla

Napájecí proud 
LED diod

Teplota 
chromatičnosti

Světelný tok 
LED diod

Světelný tok 
svítidla

Světelná 
účinnost

Čistá hmotnost 
svítidla

2148032/1/… COSMO DELTA LED 36 36 W 42 W 500 mA 2 700 K 5 250 lm 4 600 lm 110 lm/W 11 kg

2148032/3/… COSMO DELTA LED 36 36 W 42 W 500 mA 3 500 K 5 500 lm 4 800 lm 114 lm/W 11 kg

2148032/4/… COSMO DELTA LED 36 36 W 42 W 500 mA 4 000 K 6 450 lm 5 700 lm 136 lm/W 11 kg

2148032/6/… COSMO DELTA LED 36 36 W 42 W 500 mA 5 000 K 6 450 lm 5 700 lm 136 lm/W 11 kg

2148033/1/… COSMO DELTA LED 48 48 W 55 W 700 mA 2 700 K 7 050 lm 6 000 lm 109 lm/W 11 kg

2148033/3/… COSMO DELTA LED 48 48 W 55 W 700 mA 3 500 K 7 350 lm 6 350 lm 115 lm/W 11 kg

2148033/4/… COSMO DELTA LED 48 48 W 55 W 700 mA 4 000 K 8 650 lm 7 350 lm 134 lm/W 11 kg

2148033/6/… COSMO DELTA LED 48 48 W 55 W 700 mA 5 000 K 8 650 lm 7 350 lm 134 lm/W 11 kg

2148035/1/… COSMO DELTA LED 72 72 W 79 W 1 000 mA 2 700 K 9 450 lm 8 100 lm 103 lm/W 11 kg

2148035/3/… COSMO DELTA LED 72 72 W 79 W 1 000 mA 3 500 K 9 900 lm 8 550 lm 108 lm/W 11 kg

2148035/4/… COSMO DELTA LED 72 72 W 79 W 1 000 mA 4 000 K 11 650 lm 9 900 lm 125 lm/W 11 kg

2148035/6/… COSMO DELTA LED 72 72 W 79 W 1 000 mA 5 000 K 11 650 lm 9 900 lm 125 lm/W 11 kg



cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA OW LED 48W 5000K VS z kloszem przezroczystym 1xCree XT-E 48W
5000K OW L

H

W

S

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 213230/6 Iskra LED 24W 5000K SP 1xCree XT-E 24W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA Iskra LED 24W 5000K T4 1xCree XT-E 24W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/ME Vega 60W 5000K ME 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/DW Vega 60W 5000K DW 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/T2 Vega 60W 5000K T2 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/T3 Vega 60W 5000K T3 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 219032/6/P Iskra LED P 36W 5000K P 1xCree XP-L Iskra 36W 5000
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T4

MEDW T2

PPT3 SP

OW LED

Příklad osvětlení

VS

Parametry:
H – montážní výška svítidla: 5,2 m
W – rozteč stožárů: 34 m 
S – šířka komunikace: 4 m 

Parková alej/ promenáda

Třída osvětlení P2

OW LED 48 W, optika T2

Svítidla LED
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Použití: městské komunikace, sídliště (vnitřní) komunikace, parky, chodník, 
parkyngi, přechod pro chodce
Montáž: na stožáry s výložníky, nástěnné výložníky s koncovkou ø42x40 mm
Stupeň ochrany: IP 66
Materiál: eloxovaný hliníkový plech ve tvaru střechy a těla
Barva: černá
Optický systém: PMMA kryt diod, výměnné LED moduly
Počet LED: 24 pro 48 W, 60 W, 72 W; 12 pro 24 W, 36 W
Předpokládaná životnost: L90F10 - 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 0,16 m3

Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥0.95
Svítidlo OW LED lze připojit k externímu řídícímu systému přes rozhraní DALI (volitelná 
podpora pro analogový signál 1-10V).

/… Symbol pro vybraný optický systém 

Kód Název
LED 

napájení

Celkový 
spotřeba 
svítidla

Napájecí proud 
LED diod

Teplota 
chromatičnosti

Světelný tok 
LED diod

Světelný tok 
svítidla

Světelná 
účinnost

Čistá hmotnost 
svítidla

2109030/1/… OW LED 24 24 W 28 W 700 mA 2 700 K 3 600 lm 3 150 lm 113 lm/W 6,3 kg

2109030/3/… OW LED 24 24 W 28 W 700 mA 3 500 K 3 700 lm 3 250 lm 117 lm/W 6,3 kg

2109030/4/… OW LED 24 24 W 28 W 700 mA 4 000 K 4 450 lm 3 800 lm 136 lm/W 6,3 kg

2109030/6/… OW LED 24 24 W 28 W 700 mA 5 000 K 4 450 lm 3 800 lm 136 lm/W 6,3 kg

2109032/1/… OW LED 36 36 W 40 W 1 000 mA 2 700 K 4 900 lm 4 300 lm 108 lm/W 6,3 kg

2109032/3/… OW LED 36 36 W 40 W 1 000 mA 3 500 K 5 100 lm 4 550 lm 114 lm/W 6,3 kg

2109032/4/… OW LED 36 36 W 40 W 1 000 mA 4 000 K 6 000 lm 5 350 lm 134 lm/W 6,3 kg

2109032/6/… OW LED 36 36 W 40 W 1 000 mA 5 000 K 6 000 lm 5 350 lm 134 lm/W 6,3 kg

2109033/1/… OW LED 48 48 W 55 W 700 mA 2 700 K 7 050 lm 6 150 lm 112 lm/W 6,3 kg

2109033/3/… OW LED 48 48 W 55 W 700 mA 3 500 K 7 350 lm 6 500 lm 119 lm/W 6,3 kg

2109033/4/… OW LED 48 48 W 55 W 700 mA 4 000 K 8 650 lm 7 500 lm 136 lm/W 6,3 kg

2109033/6/… OW LED 48 48 W 55 W 700 mA 5 000 K 8 650 lm 7 500 lm 136 lm/W 6,3 kg

2109034/1/… OW LED 60 60 W 67 W 830 mA 2 700 K 8 150 lm 7 100 lm 106 lm/W 6,3 kg

2109034/3/… OW LED 60 60 W 67 W 830 mA 3 500 K 8 500 lm 7 450 lm 112 lm/W 6,3 kg

2109034/4/… OW LED 60 60 W 67 W 830 mA 4 000 K 10 050 lm 8 800 lm 131 lm/W 6,3 kg

2109034/6/… OW LED 60 60 W 67 W 830 mA 5 000 K 10 050 lm 8 800 lm 131 lm/W 6,3 kg

2109035/1/… OW LED 72 72 W 79 W 1 000 mA 2 700 K 9 450 lm 8 250 lm 105 lm/W 6,3 kg

2109035/3/… OW LED 72 72 W 79 W 1 000 mA 3 500 K 9 900 lm 8 700 lm 111 lm/W 6,3 kg

2109035/4/… OW LED 72 72 W 79 W 1 000 mA 4 000 K 11 650 lm 10 200 lm 129 lm/W 6,3 kg

2109035/6/… OW LED 72 72 W 79 W 1 000 mA 5 000 K 11 650 lm 10 200 lm 129 lm/W 6,3 kg

Kód Název Hmotnost difuzoru

690893 Difuzor PMMA čiry pro OW LED 0,57 kg

690898 Difuzor PMMA čiry pro OW LED 0,57 kg



H

W

S

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA OW LED 48W 5000K VS z kloszem przezroczystym 1xCree XT-E 48W
5000K OW L

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 213230/6 Iskra LED 24W 5000K SP 1xCree XT-E 24W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA Iskra LED 24W 5000K T4 1xCree XT-E 24W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/ME Vega 60W 5000K ME 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/DW Vega 60W 5000K DW 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/T2 Vega 60W 5000K T2 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/T3 Vega 60W 5000K T3 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 219032/6/P Iskra LED P 36W 5000K P 1xCree XP-L Iskra 36W 5000
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OW II LED

Příklad osvětlení

Parametry:
H – montážní výška svítidla: 10m
W – rozteč stožárů: 39 m 
S – šířka komunikace: 10,5 m 

Jediná vozovka se třemi jízdními pruhy

Třída osvětlení M3

OW II LED 96 W, optika ME

Svítidla LED

T4

MEDW T2

PPT3 SP VS
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Použití: městské komunikace, sídliště (vnitřní) komunikace, parkyngi, přechod pro chodce
Montáž: na stožáry s výložníky, nástěnné výložníky s koncovkou ø60x50 mm
Stupeň ochrany: IP 66
Materiál: eloxovaný hliníkový plech ve tvaru střechy a těla
Barva: černá
Optický systém: PMMA kryt diod, výměnné LED moduly
Počet LED: 48
Předpokládaná životnost: L90F10 - 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 0,35 m3

Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz 
Účiník: ≥0.95 
Svítidlo OW II LED lze připojit k externímu řídícímu systému přes rozhraní DALI 
(volitelná podpora pro analogový signál 1-10V).

/… Symbol pro vybraný optický systém 

Kód Název
LED 

napájení
Celkový 

spotřeba svítidla
Napájecí proud 

LED diod
Teplota 

chromatičnosti
Světelný tok 

LED diod
Světelný tok 

svítidla
Světelná 
účinnost

Čistá hmotnost 
svítidla

2109137/1/… OW II LED 96 96 W 105 W 700 mA  2 700 K 13 850 lm 12 150 lm 116 lm/W 12,5 kg

2109137/3/… OW II LED 96 96 W 105 W 700 mA  3 500 K 14 450 lm 12 650 lm 120 lm/W 12,5 kg

2109137/4/… OW II LED 96 96 W 105 W 700 mA  4 000 K 16 800 lm 14 600 lm 139 lm/W 12,5 kg

2109137/6/… OW II LED 96 96 W 105 W 700 mA  5 000 K 16 800 lm 14 600 lm 139 lm/W 12,5 kg

2109139/1/… OW II LED 120 120 W 129 W 830 mA  2 700 K 16 700 lm 14 550 lm 113 lm/W 12,5 kg

2109139/3/… OW II LED 120 120 W 129 W 830 mA  3 500 K 17 450 lm 15 250 lm 118 lm/W 12,5 kg

2109139/4/… OW II LED 120 120 W 129 W 830 mA  4 000 K 20 250 lm 17 600 lm 136 lm/W 12,5 kg

2109139/6/… OW II LED 120 120 W 129 W 830 mA  5 000 K 20 250 lm 17 600 lm 136 lm/W 12,5 kg

2109141/1/… OW II LED 144 144 W 154 W 1 000 mA  2 700 K 19 050 lm 16 650 lm 108 lm/W 12,5 kg

2109141/3/… OW II LED 144 144 W 154 W 1 000 mA  3 500 K 19 850 lm 17 350 lm 113 lm/W 12,5 kg

2109141/4/… OW II LED 144 144 W 154 W 1 000 mA  4 000 K 23 000 lm 20 000 lm 130 lm/W 12,5 kg

2109141/6/… OW II LED 144 144 W 154 W 1 000 mA  5 000 K 23 000 lm 20 000 lm 130 lm/W 12,5 kg

Kód Název Hmotnost difuzoru

691993 Difuzor PMMA čiry pro OW II LED 1,5 kg



H
W

S
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DROP LED

Parametry:
H – montážní výška svítidla: 5,2 m
W – rozteč stožárů: 25 m 
S – šířka komunikace: 5,5 m 

Místní komunikace

Třída osvětlení C3

DROP LED 48 W,  Asymetrický

Příklad osvětlení

Svítidla LED



cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 215033/6/A Drop 48W 5000K A 1xCree XP-L 48W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 215033/6/S Drop 48W 5000K S 1xCree XP-L 48W 5000K
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Použití: sídliště (vnitřní) komunikace, okolí kancelářských budov, parky, pěší trasy
Montáž: na výložník s koncovkou ø42x30 mm
Stupeň ochrany: IP 66
Materiál: eloxovaný hliník
Barva: inox / grafit
Optický systém: PMMA kryt diod
Počet LED: 16
Předpokládaná životnost: L90F10 - 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 0,041 m3

Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥0.95

Svítidlo DROP LED lze připojit k externímu řídícímu systému přes rozhraní DALI 
(volitelná podpora pro analogový signál 1-10V).

S – symetrickýA – asymetrický

/… Symbol pro vybraný optický systém 

Kód Název
LED 

napájení
Celkový spotřeba 

svítidla
Napájecí proud 

LED diod
Teplota 

chromatičnosti
Světelný tok 

LED diod
Světelný tok 

svítidla
Světelná 
účinnost

Čistá hmotnost 
svítidla

214930/1/… DROP LED 24 24 W 28 W 500 mA 2 700 K 3 700 lm 3 500 lm 125 lm/W 6,5 kg

214930/3/… DROP LED 24 24 W 28 W 500 mA 3 500 K 3 900 lm 3 650 lm 130 lm/W 6,5 kg

214930/4/… DROP LED 24 24 W 28 W 500 mA 4 000 K 4 350 lm 4 150 lm 148 lm/W 6,5 kg

214930/6/… DROP LED 24 24 W 28 W 500 mA 5 000 K 4 350 lm 4 150 lm 148 lm/W 6,5 kg

214932/1/… DROP LED 36 36 W 41 W 750 mA 2 700 K 5 300 lm 5 000 lm 122 lm/W 6,5 kg

214932/3/… DROP LED 36 36 W 41 W 750 mA 3 500 K 5 450 lm 5 150 lm 126 lm/W 6,5 kg

214932/4/… DROP LED 36 36 W 41 W 750 mA 4 000 K 6 300 lm 6 000 lm 146 lm/W 6,5 kg

214932/6/… DROP LED 36 36 W 41 W 750 mA 5 000 K 6 300 lm 6 000 lm 146 lm/W 6,5 kg

214933/1/… DROP LED 48 48 W 55 W 1 000 mA 2 700 K 6 600 lm 6 300 lm 115 lm/W 6,5 kg

214933/3/… DROP LED 48 48 W 55 W 1 000 mA 3 500 K 6 900 lm 6 550 lm 119 lm/W 6,5 kg

214933/4/… DROP LED 48 48 W 55 W 1 000 mA 4 000 K 7 800 lm 7 400 lm 135 lm/W 6,5 kg

214933/6/… DROP LED 48 48 W 55 W 1 000 mA 5 000 K 7 800 lm 7 400 lm 135 lm/W 6,5 kg
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GEMINI LED

Parametry:
H – montážní výška svítidla: 7 m
W – rozteč stožárů: 33 m 
S – šířka komunikace: 5,5 m 

Místní komunikace

Třída osvětlení M5

GEMINI LED 48 W

Příklad osvětlení

Svítidla LED



cd/klm
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ZPSO ROSA 214333/6 Gemini 48W 5000K 1xCree XP-L 48W 5000K
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Použití: sídliště (vnitřní) komunikace, okolí kancelářských budov,  
parky, pěší trasy
Montáž: na výložník s koncovkou ø60x100 mm
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část,
                               IP 54 pro systém napájení
Materiál: eloxovaný hliník
Barva: inox / černá
Optický systém: PMMA kryt diod
Počet LED: 12 pro 36 W, 16 pro 48 W 
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 0,035 m3

Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥0.95 
Svítidlo GEMINI LED lze připojit k externímu řídícímu systému přes rozhraní DALI 
(volitelná podpora pro analogový signál 1-10V).

Kód Název
LED 

napájení
Celkový spotřeba 

svítidla
Napájecí proud 

LED diod
Teplota 

chromatičnosti
Světelný tok 

LED diod
Světelný tok 

svítidla
Světelná 
účinnost

Čistá hmotnost 
svítidla

214332/1 GEMINI LED 36 36 W 42 W 1 000 mA 2 700 K 4 950 lm 4 750 lm 113 lm/W 8 kg

214332/3 GEMINI LED 36 36 W 42 W 1 000 mA 3 500 K 5 200 lm 4 900 lm 117 lm/W 8 kg

214332/4 GEMINI LED 36 36 W 42 W 1 000 mA 4 000 K 5 900 lm 5 600 lm 133 lm/W 8 kg

214332/6 GEMINI LED 36 36 W 42 W 1 000 mA 5 000 K 5 900 lm 5 600 lm 133 lm/W 8 kg

214333/1 GEMINI LED 48 48 W 55 W 1 000 mA 2 700 K 6 600 lm 6 300 lm 115 lm/W 8 kg

214333/3 GEMINI LED 48 48 W 55 W 1 000 mA 3 500 K 6 900 lm 6 550 lm 119 lm/W 8 kg

214333/4 GEMINI LED 48 48 W 55 W 1 000 mA 4 000 K 7 800 lm 7 400 lm 135 lm/W 8 kg

214333/6 GEMINI LED 48 48 W 55 W 1 000 mA 5 000 K 7 800 lm 7 400 lm 135 lm/W 8 kg
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VEGA LED

Parametry:
H – montážní výška svítidla: 7,7 m
W – rozteč stožárů: 35 m 
S – šířka komunikace: 6 m 

Místní komunikace

Třída osvětlení P4

VEGA LED 60 W, optika T3

Příklad osvětlení

Svítidla LED



cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/ME Vega 60W 5000K ME 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/DW Vega 60W 5000K DW 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/T2 Vega 60W 5000K T2 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/T3 Vega 60W 5000K T3 1xCree XP-L 60W 5000K
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CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100
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Použití: městské komunikace, sídliště (vnitřní) komunikace, pěší trasy
Montáž: přímo na výložník se zakončením ø60x100 mm
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliník
Barva: inox / grafit
Optický systém: PMMA kryt diod, výměnné LED moduly
Počet LED: 24
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h 
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 0,068 m3

Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥0.95
Svítidlo VEGA LED lze připojit k externímu řídícímu systému přes rozhraní DALI 
(volitelná podpora pro analogový signál 1-10V).

Kód Název
LED 

napájení
Celkový spotřeba 

svítidla
Napájecí proud 

LED diod
Teplota 

chromatičnosti
Světelný tok 

LED diod
Světelný tok 

svítidla
Světelná 
účinnost

Čistá hmotnost 
svítidla

2141034/1/… VEGA LED 60 60 W 67 W 830 mA 2 700 K 8 150 lm 7 350 lm 110 lm/W 10 kg

2141034/3/… VEGA LED 60 60 W 67 W 830 mA 3 500 K 8 500 lm 7 750 lm 116 lm/W 10 kg

2141034/4/… VEGA LED 60 60 W 67 W 830 mA 4 000 K 10 050 lm 9 050 lm 135 lm/W 10 kg

2141034/6/… VEGA LED 60 60 W 67 W 830 mA 5 000 K 10 050 lm 9 050 lm 135 lm/W 10 kg

MEDW T2 T3

/… Symbol pro vybraný optický systém 
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VEGA LED ALFA

Parametry:
H – montážní výška svítidla: 7 m
W – rozteč stožárů: 32 m 
S – šířka komunikace: 6 m 

Místní komunikace

Třída osvětlení M4

VEGA LED ALFA 60 W, optika T3

Příklad osvětlení

Svítidla LED
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ø60
100

ø508

595

o

220-240V

AC DALI
10kV-40o

+55o

Al

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/ME Vega 60W 5000K ME 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/DW Vega 60W 5000K DW 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/T2 Vega 60W 5000K T2 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/T3 Vega 60W 5000K T3 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA Iskra LED 24W 5000K T4 1xCree XT-E 24W 5000K

T4MEDW T2 T3

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100
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/… Symbol pro vybraný optický systém 

Použití: městské komunikace, sídliště (vnitřní) komunikace,  
parky, pěší trasy
Montáž: přímo na stožár se zakončením ø60x100 mm
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliník
Barva: inox / grafit
Optický systém: PMMA kryt diod, výměnné LED moduly 
Počet LED: 24
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky:  0,099 m3

Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Svítidlo VEGA LED ALFA má možnost připojení do externího řídicího systému 
přes rozhraní DALI (volitelná podpora pro analogový signál 1-10V).

Kód Název
LED 

napájení
Celkový spotřeba 

svítidla
Napájecí proud 

LED diod
Teplota 

chromatičnosti
Světelný tok 

LED diod
Světelný tok 

svítidla
Světelná 
účinnost

Čistá hmotnost 
svítidla

2142034/1/… VEGA LED ALFA 60 60 W 67 W 830 mA 2 700 K 8 150 lm 7 350 lm 110 lm/W 10 kg

2142034/3/… VEGA LED ALFA 60 60 W 67 W 830 mA 3 500 K 8 500 lm 7 750 lm 116 lm/W 10 kg

2142034/4/… VEGA LED ALFA 60 60 W 67 W 830 mA 4 000 K 10 050 lm 9 050 lm 135 lm/W 10 kg

2142034/6/… VEGA LED ALFA 60 60 W 67 W 830 mA 5 000 K 10 050 lm 9 050 lm 135 lm/W 10 kg
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VEGA LED BETA

Parametry:
H – montážní výška svítidla: 5 m
W – rozteč stožárů: 18 m 
S – šířka komunikace: 5 m 

Cyklostezka nebo chodník

Třída osvětlení P2

VEGA LED BETA 60 W

Příklad osvětlení

Svítidla LED



cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214034/6 Vega Beta 60W 5000K 1xCree XP-L 60W 5000K

ø508

ø6010
016

0

220-240V

AC DALI
10kV-40o

+55o

Al

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100
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Použití: parky, chodník, parkyngi
Montáž: přímo na stožár se zakončením ø60x95 mm
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliník
Barva: inox / grafit
Optický systém: PMMA kryt diod 
Počet LED: 20
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 0,068 m3 
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Svítidlo VEGA LED BETA má možnost připojení do externího řídicího systému 
přes rozhraní DALI (volitelná podpora pro analogový signál 1-10V).

Kód Název
LED 

napájení
Celkový spotřeba 

svítidla
Napájecí proud 

LED diod
Teplota 

chromatičnosti
Světelný tok 

LED diod
Světelný tok 

svítidla
Světelná 
účinnost

Čistá hmotnost 
svítidla

214032/1 VEGA LED BETA 36 36 W 42 W 600 mA 2 700 K 5 150 lm 4 750 lm 113 lm/W 9,5 kg

214032/3 VEGA LED BETA 36 36 W 42 W 600 mA 3 500 K 5 400 lm 5 000 lm 119 lm/W 9,5 kg

214032/4 VEGA LED BETA 36 36 W 42 W 600 mA 4 000 K 6 350 lm 5 850 lm 139 lm/W 9,5 kg

214032/6 VEGA LED BETA 36 36 W 42 W 600 mA 5 000 K 6 350 lm 5 850 lm 139 lm/W 9,5 kg

214033/1 VEGA LED BETA 48 48 W 55 W 800 mA 2 700 K 6 550 lm 6 050 lm 110 lm/W 9,5 kg

214033/3 VEGA LED BETA 48 48 W 55 W 800 mA 3 500 K 6 900 lm 6 400 lm 116 lm/W 9,5 kg

214033/4 VEGA LED BETA 48 48 W 55 W 800 mA 4 000 K 8 100 lm 7 500 lm 136 lm/W 9,5 kg

214033/6 VEGA LED BETA 48 48 W 55 W 800 mA 5 000 K 8 100 lm 7 500 lm 136 lm/W 9,5 kg

214034/1 VEGA LED BETA 60 60 W 67 W 1 000 mA 2 700 K 7 850 lm 7 250 lm 108 lm/W 9,5 kg

214034/3 VEGA LED BETA 60 60 W 67 W 1 000 mA 3 500 K 8 250 lm 7 600 lm 113 lm/W 9,5 kg

214034/4 VEGA LED BETA 60 60 W 67 W 1 000 mA 4 000 K 9 700 lm 8 950 lm 134 lm/W 9,5 kg

214034/6 VEGA LED BETA 60 60 W 67 W 1 000 mA 5 000 K 9 700 lm 8 950 lm 134 lm/W 9,5 kg
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CORONA LED

Parametry:
H – montážní výška svítidla: 6 m
W – rozteč stožárů: 31 m 
S – šířka komunikace: 3 m; šířka komunikace: 3 m 

Komunikace a chodník

CORONA LED 72 W

Příklad osvětlení

Třída osvětlení C3

Svítidla LED



cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214735/6 Corona 72W 5000K 1xSamsung LM561C 72W 5000K

ø600ø60
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0
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5

220-240V

AC DALI
10kV-40o

+55o

Al

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100
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Použití: okolí kancelářských budov, parky, parkyngi
Montáž: přímo na stožár se zakončením ø60x80 mm
Stupeň ochrany: IP 66
Materiál: eloxovaný hliník
                 difuzor ledovaný (PMMA), 
Barva: inox / grafit
Počet LED: 216
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 0,25 m3 
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Svítidlo CORONA LED má možnost připojení do externího řídicího systému přes 
rozhraní DALI (volitelná podpora pro analogový signál 1-10V).

Kód Název
LED 

napájení
Celkový spotřeba 

svítidla
Napájecí proud 

LED diod
Teplota 

chromatičnosti
Světelný tok 

LED diod
Světelný tok 

svítidla
Světelná 
účinnost

Čistá hmotnost 
svítidla

214735/1 CORONA LED 72 72 W 80 W 1 000 mA 2 700 K 9 650 lm 8 250 lm 103 lm/W 13 kg

214735/3 CORONA LED 72 72 W 80 W 1 000 mA 3 500 K 9 900 lm 8 500 lm 106 lm/W 13 kg

214735/4 CORONA LED 72 72 W 80 W 1 000 mA 4 000 K 10 200 lm 8 750 lm 109 lm/W 13 kg

214735/6 CORONA LED 72 72 W 80 W 1 000 mA 5 000 K 10 500 lm 9 000 lm 112 lm/W 13 kg
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MIRA LED

Parametry:
H – montážní výška svítidla: 4,5 m
W – rozteč stožárů: 30 m 
S – šířka komunikace: 6 m 

Chodník 6 m

Třída osvětlení P3

MIRA LED 36 W

Příklad osvětlení

Svítidla LED



cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214532/6 Mira 36W 5000K 1xCree XP-L 36W 5000K

420ø60
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220-240V
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+55o

Al

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100
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Použití: sídliště (vnitřní) komunikace, okolí kancelářských budov, parky, chodník, 
cyklistické stezky
Montáž: přímo na stožár se zakončením ø60x80 mm
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliník
Barva: inox / grafit
Optický systém: PMMA kryt diod
Počet LED: 12
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 0,155 m3 
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Svítidlo MIRA LED lze připojit k externímu řídícímu systému přes rozhraní DALI 
(volitelná podpora pro analogový signál 1-10V).

Kód Název
LED 

napájení
Celkový 

spotřeba svítidla
Napájecí proud 

LED diod
Teplota 

chromatičnosti
Světelný tok 

LED diod
Světelný tok 

svítidla
Světelná 
účinnost

Čistá hmotnost 
svítidla

214530/1 MIRA LED 24 24 W 28 W 700 mA 2 700 K 3 600 lm 3 150 lm 113 lm/W 6,1 kg

214530/3 MIRA LED 24 24 W 28 W 700 mA 3 500 K 3 700 lm 3 350 lm 120 lm/W 6,1 kg

214530/4 MIRA LED 24 24 W 28 W 700 mA 4 000 K 4 350 lm  3 850 lm 138 lm/W 6,1 kg

214530/6 MIRA LED 24 24 W 28 W 700 mA 5 000 K 4 350 lm 3 850 lm 138 lm/W 6,1 kg

214532/1 MIRA LED 36 36 W 40 W 1 000 mA 2 700 K 4 900 lm 4 350 lm 109 lm/W 6,1 kg

214532/3 MIRA LED 36 36 W 40 W 1 000 mA 3 500 K 5 100 lm 4 600 lm 115 lm/W 6,1 kg

214532/4 MIRA LED 36 36 W 40 W 1 000 mA 4 000 K 6 000 lm 5 300 lm 133 lm/W 6,1 kg

214532/6 MIRA LED 36 36 W 40 W 1 000 mA 5 000 K 6 000 lm 5 300 lm 133 lm/W 6,1 kg
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MIZAR LED

Parametry:
H – montážní výška svítidla: 4,5 m
W – rozteč stožárů: 22 m 
S – šířka komunikace: 4 m 

Cyklostezka nebo chodník

Třída osvětlení P2

MIZAR LED 48 W

Příklad osvětlení

Svítidla LED
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ZPSO ROSA 214433/6 Mizar 48W 5000K 1xCree XP-L 48W 5000K
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PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

215

Použití: okolí kancelářských budov, parky, chodník, parkyngi
Montáž: přímo na stožár se zakončením ø60x80 mm
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliník
Barva: inox / grafit
Optický systém: PMMA kryt diod
Počet LED: 16
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 0,172 m3 
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Svítidlo MIZAR LED lze připojit k externímu řídicí systém přes rozhraní DALI
(volitelná podpora analogového signálu 1-10V).

Kód Název
LED 

napájení
Celkový spotřeba 

svítidla
Napájecí proud 

LED diod
Teplota 

chromatičnosti
Světelný tok 

LED diod
Světelný tok 

svítidla
Světelná 
účinnost

Čistá hmotnost 
svítidla

214432/1 MIZAR LED 36 36 W 41 W 750 mA 2 700 K 5 300 lm 4 850 lm 118 lm/W 9,2 kg

214432/3 MIZAR LED 36 36 W 41 W 750 mA 3 500 K 5 450 lm 5 050 lm 123 lm/W 9,2 kg

214432/4 MIZAR LED 36 36 W 41 W 750 mA 4 000 K 6 300 lm 5 750 lm 140 lm/W 9,2 kg

214432/6 MIZAR LED 36 36 W 41 W 750 mA 5 000 K 6 300 lm 5 750 lm 140 lm/W 9,2 kg

214433/1 MIZAR LED 48 48 W 55 W 1 000 mA 2 700 K 6 600 lm 6 150 lm 111 lm/W 9,2 kg

214433/3 MIZAR LED 48 48 W 55 W 1 000 mA 3 500 K 6 900 lm 6 400 lm 116 lm/W 9,2 kg

214433/4 MIZAR LED 48 48 W 55 W 1 000 mA 4 000 K 7 800 lm 7 200 lm 131 lm/W 9,2 kg

214433/6 MIZAR LED 48 48 W 55 W 1 000 mA 5 000 K 7 800 lm 7 200 lm 131 lm/W 9,2 kg
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LUCERNA OS-1 LED

Parametry:
H – montážní výška svítidla: 4 m
W – rozteč stožárů: 19 m 
S – šířka komunikace: 4 m 

Historické osvětlení

Třída osvětlení P3

LUCERNA OS-1 LED

Příklad osvětlení

Svítidla LED
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PANTONE 123 C
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PROCESS BLACK C
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Kód Název LED 
napájení

Celkový spotřeba 
svítidla

Napájecí proud 
LED diod

Teplota 
chromatičnosti

Světelný tok 
LED diod

Světelný tok 
svítidla

Světelná 
účinnost

Čistá hmotnost 
svítidla

211331/1/… OS-1 LED 32 32 W 36 W 700 mA 2 700 K 4 950 lm 3 600 lm 100 lm/W 5,2 kg

211331/3/… OS-1 LED 32 32 W 36 W 700 mA 3 500 K 5 150 lm 3 750 lm 104 lm/W 5,2 kg

211331/4/… OS-1 LED 32 32 W 36 W 700 mA 4 000 K 5 900 lm 4 250 lm 118 lm/W 5,2 kg

211331/6/… OS-1 LED 32 32 W 36 W 700 mA 5 000 K 5 900 lm 4 250 lm 118 lm/W 5,2 kg

Použití: parky, pěší trasy
Montáž: na stožáry S a SP s koncem B, na ramenní systémy, nástěnné výložníky KR a KP, 
sloupky, držáky, hliníkové nástěnné výložníky se zakončením ø 60 x 60 mm 
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část, IP 54 pro napájecí systém
Materiál:  tělo - polypropylen s laminátem, odolný vůči UV záření, 
Barva: černá / inox LED panel
Optický systém: PMMA kryt diod
Počet LED: 16
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 0,1 m3 
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Svítidlo OS-1 LED lze připojit k externímu řídícímu systému přes rozhraní DALI 
(volitelná podpora pro analogový signál 1-10V).
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LUCERNA OS-11 LED

Parametry:
H – montážní výška svítidla: 3,7 m
W – rozteč stožárů: 30 m 
S – šířka komunikace: 4 m 

Chodník

Třída osvětlení P3

LUCERNA OS-11 LED, difuzor ledovaný

Příklad osvětlení

Svítidla LED
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Použití: parky, pěší trasy
Montáž: na stožáry typu S a SP s ukončením B, na ramenní systémy, nástěnné výložníky 
KR a KP, stožáry, držáky, hliníkové nástěnné výložníky s ukončením ø60 x 60 mm 
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část,
                               IP 54 pro systém napájení
Materiál:  tělo - polypropylen se skelným vláknem, odolný vůči UV záření,  

difuzor - ledovaný nebo čirý PMMA Polymethylmethakrylát
Barva: černá 
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 0,1 m3 
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Svítidlo OS-11 LED lze připojit k externímu řídícímu systému přes rozhraní DALI 
(volitelná podpora pro analogový signál 1-10V).

difuzor čiry difuzor ledovaný A - difuzor čiry A - difuzor ledovaný

Kód Název Klosz
LED 

napájení
Celkový spotřeba 

svítidla
Napájecí proud 

LED diod
Teplota 

chromatičnosti
Světelný tok 

LED diod
Světelný tok 

svítidla
Světelná 
účinnost

Čistá hmotnost 
svítidla

2110050/1 OS-11 LED ledovaný 38 W 42 W 800 mA 2 700 K 4 650 lm 3 650 lm 87 lm/W 5,3 kg

2110050/3 OS-11 LED ledovaný 38 W 42 W 800 mA 3 500 K 4 900 lm 3 850 lm 92 lm/W 5,3 kg

2110050/4 OS-11 LED ledovaný 38 W 42 W 800 mA 4 000 K 6 300 lm 4 950 lm 118 lm/W 5,3 kg

2110050/6 OS-11 LED ledovaný 38 W 42 W 800 mA 5 000 K 6 300 lm 4 950 lm 118 lm/W 5,3 kg

2112050/1 OS-11 LED čiry 38 W 42 W 800 mA 2 700 K 4 650 lm 3 800 lm 90 lm/W 5,3 kg

2112050/3 OS-11 LED čiry 38 W 42 W 800 mA 3 500 K 4 900 lm 4 000 lm 95 lm/W 5,3 kg

2112050/4 OS-11 LED čiry 38 W 42 W 800 mA 4 000 K 6 300 lm 5 150 lm 123 lm/W 5,3 kg

2112050/6 OS-11 LED čiry 38 W 42 W 800 mA 5 000 K 6 300 lm 5 150 lm 123 lm/W 5,3 kg

2110050/1/A OS-11 LED ledovaný 38 W 42 W 800 mA 2 700 K 4 650 lm 3 500 lm 83 lm/W 5,3 kg

2110050/3/A OS-11 LED ledovaný 38 W 42 W 800 mA 3 500 K 4 900 lm 3 700 lm 88 lm/W 5,3 kg

2110050/4/A OS-11 LED ledovaný 38 W 42 W 800 mA 4 000 K 6 300 lm 4 750 lm 113 lm/W 5,3 kg

2110050/6/A OS-11 LED ledovaný 38 W 42 W 800 mA 5 000 K 6 300 lm 4 750 lm 113 lm/W 5,3 kg

2112050/1/A OS-11 LED čiry 38 W 42 W 800 mA 2 700 K 4 650 lm 3 650 lm 87 lm/W 5,3 kg

2112050/3/A OS-11 LED čiry 38 W 42 W 800 mA 3 500 K 4 900 lm 3 850 lm 92 lm/W 5,3 kg

2112050/4/A OS-11 LED čiry 38 W 42 W 800 mA 4 000 K 6 300 lm 4 950 lm 118 lm/W 5,3 kg

2112050/6/A OS-11 LED čiry 38 W 42 W 800 mA 5 000 K 6 300 lm 4 950 lm 118 lm/W 5,3 kg



H

W

S

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 213230/6 Iskra LED 24W 5000K SP 1xCree XT-E 24W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA Iskra LED 24W 5000K T4 1xCree XT-E 24W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/ME Vega 60W 5000K ME 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/T2 Vega 60W 5000K T2 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/T3 Vega 60W 5000K T3 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 219032/6/P Iskra LED P 36W 5000K P 1xCree XP-L Iskra 36W 5000

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 219032/6/L Iskra LED P 36W 5000K L 1xCree XP-L Iskra 36W 5000
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CUDDLE II LED

Parametry:
H – montážní výška svítidla: 12 m
W – rozteč stožárů: 43 m 
S – šířka komunikace: 10,5 m 

Dvouproudá vozovka

Třída osvětlení M2

CUDDLE II LED 144 W, optika T3

Příklad osvětlení

Svítidla LED

T4

ME

T2

PP

T3

DW

PL



220-240V

AC DALI
10kV

Al

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100
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Použití: dálnice a rychlostní komunikace, městské komunikace, 
sídliště (vnitřní) komunikace, chodník, parkyngi
Montáž: na výložník s koncovkou ø60x100 mm 
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliník
Barva: inox / černá 
Optický systém: PMMA kryt diod, výměnné LED moduly, difuzor PC-UV
Počet LED:  24 (pro 48 W, 60 W, 72 W); 64 (pro 96 W, 120 W, 144 W, 192 W)
Rozsah provozních teplot: od -40°C do + 40°C
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky:  0,024 m3 (pro 48 W, 60 W, 72 W), 0,033 m3 (pro 96 W, 120 W, 144 W, 192 W)
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Svítidlo CUDDLE II LED lze připojit k externímu řídícímu systému přes rozhraní DALI 
(volitelná podpora pro analogový signál 1-10V).

/… Symbol pro vybraný optický systém 

-40o

+40o

28

Kód Název
LED 

napájení

Celkový 
spotřeba 
svítidla

Napájecí proud 
LED diod

Teplota 
chromatičnosti

Světelný tok 
LED diod

Světelný tok 
svítidla

Světelná 
účinnost

Čistá hmotnost 
svítidla

2223033/1/… CUDDLE II LED 48 48 W 55 W 700 mA 2 700 K 7 050 lm 6 000 lm 109 lm/W 5,6 kg

2223033/3/… CUDDLE II LED 48 48 W 55 W 700 mA 3 500 K 7 350 lm 6 250 lm 114 lm/W 5,6 kg

2223033/4/… CUDDLE II LED 48 48 W 55 W 700 mA 4 000 K 8 650 lm 7 450 lm 135 lm/W 5,6 kg

2223033/6/… CUDDLE II LED 48 48 W 55 W 700 mA 5 000 K 8 650 lm 7 450 lm 135 lm/W 5,6 kg

2223034/1/… CUDDLE II LED 60 60 W 67 W 830 mA 2 700 K 8 150 lm 7 000 lm 104 lm/W 5,6 kg

2223034/3/… CUDDLE II LED 60 60 W 67 W 830 mA 3 500 K 8 500 lm 7 350 lm 110 lm/W 5,6 kg

2223034/4/… CUDDLE II LED 60 60 W 67 W 830 mA 4 000 K 10 050 lm 8 550 lm 128 lm/W 5,6 kg

2223034/6/… CUDDLE II LED 60 60 W 67 W 830 mA 5 000 K 10 050 lm 8 550 lm 128 lm/W 5,6 kg

2223035/1/… CUDDLE II LED 72 72 W 79 W 1 000 mA 2 700 K 9 450 lm 8 050 lm 102 lm/W 5,6 kg

2223035/3/… CUDDLE II LED 72 72 W 79 W 1 000 mA 3 500 K 9 900 lm 8 450 lm 107 lm/W 5,6 kg

2223035/4/… CUDDLE II LED 72 72 W 79 W 1 000 mA 4 000 K 11 650 lm 9 950 lm 126 lm/W 5,6 kg

2223035/6/… CUDDLE II LED 72 72 W 79 W 1 000 mA 5 000 K 11 650 lm 9 950 lm 126 lm/W 5,6 kg

2223037/1/… CUDDLE II LED 96 96 W 105 W 500 mA 2 700 K 14 850 lm 12 700 lm 121 lm/W 7,8 kg

2223037/3/… CUDDLE II LED 96 96 W 105 W 500 mA 3 500 K 15 500 lm 13 200 lm 126 lm/W 7,8 kg

2223037/4/… CUDDLE II LED 96 96 W 105 W 500 mA 4 000 K 18 000 lm 15 300 lm 146 lm/W 7,8 kg

2223037/6/… CUDDLE II LED 96 96 W 105 W 500 mA 5 000 K 18 000 lm 15 300 lm 146 lm/W 7,8 kg

2223039/1/… CUDDLE II LED 120 120 W 129 W 625 mA 2 700 K 17 900 lm 15 250 lm 118 lm/W 7,8 kg

2223039/3/… CUDDLE II LED 120 120 W 129 W 625 mA 3 500 K 18 700 lm 15 900 lm 123 lm/W 7,8 kg

2223039/4/… CUDDLE II LED 120 120 W 129 W 625 mA 4 000 K 21 700 lm 18 400 lm 143 lm/W 7,8 kg

2223039/6/… CUDDLE II LED 120 120 W 129 W 625 mA 5 000 K 21 700 lm 18 400 lm 143 lm/W 7,8 kg

2223041/1/… CUDDLE II LED 144 144 W 154 W 750 mA 2 700 K 20 600 lm 17 500 lm 114 lm/W 7,8 kg

2223041/3/… CUDDLE II LED 144 144 W 154 W 750 mA 3 500 K 21 500 lm 18 300 lm 119 lm/W 7,8 kg

2223041/4/… CUDDLE II LED 144 144 W 154 W 750 mA 4 000 K 24 900 lm 21 200 lm 138 lm/W 7,8 kg

2223041/6/… CUDDLE II LED 144 144 W 154 W 750 mA 5 000 K 24 900 lm 21 200 lm 138 lm/W 7,8 kg

2223046/1/… CUDDLE II LED 192 192 W 205 W 1 000 mA 2 700 K 24 000 lm 20 400 lm 100 lm/W 7,8 kg

2223046/3/… CUDDLE II LED 192 192 W 205 W 1 000 mA 3 500 K 25 000 lm 21 300 lm 104 lm/W 7,8 kg

2223046/4/… CUDDLE II LED 192 192 W 205 W 1 000 mA 4 000 K 29 000 lm 24 600 lm 120 lm/W 7,8 kg

2223046/6/… CUDDLE II LED 192 192 W 205 W 1 000 mA 5 000 K 29 000 lm 24 600 lm 120 lm/W 7,8 kg



cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 213230/6 Iskra LED 24W 5000K SP 1xCree XT-E 24W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA Iskra LED 24W 5000K T4 1xCree XT-E 24W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/ME Vega 60W 5000K ME 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/T2 Vega 60W 5000K T2 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/T3 Vega 60W 5000K T3 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 219032/6/P Iskra LED P 36W 5000K P 1xCree XP-L Iskra 36W 5000

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 219032/6/L Iskra LED P 36W 5000K L 1xCree XP-L Iskra 36W 5000
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CUDDLE II LED REG

T4

ME

T2

PP

T3

DW

PL

Svítidla LED



220-240V

AC DALI
10kV

Al-40o

+40o

28

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

223

Použití: dálnice a rychlostní komunikace, městské komunikace, 
sídliště (vnitřní) komunikace, chodník, parkyngi
Montáž: na stožár nebo výložník s ukončením ø60x100 mm 
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliník
Barva: inox / černá 
Optický systém: PMMA kryt diod, výměnné LED moduly, difuzor PC-UV
Počet LED:  24 (pro 48 W, 60 W, 72 W); 64 (pro 96 W, 120 W, 144 W, 192 W)
Rozsah provozních teplot: od -40°C do + 40°C
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky:  0,024 m3 (pro 48 W, 60 W, 72 W), 0,033 m3 (pro 96 W, 120 W, 144 W, 192 W)
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Svítidlo CUDDLE II LED REG lze připojit k externímu řídícímu systému přes rozhraní DALI
(volitelná podpora pro analogový signál 1-10V).

/… Symbol pro vybraný optický systém 

Kód Název
LED 

napájení

Celkový 
spotřeba 
svítidla

Napájecí proud 
LED diod

Teplota 
chromatičnosti

Světelný tok 
LED diod

Světelný tok 
svítidla

Světelná 
účinnost

Čistá hmotnost 
svítidla

2223133/1/… CUDDLE II LED REG 48 48 W 55 W 700 mA 2 700 K 7 050 lm 6 000 lm 109 lm/W 6,7 kg

2223133/3/… CUDDLE II LED REG 48 48 W 55 W 700 mA 3 500 K 7 350 lm 6 250 lm 114 lm/W 6,7 kg

2223133/4/… CUDDLE II LED REG 48 48 W 55 W 700 mA 4 000 K 8 650 lm 7 450 lm 135 lm/W 6,7 kg

2223133/6/… CUDDLE II LED REG 48 48 W 55 W 700 mA 5 000 K 8 650 lm 7 450 lm 135 lm/W 6,7 kg

2223134/1/… CUDDLE II LED REG 60 60 W 67 W 830 mA 2 700 K 8 150 lm 7 000 lm 104 lm/W 6,7 kg

2223134/3/… CUDDLE II LED REG 60 60 W 67 W 830 mA 3 500 K 8 500 lm 7 350 lm 110 lm/W 6,7 kg

2223134/4/… CUDDLE II LED REG 60 60 W 67 W 830 mA 4 000 K 10 050 lm 8 550 lm 128 lm/W 6,7 kg

2223134/6/… CUDDLE II LED REG 60 60 W 67 W 830 mA 5 000 K 10 050 lm 8 550 lm 128 lm/W 6,7 kg

2223135/1/… CUDDLE II LED REG 72 72 W 79 W 1 000 mA 2 700 K 9 450 lm 8 050 lm 102 lm/W 6,7 kg

2223135/3/… CUDDLE II LED REG 72 72 W 79 W 1 000 mA 3 500 K 9 900 lm 8 450 lm 107 lm/W 6,7 kg

2223135/4/… CUDDLE II LED REG 72 72 W 79 W 1 000 mA 4 000 K 11 650 lm 9 950 lm 126 lm/W 6,7 kg

2223135/6/… CUDDLE II LED REG 72 72 W 79 W 1 000 mA 5 000 K 11 650 lm 9 950 lm 126 lm/W 6,7 kg

2223137/1/… CUDDLE II LED REG 96 96 W 105 W 500 mA 2 700 K 14 850 lm 12 700 lm 121 lm/W 9 kg

2223137/3/… CUDDLE II LED REG 96 96 W 105 W 500 mA 3 500 K 15 500 lm 13 200 lm 126 lm/W 9 kg

2223137/4/… CUDDLE II LED REG 96 96 W 105 W 500 mA 4 000 K 18 000 lm 15 300 lm 146 lm/W 9 kg

2223137/6/… CUDDLE II LED REG 96 96 W 105 W 500 mA 5 000 K 18 000 lm 15 300 lm 146 lm/W 9 kg

2223139/1/… CUDDLE II LED REG 120 120 W 129 W 625 mA 2 700 K 17 900 lm 15 250 lm 118 lm/W 9 kg

2223139/3/… CUDDLE II LED REG 120 120 W 129 W 625 mA 3 500 K 18 700 lm 15 900 lm 123 lm/W 9 kg

2223139/4/… CUDDLE II LED REG 120 120 W 129 W 625 mA 4 000 K 21 700 lm 18 400 lm 143 lm/W 9 kg

2223139/6/… CUDDLE II LED REG 120 120 W 129 W 625 mA 5 000 K 21 700 lm 18 400 lm 143 lm/W 9 kg

2223141/1/… CUDDLE II LED REG 144 144 W 154 W 750 mA 2 700 K 20 600 lm 17 500 lm 114 lm/W 9 kg

2223141/3/… CUDDLE II LED REG 144 144 W 154 W 750 mA 3 500 K 21 500 lm 18 300 lm 119 lm/W 9 kg

2223141/4/… CUDDLE II LED REG 144 144 W 154 W 750 mA 4 000 K 24 900 lm 21 200 lm 138 lm/W 9 kg

2223141/6/… CUDDLE II LED REG 144 144 W 154 W 750 mA 5 000 K 24 900 lm 21 200 lm 138 lm/W 9 kg

2223146/1/… CUDDLE II LED REG 192 192 W 205 W 1 000 mA 2 700 K 24 000 lm 20 400 lm 100 lm/W 9 kg

2223146/3/… CUDDLE II LED REG 192 192 W 205 W 1 000 mA 3 500 K 25 000 lm 21 300 lm 104 lm/W 9 kg

2223146/4/… CUDDLE II LED REG 192 192 W 205 W 1 000 mA 4 000 K 29 000 lm 24 600 lm 120 lm/W 9 kg

2223146/6/… CUDDLE II LED REG 192 192 W 205 W 1 000 mA 5 000 K 29 000 lm 24 600 lm 120 lm/W 9 kg



H
W

S

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA Iskra LED 24W 5000K T4 1xCree XT-E 24W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/ME Vega 60W 5000K ME 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/DW Vega 60W 5000K DW 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/T2 Vega 60W 5000K T2 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/T3 Vega 60W 5000K T3 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 219032/6/P Iskra LED P 36W 5000K P 1xCree XP-L Iskra 36W 5000
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COSMO LED

Parametry:
H – montážní výška svítidla: 9,5 m
W – rozteč stožárů: 42 m 
S – šířka komunikace: 6 m 

Místní komunikace

Třída osvětlení M4

COSMO LED 72 W, optika T3

Příklad osvětlení

Svítidla LED

T4

MEDW T2

PPT3



ø6
0

16
7

726

220-240V

AC DALI
10kV

Al-40o

+40o

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100
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Použití: městské komunikace, sídliště (vnitřní) komunikace, chodník, parkyngi
Montáž: na výložník s koncovkou ø60x100 mm 
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliník
Barva: inox / černá 
Optický systém: PMMA kryt diod, výměnné LED moduly
Počet LED: 24
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 0,073 m3 
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Svítidlo COSMO LED lze připojit k externímu řídícímu systému přes rozhraní DALI 
(volitelná podpora pro analogový signál 1-10V).

/… Symbol pro vybraný optický systém 

Kód Název
LED 

napájení
Celkový 

spotřeba svítidla
Napájecí proud 

LED diod
Teplota 

chromatičnosti
Světelný tok 

LED diod
Světelný tok 

svítidla
Světelná 
účinnost

Čistá hmotnost 
svítidla

2210033/1/… COSMO LED 48 48 W 55 W 700 mA 2 700 K 7 050 lm 6 350 lm 115 lm/W 11,5 kg

2210033/3/… COSMO LED 48 48 W 55 W 700 mA 3 500 K 7 350 lm 6 600 lm 120 lm/W 11,5 kg

2210033/4/… COSMO LED 48 48 W 55 W 700 mA 4 000 K 8 650 lm 7 800 lm 141 lm/W 11,5 kg

2210033/6/… COSMO LED 48 48 W 55 W 700 mA 5 000 K 8 650 lm 7 800 lm 141 lm/W 11,5 kg

2210034/1/… COSMO LED 60 60 W 67 W 830 mA 2 700 K 8 150 lm 7 350 lm 110 lm/W 11,5 kg

2210034/3/… COSMO LED 60 60 W 67 W 830 mA 3 500 K 8 550 lm 7 750 lm 116 lm/W 11,5 kg

2210034/4/… COSMO LED 60 60 W 67 W 830 mA 4 000 K 10 050 lm 9 050 lm 135 lm/W 11,5 kg

2210034/6/… COSMO LED 60 60 W 67 W 830 mA 5 000 K 10 050 lm 9 050 lm 135 lm/W 11,5 kg

2210035/1/… COSMO LED 72 72 W 79 W 1 000 mA 2 700 K 9 450 lm 8 500 lm 108 lm/W 11,5 kg

2210035/3/… COSMO LED 72 72 W 79 W 1 000 mA 3 500 K 9 900 lm 9 000 lm 114 lm/W 11,5 kg

2210035/4/… COSMO LED 72 72 W 79 W 1 000 mA 4 000 K 11 650 lm 10 500 lm 133 lm/W 11,5 kg

2210035/6/… COSMO LED 72 72 W 79 W 1 000 mA 5 000 K 11 650 lm 10 500 lm 133 lm/W 11,5 kg



H

W

S

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA Iskra LED 24W 5000K T4 1xCree XT-E 24W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/ME Vega 60W 5000K ME 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/DW Vega 60W 5000K DW 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/T2 Vega 60W 5000K T2 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 214134/6/T3 Vega 60W 5000K T3 1xCree XP-L 60W 5000K

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 219032/6/P Iskra LED P 36W 5000K P 1xCree XP-L Iskra 36W 5000
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Parametry:
H – montážní výška svítidla: 7 m
W – rozteč stožárů: 31 m 
S – šířka komunikace: 7 m 

Místní komunikace

Třída osvětlení M3

COSMO LED ALFA 72 W, optika DW

Příklad osvětlení

COSMO LED ALFA
Svítidla LED

T4

MEDW T2

PPT3



ø608

5 o

ø60

28
7

220-240V

AC DALI
10kV

Al-40o

+40o

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100
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/… Symbol pro vybraný optický systém 

Použití: městské komunikace, sídliště (vnitřní) komunikace, chodník, parkyngi
Montáž: přímo na stožár se zakončením ø60x80 mm
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliník
Barva: inox / černá 
Optický systém: PMMA kryt diod, výměnné LED moduly
Počet LED: 24
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 0,073 m3 
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Svítidlo COSMO LED ALFA lze připojit k externímu řídícímu systému přes rozhraní DALI
(volitelná podpora pro analogový signál 1-10V).

Kód Název
LED 

napájení

Celkový 
spotřeba 
svítidla

Napájecí proud 
LED diod

Teplota 
chromatičnosti

Světelný tok 
LED diod

Světelný tok 
svítidla

Světelná 
účinnost

Čistá hmotnost 
svítidla

2212033/1/… COSMO LED ALFA 48 48 W 55 W 700 mA 2 700 K 7 050 lm 6 350 lm 115 lm/W 11 kg

2212033/3/… COSMO LED ALFA 48 48 W 55 W 700 mA 3 500 K 7 350 lm 6 600 lm 120 lm/W 11 kg

2212033/4/… COSMO LED ALFA 48 48 W 55 W 700 mA 4 000 K 8 650 lm 7 800 lm 141 lm/W 11 kg

2212033/6/… COSMO LED ALFA 48 48 W 55 W 700 mA 5 000 K 8 650 lm 7 800 lm 141 lm/W 11 kg

2212034/1/… COSMO LED ALFA 60 60 W 67 W 830 mA 2 700 K 8 150 lm 7 350 lm 110 lm/W 11 kg

2212034/3/… COSMO LED ALFA 60 60 W 67 W 830 mA 3 500 K 8 550 lm 7 750 lm 116 lm/W 11 kg

2212034/4/… COSMO LED ALFA 60 60 W 67 W 830 mA 4 000 K 10 050 lm 9 050 lm 135 lm/W 11 kg

2212034/6/… COSMO LED ALFA 60 60 W 67 W 830 mA 5 000 K 10 050 lm 9 050 lm 135 lm/W 11 kg

2212035/1/… COSMO LED ALFA 72 72 W 79 W 1 000 mA 2 700 K 9 450 lm 8 500 lm 108 lm/W 11 kg

2212035/3/… COSMO LED ALFA 72 72 W 79 W 1 000 mA 3 500 K 9 900 lm 9 000 lm 114 lm/W 11 kg

2212035/4/… COSMO LED ALFA 72 72 W 79 W 1 000 mA 4 000 K 11 650 lm 10 500 lm 133 lm/W 11 kg

2212035/6/… COSMO LED ALFA 72 72 W 79 W 1 000 mA 5 000 K 11 650 lm 10 500 lm 133 lm/W 11 kg
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Ledziny, Polsko
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Tychy, Polsko
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COSMO LED ALFA OW LED OW II LED CUDDLE II LED 

CUDDLE II LED REG COSMO LED CUT-3/4/5 LED CUT-6/7/8 LED
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Otázka bezpečnosti je zvláště důležitá pro všechny účastníky silničního provozu, ať už jde o řidiče nebo chodce. Místa 
s vyšším rizikem vniku nehod, jak ve městech, tak na okraji města, jsou především přechody pro chodce. 

Mezi významné faktory ovlivňující počet nehod na přechodech pro chodce, je kvalita osvětlení. Zajištěním řádné 
viditelnosti účastníků silničního provozu, zvláště chodců na přechodech, se výrazně snižuje riziko vzniku kolizních 
situací. Jako výrobce osvětlovacích těles pro veřejné osvětlení neustále vyvíjíme, modernizujeme a testujeme naše 
výrobky.  Naše nabídka zahrnuje stožáry a svítidla speciálně vyvinuté pro instalaci na přechod pro chodce zaměřené 
na zajištění správné viditelnosti chodců.

Skupina svítidel s výměnnou optikou určená 
pro přechody pro chodce

Bezpečný přechod pro chodce
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Parametry:
H - výška: 7,5 m
W - šířka přechodu: 4 m
S  - šířka komunikace: 7m

Parametry:
H - výška: 6 m
W - šířka přechodu: 4 m
S  - šířka komunikace: 10,5 m

Parametry:
H - výška: 5m
W - šířka přechodu: 4 m
S  - šířka komunikace: 7m

Parametry:
H - výška: 6,5m
W - šířka přechodu: 4 m
S  - šířka komunikace: 14m

Dvojitá vozovka 
se dvěma pruhy  

Jediná vozovka 
se třemi jízdními pruhy

Jediná vozovka 
se dvěma pruhy 

Jediná vozovka 
se čtyřmi pruhy

Příklad osvětlení

Svítidlo: CUDDLE II LED 144 W
Kód: 2223141/.../PP
Výložník: WR-4/1/1,5/5 ZP
Kód: 472041159/C…
Stožár: SAL-75
Kód: 42316/C…
Dopravní značka D-6 

Sada osvětlení: CUT-6 LED 48 W
Kód: 216633/.../PP
Dopravní značka D-6

Svítidlo: OW LED 60 W
Kód: 2109034/.../PP
Výložník: WA-31 fi42
Kód: 471031/C…
Stožár: SAL DP-607G
Kód: 42972/C…
Dopravní značka D-6 

Svítidlo: COSMO LED 60 W
Kód: 2210034/.../PP
Výložník: WR-4/1/1,0/5 ZP
Kód: 472041109/C…
Stožár: SAL-65
Kód: 42314/C…
Dopravní značka D-6
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Přepěťová ochrana
Zvyšuje odolnost svítidla vůči 
elektrickým výbojům na 15 pulsů 
s napětím 10 kV

Eloxovaný hliníkový korpus
Inox / černá s vlastnostmi
antykorozyjno-dekorační

Volitelná sestava 
blikajícího světla

Volitelná možnost montáže
tlačítka aktivující výstražnou lampu 
a dočasně zvyšující výkon svítidla 
na křižovatce

Místo pro informace znamení

Optický systém
Je vybaven modulem LED, který je k 
dispozici ve dvou optických systémech, 
určený pro silnice s pravostranným a 
levostranným provozem. Levostranné 
dopravní řešení pomáhá osvětlit široké 
přechody pro chodce a pracuje v 
ostrůvkové instalaci mezi silničními 
pruhy. LED diody zajišťují měrný výkon 
až 142 lm / W pro celé svítidlo.

Charakteristika



W

S

H

S
W

H

S

W

H

S
W

H

S

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

PANTONE 123 C

CMYK: 0/20/100/0

PROCESS BLACK C

CMYK: 0/0/0/100

235

Parametry:
H - výška: 5m
W - šířka přechodu: 4 m
S - šířka komunikace: 3m

Parametry:
H - výška: 5m
W - šířka přechodu: 4 m
S - šířka komunikace: 7m

Parametry:
H - výška: 5m
W - šířka přechodu: 4 m
S - šířka komunikace: 7m

Parametry:
H - výška: 5m
W - šířka přechodu: 4 m
S - šířka komunikace: 3m

Jednosměrná vozovka 
se dvěma pruhy

Dvojitá vozovka 
se dvěma pruhy

Jednosměrná vozovka 
se dvěma pruhy parametry:
 

Jednosměrná vozovka 
se dvěma pruhy

Příklad osvětlení

Svítidlo: JISKRA LED P ALFA 36 W
Kód: 2133032/.../L
Stožár: SAL-5 B60
Kód: 42127/C...
Dopravní značka D-6

Svítidlo: JISKRA LED P 36 W
Kód: 2132032/.../P, 2132032/.../L
Stožár: SAL DL-10
Kód: 42999/C45/C35
Dopravní značka D-6

Svítidlo: JISKRA LED P 36 W 
Kód: 2132032/.../P, 2132032/.../L
Stožár: SAL-50G
Kód: 42341/C…
Výložník: WR-10P/1/1,5/0 ZP
Kód: 4722519/C45/C35
Dopravní značka D-6

Sada: SAL DL-10 OZN LED 36 W
Kód: 2199932/.../P
Dopravní značka D-6
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JISKRA LED P / JISKRA LED P PROG
na přechod pro chodce

Svítidla LED

Příklad osvětlení

Parametry:

H - výška: 6m

W - šířka přechodu: 4m

S  - šířka komunikace: 10,5m

Parametry:

H - výška: 5m

W - šířka přechodu: 4 m

S  - šířka komunikace: 7m

JISKRA LED P + SAL DL10

JISKRA LED P + SAL DL10

Obousměrná vozovka 
se třemi jízdními pruhy

Jednosměrná vozovka 
se dvěma pruhy 
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Použití: přechod pro chodce
Montáž: na výložník s koncovkou 60x90 mm
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliník
Barva: inox / černá
Optický systém: PMMA kryt diod
Počet LED: 12
Rozsah provozních teplot: od -40°C do +55°C (pro 36 W), od -40°C do +40°C (pro 45 W)
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 0,005 m3

Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Svítidlo JISKRA LED P má volitelně možnost připojení do externího řídicího systému 
prostřednictvím analogového signálu 1-10 V.
Svítidlo JISKRA LED P PROG lze připojit k externímu řídícímu systému přes rozhraní DALI 
(volitelná podpora pro analogový signál 1-10V).

/… Symbol pro vybraný optický systém 

L – Asymetrické rozdělení
pro silnice s levostranným 
provozem

P – Asymetrické rozdělení
pro silnice s pravostranným 
provozem

Kód Název
LED 

napájení
Celkový spotřeba 

svítidla
Napájecí proud 

LED diod
Teplota 

chromatičnosti
Světelný tok 

LED diod
Světelný tok 

svítidla
Světelná 
účinnost

Čistá hmotnost 
svítidla

2132032/1/… JISKRA LED P 36 36 W 39,5 W 960 mA 2 700 K 4 800 lm 4 400 lm 111 lm/W 2,2 kg

2132032/3/… JISKRA LED P 36 36 W 39,5 W 960 mA 3 500 K 5 000 lm 4 650 lm 118 lm/W 2,2 kg

2132032/4/… JISKRA LED P 36 36 W 39,5 W 960 mA 4 000 K 5 900 lm 5 500 lm 139 lm/W 2,2 kg

2132032/6/… JISKRA LED P 36 36 W 39,5 W 960 mA 5 000 K 5 900 lm 5 500 lm 139 lm/W 2,2 kg

2132045/1/… JISKRA LED P 45 45 W 52 W 1250 mA 2 700 K 5 850 lm 5 350 lm 103 lm/W 2,2 kg

2132045/3/… JISKRA LED P 45 45 W 52 W 1250 mA 3 500 K 6 100 lm 5 650 lm 109 lm/W 2,2 kg

2132045/4/… JISKRA LED P 45 45 W 52 W 1250 mA 4 000 K 7 200 lm 6 700 lm 129 lm/W 2,2 kg

2132045/6/… JISKRA LED P 45 45 W 52 W 1250 mA 5 000 K 7 200 lm 6 700 lm 129 lm/W 2,2 kg

21320132/1/… JISKRA LED P 36 PROG 36 W 40 W 1 000 mA 2 700 K 4 900 lm 4 500 lm 113 lm/W 2,1 kg

21320132/3/… JISKRA LED P 36 PROG 36 W 40 W 1 000 mA 3 500 K 5 100 lm 4 750 lm 119 lm/W 2,1 kg

21320132/4/… JISKRA LED P 36 PROG 36 W 40 W 1 000 mA 4 000 K 6 000 lm 5 600 lm 140 lm/W 2,1 kg

21320132/6/… JISKRA LED P 36 PROG 36 W 40 W 1 000 mA 5 000 K 6 000 lm 5 600 lm 140 lm/W 2,1 kg
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JISKRA LED P ALFA / JISKRA LED P ALFA PROG
na přechod pro chodce

Svítidla LED

Parametry:
H – montážní výška svítidla: 5 m
W – šířka pásu  – 4 m 
S – šířka komunikace – 7 m

Osvětlení přechodu pro chodce 7 x 4 m
- jednosměrná, obousměrná komunikace parametry:

JISKRA LED P 36 W ALFA
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Kód Název
LED 

napájení

Celkový 
spotřeba 
svítidla

Napájecí proud 
LED diod

Teplota 
chromatičnosti

Světelný tok 
LED diod

Světelný tok 
svítidla

Světelná 
účinnost

Čistá hmotnost 
svítidla

2133032/1/… JISKRA LED P 36 ALFA 36 W 39,5 W 960 mA 2 700 K 4 800 lm 4 400 lm 111 lm/W 2,6 kg

2133032/3/… JISKRA LED P 36 ALFA 36 W 39,5 W 960 mA 3 500 K 5 000 lm 4 650 lm 118 lm/W 2,6 kg

2133032/4/… JISKRA LED P 36 ALFA 36 W 39,5 W 960 mA 4 000 K 5 900 lm 5 500 lm 139 lm/W 2,6 kg

2133032/6/… JISKRA LED P 36 ALFA 36 W 39,5 W 960 mA 5 000 K 5 900 lm 5 500 lm 139 lm/W 2,6 kg

2133045/1/… JISKRA LED P 45 ALFA 45 W 52 W 1250 mA 2 700 K 5 850 lm 5 350 lm 103 lm/W 2,6 kg

2133045/3/… JISKRA LED P 45 ALFA 45 W 52 W 1250 mA 3 500 K 6 100 lm 5 650 lm 109 lm/W 2,6 kg

2133045/4/… JISKRA LED P 45 ALFA 45 W 52 W 1250 mA 4 000 K 7 200 lm 6 700 lm 129 lm/W 2,6 kg

2133045/6/… JISKRA LED P 45 ALFA 45 W 52 W 1250 mA 5 000 K 7 200 lm 6 700 lm 129 lm/W 2,6 kg

21330132/1/… JISKRA LED P 36 ALFA PROG 36 W 40 W 1 000 mA 2 700 K 4 900 lm 4 500 lm 113 lm/W 2,5 kg

21330132/3/… JISKRA LED P 36 ALFA PROG 36 W 40 W 1 000 mA 3 500 K 5 100 lm 4 750 lm 119 lm/W 2,5 kg

21330132/4/… JISKRA LED P 36 ALFA PROG 36 W 40 W 1 000 mA 4 000 K 6 000 lm 5 600 lm 140 lm/W 2,5 kg

21330132/6/… JISKRA LED P 36 ALFA PROG 36 W 40 W 1 000 mA 5 000 K 6 000 lm 5 600 lm 140 lm/W 2,5 kg

Použití: přechod pro chodce
Montáž: přímo na stožár se zakončením ø60x50 mm
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliník
Barva: inox / černá
Optický systém: PMMA kryt diod
Počet LED: 12
Rozsah provozních teplot: od -40°C do +55°C (pro 36 W), od -40°C do +40°C (pro 45 W)
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 0,01 m3

Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Svítidlo JISKRA LED P ALFA má volitelně možnost připojení do externího řídicího 
systému prostřednictvím.
Svítidlo JISKRA LED P PROG ALFA má možnost připojení do externího řídicího 
systému přes rozhraní DALI (volitelná podpora pro analogový signál 1-10V).

/… Symbol pro vybraný optický systém 

10kV
Al220-240V

AC

L – Asymetrické rozdělení
pro silnice s levostranným 
provozem

P – Asymetrické rozdělení
pro silnice s 
pravostranným provozem
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ARTEMIS LED

Parametry:
H – montážní výška svítidla: 12 m
W – délka hřiště: 28 m 
S – šířka hřiště: 15 m 
Počet svítidiel – 12

Hřiště 

Průměrná intenzita osvětlení: Estr. – 200 lx

ARTEMIS LED 144 W 

Příklad osvětlení

Svítidla LED
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Kód Název
LED 

napájení
Celkový spotřeba 

svítidla
Napájecí proud 

LED diod
Teplota 

chromatičnosti
Světelný tok 

LED diod
Světelný tok 

svítidla
Světelná 
účinnost

Čistá hmotnost 
svítidla

229041/1 ARTEMIS LED 144 144 W 154 W 1 000 mA 2 700 K 19 050 lm 17 150 lm 111 lm/W 8 kg

229041/3 ARTEMIS LED 144 144 W 154 W 1 000 mA 3 500 K 19 850 lm 17 850 lm 116 lm/W 8 kg

229041/4 ARTEMIS LED 144 144 W 154 W 1 000 mA 4 000 K 23 000 lm 20 700 lm 134 lm/W 8 kg

229041/6 ARTEMIS LED 144 144 W 154 W 1 000 mA 5 000 K 23 000 lm 20 700 lm 134 lm/W 8 kg

Použití: průmyslové haly, sportovní zařízení, parkoviště
Montáž:  zavěšená nebo na výložníky typu WN
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliník
Barva: inox / černá
Optický systém: PMMA kryt diod, výměnné LED moduly
Počet LED: 48
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 0,022 m3

Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Svítidlo ARTEMIS LED má možnost připojení pro externí řídicí systém DALI 
(volitelný provoz analogový signál 1-10V).

220-240V

AC DALI
10kV

Al-40o

+40o

HB
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JISKRA LED LB

Parametry: 
H – montážní výška svítidla: 10 m
W – délka haly: 40 m 
S – šířka haly: 15 m 
Počet svítidel – 24

Průmyslová hala

Průměrná intenzita osvětlení: Estr. – 300 lx

JISKRA LED LB 80 W

Příklad osvětlení

Svítidla LED
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Kód Název
LED 

napájení
Celkový 

spotřeba svítidla
Napájecí proud 

LED diod
Teplota 

chromatičnosti
Světelný tok 

LED diod
Světelný tok 

svítidla
Světelná 
účinnost

Čistá hmotnost 
svítidla

230632/1/… JISKRA LED LB 36 36 W 39,5 W 960 mA 2 700 K 4 800 lm 4 400 lm 111 lm/W 2,5 kg

230632/3/… JISKRA LED LB 36 36 W 39,5 W 960 mA 3 500 K 5 000 lm 4 650 lm 118 lm/W 2,5 kg

230632/4/… JISKRA LED LB 36 36 W 39,5 W 960 mA 4 000 K 5 900 lm 5 500 lm 139 lm/W 2,5 kg

230632/6/… JISKRA LED LB 36 36 W 39,5 W 960 mA 5 000 K 5 900 lm 5 500 lm 139 lm/W 2,5 kg

230752/1/… JISKRA LED LB 80 72 W 80 W 1075 mA 2 700 K 10 150 lm 9 000 lm 113 lm/W 3,8 kg

230752/3/… JISKRA LED LB 80 72 W 80 W 1075 mA 3 500 K 10 650 lm 9 450 lm 118 lm/W 3,8 kg

230752/4/… JISKRA LED LB 80 72 W 80 W 1075 mA 4 000 K 12 500 lm 11 100 lm 139 lm/W 3,8 kg

230752/6/… JISKRA LED LB 80 72 W 80 W 1075 mA 5 000 K 12 500 lm 11 100 lm 139 lm/W 3,8 kg

Použití: průmyslové haly, tunely a podzemní chodby
Montáž: zavěšená nebo na výložníku WN-1, WN-2,
nastavitelná rukojeť v rozsahu 0-45°, plynulé nastavení
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliník
Barva: inox / černá
Optický systém: PMMA kryt diod
Počet LED: 12 (pro 36 W) 24 (pro 80 W)
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 0,01 m3 (pro 36 W), 0,02 m3 (pro 80 W)
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Svítidlo JISKRA LED LB má volitelně možnost připojení do externího 
řídicího systému prostřednictvím analogového signálu 1-10 V.

/… Symbol pro vybraný optický systém 

HB HB-O HB-WWW



H

WS
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JISKRA LED HB

Parametry:
H – montážní výška svítidla: 12 m
W – délka haly: 80 m 
S – šířka haly: 30 m 
Počet svítidel – 60

Průmyslová hala

Průměrná intenzita osvětlení: Estr. – 500 lx

JISKRA LED LB 180 W

Příklad osvětlení

Svítidla LED



cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ZPSO ROSA 231039/6 Iskra LED HB 120W 5000K 1xCree XP-L 120W 5000K
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Použití: průmyslové haly
Montáž: zavěšená
Stupeň ochrany: IP 66 pro optickou část a systém napájení
Materiál: eloxovaný hliník
Barva: inox / černá
Optický systém: PMMA kryt diod
Počet LED: 48
Předpokládaná životnost: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 pro 5 000 K, 4 000 K; >80 pro 3 500 K, 2 700 K
Objem jednotky: 0,02 m3 (pro 120 W); 0,03 m3 (pro 180 W)
Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Účiník: ≥ 0,95
Svítidlo JISKRA LED HB má volitelně možnost připojení do externího 
řídicího systému prostřednictvím analogového signálu 1-10 V.

/… Symbol pro vybraný optický systém 

HB

Kód Název
LED 

napájení
Celkový 

spotřeba svítidla
Napájecí proud 

LED diod
Teplota 

chromatičnosti
Světelný tok 

LED diod
Světelný tok 

svítidla
Světelná 
účinnost

Čistá hmotnost 
svítidla

231039/1 JISKRA LED HB 120 120 W 135 W 825 mA 2 700 K 16 300 lm 14 650 lm 109 lm/W 7,7 kg

231039/3 JISKRA LED HB 120 120 W 135 W 825 mA 3 500 K 17 000 lm 15 300 lm 113 lm/W 7,7 kg

231039/4 JISKRA LED HB 120 120 W 135 W 825 mA 4 000 K 20 100 lm 18 100 lm 134 lm/W 7,7 kg

231039/6 JISKRA LED HB 120 120 W 135 W 825 mA 5 000 K 20 100 lm 18 100 lm 134 lm/W 7,7 kg

231144/1 JISKRA LED HB 180 180 W 200 W 1250 mA 2 700 K 22 500 lm 20 250 lm 101 lm/W 15 kg

231144/3 JISKRA LED HB 180 180 W 200 W 1250 mA 3 500 K 23 450 lm 21 100 lm 106 lm/W 15 kg

231144/4 JISKRA LED HB 180 180 W 200 W 1250 mA 4 000 K 27 750 lm 24 950 lm 125 lm/W 15 kg

231144/6 JISKRA LED HB 180 180 W 200 W 1250 mA 5 000 K 27 750 lm 24 950 lm 125 lm/W 15 kg
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